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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA; KONSTRUKCJA; INSTALACJE SANITARNE |

ELEKRYCZNE
Obiekt : BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO
Adres : dz. nr 138/7, obreb 0011, 87-214 Ptuznica, jednostka ewidencyjna 041704 2,

powiat wabrzeski, Gmina Ptuznica

Inwestor : Gmin Ptuznica, Pluznica 60, 87-214 Pluznica

1 DANE OGOLNE.

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego i zawiera opis wg kolejnosci elementéw opisanych w rozporzadzeniu.

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Przedmiotem opracowania jest budowa targowiska gminnego wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w Pluznicy.
Elementy sktadowe inwestycji:
« budynek socjalny;
« stragany zamkniete;
zadaszenia stotéw do sprzedazy oraz stoty handlowe stalowo drewniane;
parking utwardzony kostkg betonowg dla samochoddéw osobowych;
« plac targowiska utwardzony kostkg betonowg;
« ogrodzenie terenu targowiska;
- instalacje elektryczne w tym oswietlenie terenu oraz instalacja wewnetrzna
projektowanych budynkow;
- instalacja wodnokanalizacyjna;
« instalacja fotowoltaiczna;

nasadzenia drzew ozdobnych

1.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)

Pow. zabudowy budynku socjalnego 3,0x2,25m h=3,42m 6,75 m?
Kubatura 19,0 m?
Pow. zabudowy straganu 3,07x2,07m h=3,42m 6,35 m?
Kubatura 18,0 m®
Pow. zabudowy wiaty 15,20x3,20m h=3,60m 48,64 m?

Kubatura 145,0 m?
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3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.
Forma i funkcja obiektu.

Budynek socjalny: wolnostojgcy parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym:;
posadowiony na fundamentach bezposrednich; konstrukcja $cian budynku drewniana; dach
dwuspadowy o nachyleniu 30° (57,7%), pokrycie z blachodachowki.

Stragan: wolnostojacy parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza; posadowiony na stopach
fundamentowych; konstrukcja $cian budynku drewniana; dach dwuspadowy o nachyleniu 30°
(57,7%), pokrycie z blachodachdwki.

Wiata: wolnostojgca; posadowiony na stopach fundamentowych; dach dwuspadowy o nachyleniu
30° (57,7%), pokrycie z blachodachdowki.

DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.
Ukfad konstrukcyjny projektowany.

Budynek socjalny: wolnostojgcy parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym:;
posadowiony na fundamentach bezposrednich; konstrukcja $cian budynku drewniana; dach
dwuspadowy o nachyleniu 30° (57,7%), pokrycie z blachodachowki.

Stragan: wolnostojacy parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza; posadowiony na stopach
fundamentowych; konstrukcja $cian budynku drewniana; dach dwuspadowy o nachyleniu 30°
(57,7%), pokrycie z blachodachdwki.

Wiata: wolnostojgca; posadowiony na stopach fundamentowych; dach dwuspadowy o nachyleniu
30° (57,7%), pokrycie z blachodachdowki.

Zastosowane schematy konstrukcyjne :

POSADOWIENIE bezposrednie — fawy i stopy fundamentowe

UKLAD KONSTRUKCYJNY Scianowy i stupy drewniane

KONSTRUKCJA STROPU nie dotyczy

KONSTRUKCJA DACHU Wiezba jetkowa

Zastosowane materiaty konstrukcyjne

STAL KONSTRUKCYJNA A-llIN ( RB500W )

BETON - WIENCE PODCIAGI SLUPY  B20 (C16/20)

DREWNO C24

MATERIAL Bloczki betonowe na zaprawie cem-wap M5 (50kg/m?)

Zafozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie sniegiem
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i ..
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Dopuszczalny nacisk na grunt gr = 150 kPa (1,70kg/cm?)



3.3

3.3.1

3.3.2

Umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu Il strefa hz =1,00m

Lokalizacja w | strefie wiatrowej gk = 0,25 MPa

Lokalizacja w lll strefie Sniegowej sk = 1,20 kN/m?

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji przeprowadzono przy pomocy

licencjonowanego programu SPECBUD (nr 3174-4E46)

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne oraz kwalifikacje obiektu budowlanego okreslono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu , Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowe :

§ 4 ust. 2 p.1 - PROSTE - wystepujg grunty jednorodne zalegajgce poziomo bez przewarstwien,
warstwa gleby o migzszosci 15,0cm do usuniecia.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego :

§ 4 ust. 3 p.1a - , PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA - ktéra obejmuje posadawianie
niewielkich obiektéw budowlanych , o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych , w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan

Po wykonaniu wykopoéw nalezy powiadomié projektanta konstrukcji w celu potwierdzenia

w dzienniku budowy wystepowania gruntéw nosnych.

FUNDAMENTY

Budynek socjalny:
Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na -1,20 p.p.p. (+93,10 m n.p.m)

Wymiary fundamentu przyjeto w projekcie na podstawie badan makroskopowych, w taki sposéb,
aby maksymalne obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia byto
réownomierne i nie przekraczato wartosci 150kPa.

Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu C16/20 na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr.10cm
tawy fundamentowe zbroi¢ podtuznie 4#12 ze stali klasy AllIN i poprzecznie strzemionami fi6
co 25cm ze stali AO. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego faw, szczegdlnie w narozach
Stragan:

Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na -1,20 p.p.p. (+93,10 m n.p.m)

Wymiary fundamentu przyjeto w projekcie na podstawie badan makroskopowych, w taki sposéb,
aby maksymalne obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia byto
réwnomierne i nie przekraczato wartosci 150kPa.

Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu C16/20 na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr.10cm
Stopy fundamentowe zbroi¢ pretami 4#12 ze stali klasy AllIN i poprzecznie strzemionami fi6

co 20cm ze stali AO



3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Wiata:

Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na -1,20 p.p.p. (+93,10 m n.p.m)

Wymiary fundamentu przyjeto w projekcie na podstawie badan makroskopowych, w taki sposob,
aby maksymalne obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia byto
réwnomierne i nie przekraczato wartosci 150kPa.

Fundamenty nalezy wykonaé z betonu C16/20 na podkfadzie z chudego betonu C8/10 gr.10cm
Stopy fundamentowe zbroi¢ pretami 4#12 ze stali klasy AllIN i poprzecznie strzemionami fi6

co 20cm ze stali AO.

SCIANY FUNDAMENTOWE

BUDYNEK SOCJALNY:

Sciany fundamentowe o grubosci 24,0cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych na zaprawie

cementowej zwyktej klasy M5. Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian fundamentowych
utozy¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowg (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). Pionowa
izolacje przeciwwilgociowg jako dwukrotne malowanie srodkami bitumicznymi typu Dysperbit.
STRAGAN:

Stopa fundamentowa wykonana w szalowaniu traconym, wyciggnieta ponad poziom terenu.
WIATA:

Stopa fundamentowa wyciggnieta ponad teren bloczkami betonowymi z zakotwionymi kotwami
ocynkowanymi do montazu stupkéw wiaty. Na wierzchu $cian fundamentowych utozy¢ pozioma
izolacje przeciwwilgociowg (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). Pionowg izolacje

przeciwwilgociowg wykonaé jako dwukrotne malowanie Srodkami bitumicznymi typu Dysperbit.

PODCIAGI, WIENCE , NADPROZA

Nie dotyczy.
STROP

Nie dotyczy.

DACH

BUDYNEK SOCJALNY:
Konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa. Dach dwuspadowy o spadku 30° (57,7%), pokrycie
blachodachéwka na poszyciu petnym z desek struganych gr.22mm. Tarcica klasy C24 o wilgotnosc¢
maks.18% strugana zaimpregnowana zanurzeniowo s$rodkiem Fobos M4. Montaz konstrukcji
drewnianej do ptatwi drewnianej wiehczgcej drewniang konstrukcje scian. Catkowita statecznos¢
konstrukcji zostanie osiagnieta po nabiciu sztywnego poszycia dachu .
Warstwy dachu:

- blachodachéwka w kolorze grafitowym

- faty drewniane 40x50mm

- folia paroprzepuszczalna

- wetna mineralna gr. 20cm

- krokwie 60x220mm

- folia paroszczelna

- plyty gipsowe impregnowane na ruszcie



3.3.7

3.3.8

STRAGAN:
Konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa. Dach dwuspadowy o spadku 30° (57,7%), pokrycie
blachodachéwka na poszyciu petnym z desek struganych gr.22mm. Tarcica klasy C24 o wilgotnos¢
maks.18% strugana zaimpregnowana zanurzeniowo s$rodkiem Fobos M4. Montaz konstrukcji
drewnianej do ptatwi drewnianej wiehczgcej drewniang konstrukcje scian. Catkowita statecznos¢
konstrukcji zostanie osiagnieta po nabiciu sztywnego poszycia dachu .
Warstwy dachu:

- blachodachéwka w kolorze grafitowym

- taty drewniane 40x50mm

- folia paroprzepuszczalna

- krokwie 60x160mm

- boazeria, deska strugana gr. 20mm

WIATA:
Konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa. Dach dwuspadowy o spadku 30° (57,7%), pokrycie
blachodachéwka na poszyciu petnym z desek struganych gr.22mm. Tarcica klasy C24 o wilgotnosé
maks.18% strugana zaimpregnowana zanurzeniowo $rodkiem Fobos M4. Montaz konstrukciji
drewnianej do ptatwi drewnianej wiehczgcej drewniang konstrukcje scian. Catkowita statecznosé
konstrukcji zostanie osiggnieta po nabiciu sztywnego poszycia dachu .
Warstwy dachu:

- blachodachéwka w kolorze grafitowym

- taty drewniane 40x60mm co 40cm

- faty 20x50mm

- folia paroprzepuszczalna

- deska na pidro i wpust gr. 22mm malowana od dotu

SCHODY.

Nie dotyczy.

PRZEGRODY ZEWNETRZNE.

BUDYNEK SOCJALNY:
- panele scienne imitujgce strukture drewna
- stupy drewniane 15x7cm
- wetna mineralna gr. 20cm
- folia paroprzepuszczalna
- plyty gipsowe impregnowane na ruszcie metalowym gr. 1,25cm

- plytki; glazura do wys. 2,0m

STRAGAN:

- panele scienne imitujgce strukture drewna

- konstrukcja drewniana wg czesci rysunkowej
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3.4.1

WIATA:

Nie dotyczy.

PRZEGRODY WEWNETRZNE.

Nie dotyczy.

KOMINY - WENTYLACJA

EK SOCJALNY:

BUDYN

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem instalacji sanitarne;.

SUFITY PODWIESZANE

BUDYN

EK SOCJALNY:

Sufit podwieszany z ptyt gipsowych impregnowanych na ruszcie metalowym.

POSADZKI.

EK SOCJALNY:

BUDYN

Warstwy posadzki:

Izolacja

podsypka zwirowo — piaskowa grub. 15,0cm — zageszczaé warstwowo wskaznik [s>0,98
chudy beton C8/10 gr.15cm

styropian twardy, posadzkowy EPS200-038 gr. 10,0cm

2x papa termozgrzewalna

posadzka betonowa zatarta na ostro gr 5cm zbrojenie siatka @6 oczka 10x10cm lub
zbrojenie rozproszone 20kg/m3

warstwa wykonhczeniowa — ptytki terakotowe

pozioma wszystkich posadzek w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie.

STRAGAN:
Warstwy posadzki:

WIATA:

kostka betonowa
legary drewniane 10x10cm

deski podtogowe gr. 3,2cm

Kostka betonowa.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU.

ELEWACJE.

EK SOCJALNY:

BUDYN

Deska elewacyjna impregnowana mocowana do rusztu drewnianego. Kolor brgz — odcien do

uzgodnienia z inwestorem.
STRAGAN:
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Deska elewacyjna impregnowana mocowana do rusztu drewnianego. Kolor brgz — odcien do

uzgodnienia z inwestorem.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

BUDYNEK SOCJALNY:

Stosowac okna PVC z szybg termoizolacyjng [k=1,1 W/m2K].

Stosowa¢ okna wyposazone w funkcje mikro wentylacji i spetniajgce wymagania wentylaciji
pomieszczen oraz odpowiedni wspotczynnik infiltracji (kmax <1,30) Projektowane nawiewniki
okienne.

Drzwi stosowa¢ zgodnie z wybranym systemem wg producenta z zachowaniem w
przypadku drzwi zewnetrznych wspotczynnika przenikania ciepta. W pomieszczeniach sanitarnych
nalezy montowac drzwi zaopatrzone w kratke nawiewng lub tuleje wentylacyjne.

STRAGAN:

Drzwi drewniane zbijane z desek gr. 22mm. Z mozliwoscig zamykania na ktédke.

POKRYCIE DACHU.

BUDYNEK SOCJALNY:

Pokrycie dachu dwuspadowego, blachodachdéwka na fatach drewnianych.
STRAGAN:

Pokrycie dachu dwuspadowego, blachodachéwka na fatach drewnianych.
WIATA:

Pokrycie dachu dwuspadowego, blachodachéwka na fatach drewnianych.
OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY | RURY SPUSTOWE.
Zastosowac obrébki z blachy powlekanej.

Rury spustowe i rynny spustowe z blachy stalowej powlekane;.

PARAPETY.

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekane;.

Parapety wewnetrzne pvc- systemowe kolor biaty.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.

OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne na cata wysokosé pomieszczenia.

PODLOGI.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne, dobdor wg inwestora.

MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE.

Powierzchnie $cian wewnatrz budynku nalezy pokry¢ farbami silikonowa zmywalna odporna na

zabrudzenia wg indywidualnie wybranej kolorystyki .



4.0 PRZEKROJE DROGOWE

Parking samochodowy, drogi, teren targowiska i chodniki:
- azurowe ptyty betonowe gr. 8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
- piasek zageszczony 0-63mm gr. 20cm
- warstwa odsgczajgca gr. 10cm

- grunt rodzimy

5.0 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

5.1  Stoly handlowe — st6t o konstrukgji stalowo drewnianej; wymiary 90x140x85cm

5.2  Gablota informacyjna 120x100cm

- wyposazona w co hajmniej jeden zamek z zestawem z 3 kluczami

- gablota z uszczelnieniem - wodoodporna

- grubos$¢ gabloty 68 mm

- przestrzen uzytkowa 50 mm

- podtoze magnetyczne z mozliwoscig pisania pisakami sucho-$cieralnymi
- nogi aluminiowe wraz z uchwytami , dtugos¢ 2,50m

5.3  SMIETNIKI
Smietnik stalowy z obudowg drewniana.
Wymiary: 550x440x850mm
Materiat: stal weglowa S235 lub stal nierdzewna AISI 304; drewno krajowe lub egzotyczne; wkiad

ze stali nierdzewne;.

5.4  Stojaki rowerowe

Stojaki ze stali ocynkowanej z piecioma miejscami na rowery.

6.0 ZIELEN

Po zakonczeniu robot budowlanych, tereny zielone w obrebie inwestycji nalezy zrekultywowag.

Nasadzenia drzew iglastych i liSciastych; rodzaj i gatunek drzew do uzgodnienia z inwestorem.

7.0 OGRODZENIE | BRAMY
Ogrodzenie panelowe wysokosci 150cm z cokotem betonowym systemowym. Montaz wedtug

zalecen wybranego producenta ogrodzenia.

8.0 INSTALACJE SANITARNE
8.1  Przytacze wody

Projektowane przytgcze wody wedtug odrebnego opracowania.

8.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa.
Instalacje wewnetrzna wodociggowa wykonac z rur i ztgczek stalowych ocynkowanych.
Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju rur np. rur PE-Xc, pod warunkiem zachowania
Srednic przewodow jak w projekcie. Pomiar ilosci zuzytej wody odbywaé sie bedzie poprzez

wodomierz gtéwny zlokalizowany w pomieszczeniu Sprzgtaczki. Za wodomierzem zamontowano



8.3

8.4

8.5

zawor antyskazeniowy. Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu prob szczelnosci bruzdy z
przewodami zostang zabetonowane chudg zaprawg cementowg. Pionowe przewody nalezy
prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktére po zmontowaniu catej instalacji i
dokonaniu prob zostang obudowane elementami rozbieralnymi. Przewody nalezy uktada¢ ze
spadkiem umozliwiajgcym opréznienie instalacjii z wody w przypadku zaistnienie takiej
koniecznosci. Wszystkie przewody wodociggowe zimnej i cieptej wody za wyjatkiem tych, ktore
zostang schowane pod tynk nalezy izolowac otulinami typu THERMAFLEX grubosci 9 dla wody
zimnej. Po pofgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci
na cisnienie 0,75 Mpa. Po stwierdzeniu, Ze instalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do
izolowania przewoddéw oraz do obudowania i przykrywania przewodow. Przy przejsciu
projektowanych przewoddw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne stalowe. Przy

punktach czerpanych nalezy instalowa¢ zawory antyskazeniowe odpowiedniej klasy.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego opracowania.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC.

Podtgczenia przyboréw w pomieszczeniach uzytkowych wykonaé za pomoca typowych tréjnikéw.
Srednice przewodéw spustowych muszg wynosi¢:

« pojedyncza umywalka -50 mm
« pojedynczy zlewozmywak -50 mm
« i wiecej przyboréw jw. -75 mm
« miska ustepowa -110 mm

Wskazane piony nalezy zakohczyé¢ typowymi zaworami napowietrzajgcymi lub wyprowadzi¢ ponad
dach budynku. Usytuowanie poziomdw i piondw pokazano na rysunkach. Wymiarowanie dane dla
wykonawstwa w oparciu o norme : PN-92/B-01717. Niezbedne dane dla wykonawstwa f{j. trasy
instalacji kanalizacyjnego ,szczegoty techniczne uzbrojenia oraz spadki ujeto w czesci graficznej
niniejszego projektu. Na pionach kanalizacyjnych nad posadzka, zainstalowaé czyszczaki ze
szczelnym korkiem. Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ w typowag
rurg wywiewng 100/150 mm PVC. Przy przejSciu projektowanych przewoddw przez przegrody

budowlane stosowac tuleje ochronne stalowe.

Uwagi koncowe.

Calg instalacje wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r, oraz
Zarzadzeniem Nr 62 M.B. i Przemystu Materiatébw Budowlanych (Dz.B.Nr.2/71). Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisow BHP, obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych" czes$¢ 1. Wykop nalezy wykona¢ recznie z petnym deskowaniem $Scian wykopow.
Nadmiary gruntu z wyporu nalezy rozplantowa¢ na dziatce inwestora. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokonac jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystgpienia nie przewidzianych
kolizji podziemnych projektowanych kanatéw, przykanalikow lub studni z istniejgcym uzbrojeniem

nalezy skontaktowa¢ sie z autorskim biurem projektowym lub projektantem.



9.0
9.1

9.2

9.3

9.4

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie w energie.

Zasilanie tablicy rozdzielczej budynku ,TR”, zaprojektowano kablem YKYzo5x10mm2
z projektowanego (wedtug oddzielnego opracowania) ztgcza kablowego zlokalizowanego na
granicy dziatki.

Tablica rozdzielcza TR

Zaprojektowang tablice rozdzielczg ,TR” nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na zatgczonym
do niniejszego opracowania rysunku. Nalezy wykorzysta¢ gotowg obudowe rozdzielcza,
przystosowang do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong
w drzwiczki petne lub transparentne (do uzgodnienia z Inwestorem).

Wewnatrz tablicy rozdzielczej nalezy zabudowaé wytgcznik réznicowo-pragdowy o czutosci 30 mA
(zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz.
690P) oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow (wytgczniki nadprgdowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem nalezy wyodrebni¢ co najmniej po jednym oddzielnym
obwodzie: oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych 230 V. Schemat tablicy rozdzielczej dotgczono
do niniejszego opracowania.

Przewody ukfadac¢ rownolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac jako podtynkowg przewodami typu YDYZzo/YDYpzo 3x1,5
mm?, YDYzo 4x1,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réownolegle do krawedzi $cian.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow warstwg tynku
grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach
o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowaé ostony z
rurek PCV. Stosowaé przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

W toaletach stosowacé osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

taczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosciach: 0.80, 1.20, 1.40 m (do uzgodnienia z Inwesto-
rem) mierzonych od powierzchni wykonczonej podtogi do srodka puszki montazowej. Standard i
kolorystyke osprzetu tgczeniowego, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przewody uktadaé rownolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

Lokalizacja poszczegodlnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do

niniejszego opracowania.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonaé jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo/YDYpzo 3x2,5 mm2. Instalacje uktada¢ w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi
Scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow
warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych,
w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach

stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac¢ przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.
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Gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosciach podanyc h na zatgczonym rysunku (ostateczna
wysokos$¢ do uzgodnienia z Inwestorem). Standard i kolorystyke osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem
w czasie wykonawstwa. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz
PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”. Lokalizacje poszczegélnych gniazd

wtyczkowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do niniejszego opracowania

Instalacja wentylatoréw fazienkowych

Wentylatory zasili¢ przewodami YDYZo/YDYpzo 3x2,5 mm2.

Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Przewody uktadac réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje ukfada¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz
ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wylaczenie zasilania. Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potaczy¢ kotki ochronne ,PE” gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego. Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalaciji
elektrycznych wewnatrz  projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowoprgdowym klasy (AC) o pradzie wyzwalajgcym 30 mA. W poszczegdlnych
pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyréwnawczg do ktorej nalezy
podtagczyé wszystkie czesci przewodzgce dostepne z czesciami przewodzgcymi obcymi oraz
szyne ,PE” w rozdzielnicy gtéwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja).
Przewody wyréwnawcze nalezy stosowac o przekroju minimum 4mm? ukfadane pod tynkiem.

Po zakohczeniu robét elektrycznych i budowlanych, dokonaé pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wytgcznikow réznicowoprgdowych przyrzgdami posiadajgcymi

odpowiednie atesty.

UWAGI KONCOWE
Catoé¢ robot wykonaé zgodnie z :
e przepisy budowy urzadzen elektrycznych
« PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach
Przy odbiorze nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry

wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodéw



