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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA; KONSTRUKCJA; INSTALACJE SANITARNE I

ELEKRYCZNE

Obiekt : BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO

Adres : dz. nr 138/7, obręb 0011,  87-214 Płużnica, jednostka ewidencyjna 041704_2, 
powiat wąbrzeski, Gmina Płużnica

Inwestor : Gmin Płużnica, Płużnica 60, 87-214 Płużnica

1 DANE OGÓLNE.

Opis  techniczny  został  sporządzony  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Wodnej  z dnia 25 kwietnia 2012r.  w sprawie szczegółowego zakresu  i

formy projektu budowlanego i zawiera opis wg kolejności elementów opisanych w rozporządzeniu.

1.1 Przeznaczenie i program użytkowy budynku.

Przedmiotem opracowania jest budowa targowiska gminnego wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną w Płużnicy.

Elementy składowe inwestycji:

• budynek socjalny; 

• stragany zamknięte; 

• zadaszenia stołów do sprzedaży oraz stoły handlowe stalowo drewniane;

• parking utwardzony kostką betonową dla samochodów osobowych;

• plac targowiska utwardzony kostką betonową;

• ogrodzenie terenu targowiska;

• instalacje elektryczne w tym oświetlenie terenu oraz instalacja wewnętrzna 

projektowanych budynków;

• instalacja wodnokanalizacyjna;

• instalacja fotowoltaiczna;

• nasadzenia drzew ozdobnych 

1.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)

Pow.  zabudowy budynku socjalnego 3,0x2,25m h=3,42m 6,75 m2

Kubatura 19,0 m3

Pow.  zabudowy straganu 3,07x2,07m h=3,42m 6,35 m2

Kubatura 18,0 m3

Pow.  zabudowy wiaty 15,20x3,20m h=3,60m 48,64 m2

Kubatura 145,0 m3
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2 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE.

2.1 Forma i funkcja obiektu.

Budynek  socjalny: wolnostojący  parterowy,  niepodpiwniczony,  z  poddaszem  nieużytkowym;

posadowiony  na  fundamentach  bezpośrednich;  konstrukcja  ścian  budynku  drewniana;  dach

dwuspadowy o nachyleniu 30º (57,7%), pokrycie z blachodachówki.

Stragan: wolnostojący  parterowy,  niepodpiwniczony,  bez  poddasza;  posadowiony  na  stopach

fundamentowych;  konstrukcja  ścian  budynku  drewniana;  dach  dwuspadowy  o  nachyleniu  30º

(57,7%), pokrycie z blachodachówki.

Wiata: wolnostojąca; posadowiony na stopach fundamentowych; dach dwuspadowy o nachyleniu

30º (57,7%), pokrycie z blachodachówki.

3 DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

3.1 Układ konstrukcyjny projektowany.

Budynek  socjalny: wolnostojący  parterowy,  niepodpiwniczony,  z  poddaszem  nieużytkowym;

posadowiony  na  fundamentach  bezpośrednich;  konstrukcja  ścian  budynku  drewniana;  dach

dwuspadowy o nachyleniu 30º (57,7%), pokrycie z blachodachówki.

Stragan: wolnostojący  parterowy,  niepodpiwniczony,  bez  poddasza;  posadowiony  na  stopach

fundamentowych;  konstrukcja  ścian  budynku  drewniana;  dach  dwuspadowy  o  nachyleniu  30º

(57,7%), pokrycie z blachodachówki.

Wiata: wolnostojąca; posadowiony na stopach fundamentowych; dach dwuspadowy o nachyleniu

30º (57,7%), pokrycie z blachodachówki.

3.1.1 Zastosowane schematy konstrukcyjne :

POSADOWIENIE bezpośrednie – ławy i stopy fundamentowe 

UKŁAD KONSTRUKCYJNY Ścianowy i słupy drewniane

KONSTRUKCJA STROPU nie dotyczy

KONSTRUKCJA DACHU Więźba jętkowa

3.1.2 Zastosowane materiały konstrukcyjne

STAL KONSTRUKCYJNA A-IIIN ( RB500W )

BETON - WIEŃCE PODCIĄGI SŁUPY B20 ( C16/20 )

DREWNO C24

MATERIAŁ Bloczki betonowe na zaprawie cem-wap M5 (50kg/m2)

3.2 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych.

Projekt  konstrukcyjny wykonano w oparciu o następujące normy:

PN-EN 1991-1-1 Obciążenia budowli

PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem

PN-EN 1991-1-3 Obciążenie śniegiem

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i ..

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli

Dopuszczalny nacisk na grunt qf = 150 kPa (1,70kg/cm2)



Umowna głębokość przemarzania gruntu II strefa hz = 1,00m

Lokalizacja w I strefie wiatrowej qk = 0,25 MPa

Lokalizacja w III strefie śniegowej sk = 1,20 kN/m2

Obliczenia  statyczne  i  wymiarowanie  elementów  konstrukcji  przeprowadzono  przy  pomocy

licencjonowanego programu SPECBUD (nr 3174-4E46)

3.3 ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE.

3.3.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne oraz kwalifikacje obiektu budowlanego określono na podstawie

Rozporządzenia  Ministra Transportu ,  Budownictwa I Gospodarki Morskiej  z dnia 25.04.2012

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Warunki gruntowe :

§ 4 ust. 2 p.1 - PROSTE – występują grunty jednorodne zalegające poziomo bez przewarstwień,

warstwa gleby o miąższości 15,0cm do usunięcia.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego :

§ 4 ust. 3 p.1a - „ PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA – która obejmuje posadawianie

niewielkich  obiektów  budowlanych  ,  o  statycznie  wyznaczalnym  schemacie  obliczeniowym

w prostych warunkach gruntowych , w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych

wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań 

Po wykonaniu wykopów należy powiadomić projektanta konstrukcji w celu potwierdzenia

w dzienniku budowy występowania gruntów nośnych.

3.3.2 FUNDAMENTY

Budynek socjalny: 

Poziom posadowienia fundamentów przyjęto na -1,20 p.p.p. (+93,10 m n.p.m) 

Wymiary fundamentu przyjęto w projekcie na podstawie badań makroskopowych, w taki sposób,

aby  maksymalne  obciążenie  gruntu  pod  fundamentem  na  poziomie  posadowienia  było

równomierne i nie przekraczało wartości 150kPa. 

Fundamenty należy wykonać z betonu C16/20 na podkładzie z  chudego betonu C8/10 gr.10cm

Ławy fundamentowe zbroić podłużnie 4#12 ze stali  klasy AIIIN i  poprzecznie strzemionami fi6

co 25cm ze stali AO. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego ław, szczególnie w narożach

Stragan: 

Poziom posadowienia fundamentów przyjęto na -1,20 p.p.p. (+93,10 m n.p.m) 

Wymiary fundamentu przyjęto w projekcie na podstawie badań makroskopowych, w taki sposób,

aby  maksymalne  obciążenie  gruntu  pod  fundamentem  na  poziomie  posadowienia  było

równomierne i nie przekraczało wartości 150kPa. 

Fundamenty należy wykonać z betonu C16/20 na podkładzie z  chudego betonu C8/10 gr.10cm

Stopy fundamentowe zbroić prętami 4#12 ze stali klasy AIIIN i poprzecznie strzemionami fi6        

co 20cm ze stali AO



Wiata: 

Poziom posadowienia fundamentów przyjęto na -1,20 p.p.p. (+93,10 m n.p.m) 

Wymiary fundamentu przyjęto w projekcie na podstawie badań makroskopowych, w taki sposób,

aby  maksymalne  obciążenie  gruntu  pod  fundamentem  na  poziomie  posadowienia  było

równomierne i nie przekraczało wartości 150kPa. 

Fundamenty należy wykonać z betonu C16/20 na podkładzie z  chudego betonu C8/10 gr.10cm

Stopy fundamentowe  zbroić  prętami  4#12  ze  stali  klasy  AIIIN  i  poprzecznie  strzemionami  fi6

co 20cm ze stali AO.

3.3.3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE

BUDYNEK SOCJALNY: 

Ściany fundamentowe o grubości 24,0cm należy wykonać z bloczków  betonowych na zaprawie

cementowej zwykłej klasy M5. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych

ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku).  Pionową

izolację przeciwwilgociową jako dwukrotne malowanie środkami bitumicznymi typu  Dysperbit.

STRAGAN: 

Stopa fundamentowa wykonana w szalowaniu traconym, wyciągnięta ponad poziom terenu.
WIATA: 

Stopa fundamentowa wyciągnięta ponad teren bloczkami betonowymi z zakotwionymi kotwami

ocynkowanymi do montażu słupków wiaty. Na wierzchu ścian fundamentowych ułożyć poziomą

izolację  przeciwwilgociową  (dwie  warstwy  papy  asfaltowej  na  lepiku).  Pionową  izolację

przeciwwilgociową wykonać jako dwukrotne malowanie środkami bitumicznymi typu  Dysperbit.

3.3.4 PODCIĄGI, WIEŃCE , NADPROŻA

Nie dotyczy.

3.3.5 STROP

Nie dotyczy.

3.3.6 DACH

BUDYNEK SOCJALNY: 

Konstrukcja  dachu  krokwiowo-jętkowa.  Dach  dwuspadowy  o  spadku  30º  (57,7%),  pokrycie

blachodachówka na poszyciu pełnym z desek struganych gr.22mm. Tarcica klasy C24 o wilgotność

maks.18%  strugana  zaimpregnowana  zanurzeniowo  środkiem  Fobos  M4.  Montaż  konstrukcji

drewnianej do płatwi drewnianej wieńczącej drewnianą konstrukcję ścian.  Całkowita stateczność

konstrukcji zostanie osiągnięta po nabiciu sztywnego poszycia dachu .

Warstwy dachu:

– blachodachówka w kolorze grafitowym

– łaty drewniane 40x50mm

– folia paroprzepuszczalna 

– wełna mineralna gr. 20cm

– krokwie 60x220mm

– folia paroszczelna 

– płyty gipsowe impregnowane na ruszcie 



STRAGAN: 

Konstrukcja  dachu  krokwiowo-jętkowa.  Dach  dwuspadowy  o  spadku  30º  (57,7%),  pokrycie

blachodachówka na poszyciu pełnym z desek struganych gr.22mm. Tarcica klasy C24 o wilgotność

maks.18%  strugana  zaimpregnowana  zanurzeniowo  środkiem  Fobos  M4.  Montaż  konstrukcji

drewnianej do płatwi drewnianej wieńczącej drewnianą konstrukcję ścian.  Całkowita stateczność

konstrukcji zostanie osiągnięta po nabiciu sztywnego poszycia dachu .

Warstwy dachu:

– blachodachówka w kolorze grafitowym

– łaty drewniane 40x50mm

– folia paroprzepuszczalna 

– krokwie 60x160mm

– boazeria, deska strugana gr. 20mm

WIATA: 

Konstrukcja  dachu  krokwiowo-jętkowa.  Dach  dwuspadowy  o  spadku  30º  (57,7%),  pokrycie

blachodachówka na poszyciu pełnym z desek struganych gr.22mm. Tarcica klasy C24 o wilgotność

maks.18%  strugana  zaimpregnowana  zanurzeniowo  środkiem  Fobos  M4.  Montaż  konstrukcji

drewnianej do płatwi drewnianej wieńczącej drewnianą konstrukcję ścian.  Całkowita stateczność

konstrukcji zostanie osiągnięta po nabiciu sztywnego poszycia dachu .

Warstwy dachu:

– blachodachówka w kolorze grafitowym

– łaty drewniane 40x60mm co 40cm

– łaty 20x50mm

– folia paroprzepuszczalna 

– deska na pióro i wpust gr. 22mm malowana od dołu

3.3.7 SCHODY.

Nie dotyczy.

3.3.8 PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE.

BUDYNEK SOCJALNY: 

– panele ścienne imitujące strukturę drewna 

– słupy drewniane 15x7cm

– wełna mineralna gr. 20cm

– folia paroprzepuszczalna

– płyty gipsowe impregnowane na ruszcie metalowym gr. 1,25cm

– płytki; glazura do wys. 2,0m

STRAGAN: 

– panele ścienne imitujące strukturę drewna 

– konstrukcja drewniana wg części rysunkowej



WIATA: 

Nie dotyczy.

3.3.9 PRZEGRODY  WEWNĘTRZNE.

Nie dotyczy.

3.3.10 KOMINY - WENTYLACJA

BUDYNEK SOCJALNY: 

Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem instalacji sanitarnej.

3.3.11 SUFITY PODWIESZANE

BUDYNEK SOCJALNY: 

Sufit podwieszany z płyt gipsowych impregnowanych na ruszcie metalowym. 

3.3.12 POSADZKI.

BUDYNEK SOCJALNY: 

Warstwy posadzki:

• podsypka żwirowo – piaskowa grub. 15,0cm – zagęszczać warstwowo wskaźnik  IS>0,98

• chudy beton C8/10 gr.15cm

• styropian twardy, posadzkowy EPS200-038 gr. 10,0cm

• 2x papa termozgrzewalna 

• posadzka betonowa zatarta na ostro gr 5cm zbrojenie siatka Ø6 oczka 10x10cm lub 

zbrojenie rozproszone 20kg/m3

• warstwa wykończeniowa –  płytki terakotowe

Izolacja pozioma wszystkich posadzek w pomieszczeniach mokrych folia w płynie.

STRAGAN: 

Warstwy posadzki:

– kostka betonowa

– legary drewniane 10x10cm

– deski podłogowe gr. 3,2cm

WIATA: 

Kostka betonowa.

3.4 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU.

3.4.1 ELEWACJE.

BUDYNEK SOCJALNY: 

Deska elewacyjna impregnowana mocowana do rusztu drewnianego. Kolor brąz – odcień do 

uzgodnienia z inwestorem.

STRAGAN:



Deska  elewacyjna  impregnowana  mocowana  do  rusztu  drewnianego.  Kolor  brąz  –  odcień  do

uzgodnienia z inwestorem.

3.4.2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

BUDYNEK SOCJALNY: 

Stosować okna PVC z szybą termoizolacyjną [k=1,1 W/m2K].

Stosować  okna  wyposażone  w  funkcję  mikro  wentylacji  i  spełniające  wymagania  wentylacji

pomieszczeń  oraz  odpowiedni  współczynnik  infiltracji  (kmax  <1,30)  Projektowane  nawiewniki

okienne. 

Drzwi stosować zgodnie z wybranym systemem wg producenta z zachowaniem                  w

przypadku drzwi zewnętrznych współczynnika przenikania ciepła. W pomieszczeniach sanitarnych

należy montować drzwi zaopatrzone w kratkę nawiewną lub tuleje wentylacyjne.

STRAGAN:

Drzwi drewniane zbijane z desek gr. 22mm. Z możliwością zamykania na kłódkę.

3.4.3 POKRYCIE DACHU.

BUDYNEK SOCJALNY:

Pokrycie dachu dwuspadowego, blachodachówka na łatach drewnianych.

STRAGAN:

Pokrycie dachu dwuspadowego, blachodachówka na łatach drewnianych.

WIATA:

Pokrycie dachu dwuspadowego, blachodachówka na łatach drewnianych.

3.4.4 OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY I RURY SPUSTOWE.

Zastosować obróbki z blachy powlekanej.

Rury spustowe i rynny spustowe z blachy stalowej powlekanej.

3.4.5 PARAPETY.

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy  powlekanej. 

Parapety wewnętrzne pvc- systemowe kolor biały.

3.5 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU.

3.5.1 OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.

W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne na cała wysokość pomieszczenia.

3.5.2 PODŁOGI.

W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne, dobór wg inwestora.

3.5.3 MALOWANIE I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE.

Powierzchnie ścian wewnątrz budynku należy pokryć farbami silikonowa zmywalna odporna na 

zabrudzenia  wg indywidualnie wybranej kolorystyki .



4.0 PRZEKROJE DROGOWE

Parking samochodowy, drogi, teren targowiska i chodniki:

– ażurowe płyty betonowe gr. 8cm

– podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

– piasek zagęszczony 0-63mm gr. 20cm

– warstwa odsączająca gr. 10cm

– grunt rodzimy 

 

5.0 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

5.1 Stoły handlowe – stół o konstrukcji stalowo drewnianej; wymiary 90x140x85cm

5.2 Gablota informacyjna 120x100cm

- wyposażona w co najmniej jeden zamek z zestawem z 3 kluczami
- gablota z uszczelnieniem - wodoodporna
- grubość gabloty 68 mm
- przestrzeń użytkowa 50 mm
- podłoże magnetyczne z możliwością pisania pisakami sucho-ścieralnymi
- nogi aluminiowe wraz z uchwytami , długość 2,50m

5.3 ŚMIETNIKI

Śmietnik stalowy z obudową drewnianą.

Wymiary: 550x440x850mm

Materiał: stal węglowa S235 lub stal nierdzewna AISI 304; drewno krajowe lub egzotyczne; wkład 

ze stali nierdzewnej.

5.4 Stojaki rowerowe

Stojaki ze stali ocynkowanej z pięcioma miejscami na rowery.

6.0 ZIELEŃ

Po zakończeniu robót budowlanych, tereny zielone w obrębie inwestycji należy zrekultywować.

Nasadzenia drzew iglastych i liściastych; rodzaj i gatunek drzew do uzgodnienia z inwestorem.

7.0 OGRODZENIE I BRAMY 

Ogrodzenie panelowe wysokości 150cm z cokołem betonowym systemowym. Montaż według 

zaleceń wybranego producenta ogrodzenia.

8.0 INSTALACJE SANITARNE

8.1 Przyłącze wody

Projektowane przyłącze wody według odrębnego opracowania. 

8.2 Wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Instalację wewnętrzna wodociągowa wykonać z rur i złączek stalowych ocynkowanych.

Dopuszcza  się  zastosowanie  innego  rodzaju  rur  np.  rur  PE-Xc,  pod  warunkiem  zachowania

średnic przewodów jak  w  projekcie.  Pomiar  ilości  zużytej  wody  odbywać  się  będzie  poprzez

wodomierz główny zlokalizowany w pomieszczeniu Sprzątaczki. Za wodomierzem zamontowano



zawór antyskażeniowy.  Po  wykonaniu  instalacji  i  przeprowadzeniu  prób  szczelności  bruzdy z

przewodami  zostaną  zabetonowane  chudą  zaprawą  cementową.  Pionowe  przewody  należy

prowadzić  w  specjalnie  przygotowanych  bruzdach,  które  po  zmontowaniu  całej  instalacji  i

dokonaniu  prób  zostaną  obudowane  elementami  rozbieralnymi.  Przewody  należy  układać  ze

spadkiem  umożliwiającym  opróżnienie  instalacji  z  wody  w  przypadku  zaistnienie  takiej

konieczności. Wszystkie przewody wodociągowe zimnej i  ciepłej wody za wyjątkiem tych, które

zostaną schowane pod tynk należy izolować otulinami typu THERMAFLEX grubości 9 dla wody

zimnej. Po połączeniu wszystkich rur instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności

na ciśnienie 0,75 Mpa. Po  stwierdzeniu,  że  instalacja  jest  szczelna  można  przystąpić  do

izolowania przewodów oraz do obudowania  i  przykrywania  przewodów.  Przy  przejściu

projektowanych przewodów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne stalowe. Przy

punktach czerpanych należy instalować zawory antyskażeniowe odpowiedniej klasy.

8.3 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej według odrębnego opracowania.

8.4 Wewnętrzna kanalizacja sanitarna.

Piony i podejścia do przyborów sanitarnych należy wykonać z rur i kształtek PVC.

Podłączenia przyborów w pomieszczeniach użytkowych wykonać za pomocą typowych trójników.

Średnice przewodów spustowych muszą wynosić:

• pojedyncza umywalka -50 mm

• pojedynczy zlewozmywak -50 mm

• i więcej przyborów jw. -75 mm

• miska ustępowa -110 mm

Wskazane piony należy zakończyć typowymi zaworami napowietrzającymi lub wyprowadzić ponad

dach budynku. Usytuowanie poziomów i pionów pokazano na rysunkach. Wymiarowanie dane dla

wykonawstwa w oparciu o normę : PN-92/B-01717. Niezbędne dane dla wykonawstwa tj. trasy

instalacji kanalizacyjnego ,szczegóły techniczne uzbrojenia oraz spadki ujęto w części graficznej

niniejszego  projektu.  Na  pionach  kanalizacyjnych  nad  posadzką,  zainstalować  czyszczaki  ze

szczelnym korkiem. Pion kanalizacyjny należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć w typową

rurą wywiewną 100/150 mm PVC. Przy przejściu projektowanych przewodów przez przegrody

budowlane stosować tuleje ochronne stalowe.

8.5 Uwagi końcowe.

Całą instalację wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r, oraz

Zarządzeniem Nr 62 M.B. i  Przemysłu Materiałów Budowlanych (Dz.B.Nr.2/71).  Roboty należy

wykonać  zgodnie  z  projektem,  przy  zachowaniu  przepisów  BHP,  obowiązującymi  normami

i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych" część II.Wykop należy wykonać ręcznie  z  pełnym deskowaniem ścian  wykopów.

Nadmiary gruntu z  wyporu należy rozplantować na działce inwestora.  Po wykonaniu  instalacji

należy dokonać jego inwentaryzacji  geodezyjnej.  W przypadku wystąpienia nie przewidzianych

kolizji podziemnych projektowanych kanałów, przykanalików lub studni z istniejącym uzbrojeniem

należy skontaktować się z autorskim biurem projektowym lub projektantem.



9.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

9.1 Zasilanie w energię.

Zasilanie  tablicy  rozdzielczej  budynku  „TR”,  zaprojektowano  kablem  YKYżo5x10mm2  

z  projektowanego  (według  oddzielnego  opracowania)  złącza  kablowego  zlokalizowanego  na

granicy działki.

9.2 Tablica rozdzielcza TR

Zaprojektowaną tablicę rozdzielczą „TR” należy zabudować w miejscu wskazanym na załączonym

do  niniejszego  opracowania  rysunku.  Należy  wykorzystać  gotową  obudowę  rozdzielczą,

przystosowaną  do  montażu  aparatury  modułowej  na  standardowej  szynie  TH35,  wyposażoną

w drzwiczki pełne lub transparentne (do uzgodnienia z Inwestorem).

Wewnątrz tablicy rozdzielczej należy zabudować wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30 mA

(zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz.

690P) oraz zabezpieczenia poszczególnych obwodów (wyłączniki nadprądowe).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem należy wyodrębnić co najmniej po jednym oddzielnym

obwodzie: oświetlenia oraz gniazd wtyczkowych 230 V . Schemat tablicy rozdzielczej dołączono

do niniejszego opracowania.

Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD

60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”.

9.3 Instalacja oświetleniowa

Instalację oświetleniową należy wykonać jako podtynkową przewodami typu YDYżo/YDYpżo 3x1,5

mm2,  YDYżo  4x1,5  mm2 układanymi  w  całości  pod  tynkiem,  równolegle  do  krawędzi  ścian.

Dopuszcza się wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstwą tynku

grubości minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplających, w elementach

o konstrukcji lekkiej wypełnianych np. wełną mineralną oraz na stropodachach stosować osłony z

rurek PCV. Stosować przewody o wytrzymałości izolacji minimum 750 V.

W  toaletach stosować osprzęt bryzgoszczelny o IP44.

Łączniki oświetlenia montować na wysokościach: 0.80, 1.20, 1.40 m (do uzgodnienia z Inwesto-

rem) mierzonych od powierzchni wykończonej podłogi do środka puszki montażowej. Standard i

kolorystykę osprzętu łączeniowego, należy uzgodnić z Inwestorem.

Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD

60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”.

Lokalizacja  poszczególnych  opraw oświetleniowych przedstawiono  na  rysunku  dołączonym do

niniejszego opracowania.

9.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje  gniazd  wtyczkowych  230V  należy  wykonać  jako  podtynkową  przewodami  typu

YDYżo/YDYpżo 3x2,5 mm2. Instalacje układać w całości pod tynkiem, równolegle do krawędzi

ścian.  Dopuszcza  się  wykonanie  instalacji  wtynkowej  pod  warunkiem  pokrycia  przewodów

warstwą tynku grubości minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplających,

w elementach  o  konstrukcji  lekkiej  wypełnianych  np.  wełną  mineralną  oraz  na stropodachach

stosować osłony z rurek PCV. Stosować przewody o wytrzymałości izolacji minimum 750 V.



Gniazda wtyczkowe montować na wysokościach podanyc h na załączonym rysunku  (ostateczna

wysokość do uzgodnienia z Inwestorem). Standard i kolorystykę osprzętu uzgodnić z Inwestorem

w czasie wykonawstwa. Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz

PN-IEC  60364-4-482:1999  tj.  w  sieci  typu  „TN-S”.  Lokalizację  poszczególnych  gniazd

wtyczkowych przedstawiono na rysunku dołączonym do niniejszego opracowania

9.5 Instalacja wentylatorów łazienkowych

Wentylatory zasilić przewodami YDYżo/YDYpżo 3x2,5 mm2. 

Stosować przewody o wytrzymałości izolacji minimum 750 V.

Przewody układać równolegle do krawędzi ścian. Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-HD

60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”.

9.6 Ochrona od porażeń

Podstawowa  ochrona  przed  porażeniem  zrealizowana  jest  w  instalacji  poprzez  izolację  oraz

osłony izolacyjne.  Jako  dodatkowy  środek  ochrony  przed  porażeniem  projektuje  się  szybkie

wyłączenie zasilania. Z przewodem ochronnym „PE” należy połączyć kołki ochronne „PE” gniazd

wtyczkowych,  metalowe  konstrukcje  wsporcze  i  osłonę  tablicy  rozdzielczej,  metalowe  osłony

sprzętu  instalacyjnego.  Zgodnie  z  PN-HD  60364-4-41:2009  wszystkie  obwody  instalacji

elektrycznych wewnątrz  projektowanego  budynku  należy  zabezpieczyć  wyłącznikiem

różnicowoprądowym  klasy  (AC)  o  prądzie  wyzwalającym  30  mA.  W  poszczególnych

pomieszczeniach  sanitarnych  projektuje  się  miejscową  szynę  wyrównawczą  do  której  należy

podłączyć  wszystkie  części  przewodzące  dostępne  z  częściami  przewodzącymi  obcymi  oraz

szynę „PE” w rozdzielnicy głównej w celu ograniczenia napięcia dotykowego (ekwipotencjalizacja).

Przewody wyrównawcze należy stosować o przekroju minimum 4mm2 układane pod tynkiem.

Po  zakończeniu  robót  elektrycznych  i  budowlanych,  dokonać  pomiaru  skuteczności  ochrony

przeciwporażeniowej  i  badania  wyłączników  różnicowoprądowych  przyrządami  posiadającymi

odpowiednie atesty.

9.7 UWAGI KOŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z :

• przepisy budowy urządzeń elektrycznych

• PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnętrzach

Przy odbiorze należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry 

wytrzymałościowe izolacji zastosowanych przewodów


