SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 34953300-5 | ROBOTY ZEWNETRZNE — CHODNIKI, PLACE, OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nowych
chodnikéw oraz opaski wokét obiektu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w pkt.1. 1. Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdét,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t z wykonaniem chodnika z brukowej kostki

betonowej oraz wykonanie opaski zwirowej z kruszywa naturalnego wokaét budynku

1.4 OkreSlenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 _Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materiaty zastosowane
*  kostka brukowa gr.60mm — chodniki,opaska ; 80mm — place jezdne , piasek , cement

e  obrzeze betonowe 8x30x100 posadowione na fawie piaskowo - cementowej

*  podbudowa z chudego betonu

3. SPRZET

3.1 _0Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Zastosowany sprzet
Zastosowanie znajduje prosty sprzet do robét ziemnych i podbudéw oraz nawierzchni

4. TRANSPORT

4.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow - Niewielka ilos¢ materiatdw moze by¢ transportowana samochodem dostawczym




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _Ogodine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Chodniki - Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej w miejscu istniejgcych placéw
betonowych z zachowaniem istniejgcych rzednych. Przed wykonaniem chodnikéw istniejgce podioze betonowe nalezy
rozebrac¢. Warstwy opaski: kostka betonowa gr.60mm (80mm-place) , podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5cm.,
podbudowa chudy beton gr.10cm (15cm place) podsypka piaskowa zageszczona 15cm , grunt. zageszczony G1
5.3.1_Chudy beton

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3. Badania kazdej cechy nalezy przeprowadzi¢ na

minimum 3 probkach uformowanych w warunkach laboratoryjnych. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 Wytrzymatos¢ g na Sciskanie po 7 dniach twardnienia, MPa 3,5-55 PN-B-96013

2 Wytrzymatos$¢ g na $ciskanie po 28 dniach twardnienia, MPa 6,0-9,0 PN-B-96013

2 Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz: 7,0 PN-B-06250

3 Mrozoodpornos¢é po 25 cyklach, przy badaniu bezposrednim, spadek

wytrzymatoscina Sciskanie w poréwnaniu do prébek niezamrazanych, %, | 20 PN-B-06250

nie wiecej niz:

Wytwarzanie chudego betonu

Mieszanke chudego betonu nalezy przygotowywa¢ w mieszarce stacjonarnej zapewniajgcej prawidtowe dozowanie i
wymieszanie skfadnikéw. Sktadniki powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z receptg. Dopuszcza sie objetosciowe
wody. Tolerancje dozowania sktadnikow powinna wynosic jedng dziatke elementarng wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wigcej niz 2% w stosunku do masy kruszyw i #0,5% dla cementu i wody. Czas mieszania nie powinien byé
krotszy od 1 minuty. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10 %, -20 % jej
wartosci.

Przygotowanie podioza

Uktadanie chudego betonu powinno sie odbywac na czystej warstwie przygotowanej zgodnie z ST D-04.02.01.

Warunki atmosferyczne prowadzenia roboét

Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie opadéw
deszczu.

Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie warstwy podbudowy
z chudego betonu powinno odbywa¢ sie w odniesieniu do systemoéw laserowych lub systemu linek prowadzacych
biegnacych po obu stronach warstwy, ze szpilkami wysokosciowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niz co 10 m.
Wbudowywanie i zageszczanie podbudowy z chudego betonu

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podaje technologie prowadzenia robot od przygotowania podtoza pod
wzgledem czystosci, przygotowania geodezyjnego, przez organizacje pracy i sktad zespotu uktadajgcego na drodze i
schemat pracy walcow. Opis metody wykonania powinien zawieraé dane techniczne o sprzecie, sposobie organizacji
pracy oraz informacje o sktadzie osobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personelu.

Chudy beton powinien by¢ wbudowywany ukfadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg w sposob cigglty. Grubos¢ uktadanej warstwy ma
by¢ tak dobrana aby po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacja Projektowg. W miejscach trudno dostepnych
dopuszcza sie reczne ukladanie warstwy z chudego betonu.

Po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
powinno odbywac sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania. Zageszczenie nalezy zakonczyé¢ nie pézniej niz
1 godzine od momentu roziozenia mieszanki chudego betonu. Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewnic
jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w catym jej przekroju. Po osiggnieciu przez warstwe wytrzymatosci 7-

dniowej mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnych warstw technologicznych.




Pielegnacja warstwy z chudego betonu
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednej z nastepujgcych metod:
«  skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
*  skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi,
* utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie min7 dni,
*  przykrycie folig na okres 7 dni,
*  przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie min 7 dni.
Wykorzystane materiaty oraz sposdb pielegnaciji powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Nie dopuszcza sie zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po chudym betonie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie

ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola jakosci robét wykonania nawierzchni chodnikdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami

6.2. Badania w czasie robét

Zakres i czestotliwos¢ badan podbudowy z chudego betonu

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba
na dziennej dziatce roboczej
1 Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa
2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta
3 Badanie cementu Dla kazdej partii
4 Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie po 7 dniach 2 razy dziennie
5 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach | 2 raz dziennie
7 Oznaczenie nasigkliwosci betonu W watpliwych przypadkach i na zlecenie inzyniera
8 Oznaczenie mrozoodpornosci betonu

Badanie wytrzymatosci chudego betonu na $ciskanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-96013 . Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3. Dopuszcza sie odchylenia od wymaganej wytrzymato$ci w granicach
od -10 do + 10 %. Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [8]. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [8]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwos¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiaréw oraz tolerancje warstwy z chudego betonu

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ nawierzchni 4 raz na dziatce dziennej

2 Réwnos¢ podiuzna 4 raz na dziatce dziennej

3 Roéwnos¢ poprzeczna 4 raz na dzialce dziennej

4 Spadki poprzeczne*) 4 raz na dzialce dziennej

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Grubos$¢ warstwy 1 raz na dziatce dziennej

7 Sprawdzenie szczelin wszystkie

8 w przypadkach watpliwych,
Wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu w podbudowie, wedtug decyzji Inzyniera
nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé




Nieréwnos$ci warstwy podbudowy z chudego betonu pod tatg 4-metrowg nie powinny przekracza¢ 9 mm.

6.4. Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajgce wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robot, Wykonawca naprawi na swéj koszt wedtug metody

i w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1_Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne’pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie 1m2 powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogodine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogoéine” pkt 8.
8.2. Zgodno$c robét z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

8.3.  Odbiér robét zewnetrznych

»  doktadnos¢ wykonania i zageszczenia podsypki piaskowo — cementowe;j

e poprawnos¢ utozenia koski betonowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne”

Cena 1 m? warstwy chudego betonu obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robét, zakup i dostawe
materiatdw wyjsciowych, opracowanie recepty, przygotowanie podioza, wytworzenie, wbudowanie i zageszczenia
chudego betonu, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych. inne niezbedne prace

zwigzane z wykonaniem podbudowy z chudego betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

— PN-B-0430: 19.. Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B-06714-28: Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.

- PN-B-19701: Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszong”

— PN-S-96012/1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
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