SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45332000 - 3 | INSTALACJA WOD.-KAN.

| 1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz

wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robodt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie elementow wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody

1.4.Okreslenia podstawowe

Instalacja kanalizacyjna - zespdl powigzanych ze sobg elementéw stuzagcych do odprowadzania $ciekdéw z obiektu

budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika
Podejscie - przewdd taczacy przybdér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym,
Przewéd spustowy - przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego,
Przewéd odptywowy - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z piondw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego

odbiornika,

Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia,

Instalacja cieptej wody - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody o podwySszonej temperaturze

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robodt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i

poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodine wymagania i ustalenia dotyczgce materiatow okre$lono w Wymaganiach ogdlnych pkt. 2.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy materiat musi

posiada¢ atest Wytworcey, stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak rury PVC, rury stalowe - ocynkowane, urzadzenia nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwodrcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwo$ci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym

przez Kierownika Projektu.



2.3.Sktadowanie materiatéw na budowie

Transport i skladowanie rur, urzadzen sanitarnych itp. muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby ,wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mieé¢ kontaktu z Sadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Jako zasade nalezy przyjac ,ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni | ostrych
przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wySej niS na 2m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byé

sktadowane oddzielnie , a gdy nie jest to mozliwe , rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

2.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej ,cieptej | zimnej wody uzytkowej

*  piasek do wykonania podsypki i obsypki kanalizacji; bale drewniane - grubo$é 50mm, szerokos¢ 200mm,

* rury PVC urzadzenia sanitarne wg zestawienia materiatéw, materiaty pomocnicze.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne,
atesty i badania. Wykonawca przedtoSy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na
plac budowy. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym

w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Warunkach ogdlnych pkt. 3.
Do prac montazowych mozna uzyé nastepujgcego sprzetu:

* wciggarka reczna lub mechaniczna,
*  samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

*  sprzet do montazu rur, urzgdzen sanitarnych itp.,

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okre$lono w Warunkach ogélnych pkt. 4.

Materiaty powinny byé przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg Producenta.

Mozna uzyé dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez Producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych

producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane wewnetrzne instalacje w omawianym budynku.

5.1 Wykonanie wewnetrznych instalacji

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wew. budynku pod posadzkg pomieszczen , w ktérych temperatura nie
spada ponizej 0 °C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci ,aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu
przewodu wynosita co najmniej 30cm

W miejscu przej$¢é rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne ,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podioga réwnolegle do scian konstrukcyjnych ponizej faw

fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowili.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Wymaganiach ogdéinych pkt. 6.
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami podanymi w ST.
Badanie materiatdw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie ich cech z normami

przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogdinych pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru wykonania sieci jest metr (m) kompletnie wewnetrznej kanalizacji ,wewnetrznej instalacji zimnej i

cieptej wody uzytkowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogbine zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogéinych pkt. 8.
Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikdéw
pomiarowych i protokotow.
Odbiorowi podlega :

* szczelno$é potgczen kanalizacyjnych ,

* spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

* lokalizacja urzadzeh sanitarnych.
Odbioér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

Utozenie rur kanalizacyjnych , podlegajg odbiorowi koncowemu Robdt ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 9.
Podstawa ptatnosci jest metr (m) wykonanej kompletnej wewnetrznej

. kanalizacji
* wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;j
Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich
elementéw sktadowych kanalizaciji, instalacji wodnej
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji obejmuje:
*  wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejszg ST,
* wykonanie harmonogramu robét na wykonanie wew. instalacji kanalizacji, cieptej i zimnej wody uzytkowej ;
»  zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem i ubezpieczeniem placu budowy,
» dokonanie wszystkich wtgczen i wytagczeh omawianych instalacji wraz z ich kosztem ,
* wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan, montaz kanalizaciji,
*  obsypka kanalizacji,

* oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
«  PN-EN 752-1

PN —92/B-01707
PN -92/B-01706
PN-B-10736:1999

PN-92/B-10735

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.
Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu
Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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