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1{ | O - proj. oprawa os$wietleniowa do wbudowania typu downlight, zrédto: LED,
1000 Im, 9 W, E, IP20/44, 840
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BC———71 - proj. oprawa os$wietleniowa nastropowa, zrédto: LED, 4400 Im, 37 W,
przestona z opalizowanego poliweglanu, IP65, 840, atest higieniczny
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C L7 - proj. oprawa o$wietleniowa nastropowa, zrédto: LED, 5200 Im, 43 W,
przestona z opalizowanego poliweglanu, IP65, 840, atest higieniczny

D - proj. oprawa o$wietleniowa do montazu w suficie podwieszanym, zrédto:
LED, 3800 Im, 43 W, przestona z opalizowanego PMMA, IP44, 840
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] [t FD - proj. oprawa oswietleniowa do montazu nasciennego/nastropowego,
zrédio: LED, 1500 Im, 10W, przestona: szyba hartowna matowa, IP65,
840
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F/Ew[_] - proj. oprawa oswietleniowa do montazu nasciennego, zrédto: LED,
1500 Im, 10W, przestona: szyba hartowna matowa, IP65, 840,
T temp. pracy od -20°C do 30°C, oprawa z wbudowanym modutem
I awaryjnym wraz z termostatem do oswietlenia przestrzeni na zewnatrz
scﬁmg. — —: _ budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych
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i L | b Ew1] - proj. oprawa ewakuacyjna do montazu w suficie podwieszanym, Zrédto:
’EM \ I LED, 4 W, 192 Im, optyka do korytarzy, autotest, praca "na ciemno",
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PRZE TRZEN TEGHIROZA POD | 1 L .
I SPOCZNIKIEM | H‘ ! minimalny czas podtrzymania: 1h
I I

\ == O P0/05 ® \ Il Ew3l - proj. oprawa ewakuacyjna montowana na suficie, zrédto: LED, 1,7 W,

o (R | PO >~ RO/1.1 I
C ﬂ%ﬂ ,‘\Tnoﬁoaleta TR0/1.3 | ;oé | I 143 Im, optyka do przestrzeni otwartych, autotest, praca "na ciemno",
\ Ew4 F/E e L - - - _ _ J I minimalny czas podtrzymania: 1h
/ P0/06 1
TRO2 T,Bf/a Ew Elpgytarz ‘ SZACHT INSTALACYJNY i Ew4 — - proj. oprawa ewakuacyjna nascienna/sufitowa, zrédto: 7xLED, oprawa
z piktogramem, autotest, praca "na jasno", minimalny czas
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| Ew3[] o o TRO/1.2 \\ B s N - proj. tacznik oswietleniowy pojedynczy, P20, p/t
a o . / \
TRO2 I i % . i d\ - proj. tacznik os$wietleniowy pojedynczy, IP44, p/t
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d - proj. przycisk bistabilny, IP20, p/t
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TRO/1 d - proj. przycisk bistabilny, IP44, p/t

- proj. nascienna czujka ruchu, max. odlegtos$¢ detekcji 12 m
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- proj. sufitowa czujka ruchu, max. odlegtos¢ detekcji 5m
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- proj. lokalizacja tablic rozdzielczych
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OBIEKT: TYTUL RYSUNKU DATA: NR/ILOSC'
UWAGI! Budowa Przedszkola INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE - ARKUSZY:
1. Instalacje oswietlenia wykonaé przewodami typu YDY20/YDYpzo 3, 4 zylowymi dziatka nr 138/4, 138/7 RZUT PIWNICY 09.2017 11
o przekroju 1,5 mm? o wytrzymato$ci izolacji 750 V. obreb 0011 . .. . I .
2. tgczniki o$wietleniowe montowad na wysokosciach 1.2 m mierzonej od poziomu 87-217 Ptuznica FUnkC]a |mI$ i nazwisko Nr uprawnien POdeS SKALA NR
wykoriczonej posadzki. RYSUNKU: RYSUNKU:
3. Zasilanie zaprojektowane w uktadzie TN-S. Przewody/kable uktadane w korytkach : . ) H .
kablowych, nurkach PGV, pod tynkiem w tynku (ood > ap Projektant: mgr inz. Robert tegowski | KUP/0178/POOE/09 1:75 E1
warstwa tynku o grubosci minimum 5 mm). NUMER
4. W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosowac osprzet bryzgoszczelny. . L L. )
Sprawdzajacy: | mgr inz. Adam Osinski WAM/0064/PWOE/11 provektu: | 116/73




