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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
e Zzlecenia Inwestora;
e uzgodnienia z Inwestorem;
e obowigzujgcych norm i przepisow w szczegdlnosci:
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 6 listopada 2012
r.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Ukfady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym — Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

2.0. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:
instalacje gniazd 230 V;

instalacje gniazd 400V, sity;

instalacje oswietleniowa;

instalacje oswietlenia ewakuacji;
instalacje odgromowa;

instalacje CCTV;

sie¢ IT.

2.1. Zasilanie

Zaprojektowany obiekt zostanie zasilony z zaprojektowanego ztacza kablowo-pomiarowego (wg

odrebnego opracowania), linig kablowg nn-0,4 kV typu YKXSZzo 5x150 mm? wprowadzong do rozdzielnicy
gtéwnej obiektu.

Na terenie obiektu zaprojektowano tablice rozdzielcze:

TRO- gtéwna tablica rozdzielcza obiektu zlokalizowana w piwnicy;

TR1- tablica rozdzielcza parteru — zasilana z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gtéwnej;

TK - tablica rozdzielcza kottowni — zasilana z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gtéwnej;

TW - tablica rozdzielcza wentylatorni — zasilana z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gtéwnej;

TR2- tablica rozdzielcza zlokalizowana na parterze — zasilana z wydzielonego obwodu rozdzielnicy
gtéwnej;

TR3- tablica rozdzielcza pietra — zasilana z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gtdwnej.



Zaprojektowane tablice rozdzielcze zasilone kablami/przewodami o przekrojach zyt dobranych do
obcigzenia i wg obowigzujgcej normy. Wytrzymatosc izolacji dla kabli YKY — 1 kV, dla przewoddw YDY

-750V.

2.2. Bilans mocy

2.2.1. Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej ,TR0O”

Nazwa odbioréw Moc zainstalowana Wspotczynnik Moc szczytowa
Pi [kW] jednoczesnosci k; Psz = Pi*kj [kW]
Oswietlenie 1.50 0.7 1.90
Gniazda 30.0 0.4 12.0
Sita 24.5 0.2 5.00
Zasilanie tablicy , TK” 5.90 - 2.00
Zasilanie tablicy ,TW" 36.9 — 25.5
Zasilanie tablicy , TR1” 32.9 - 16.6
Zasilanie tablicy ,TR2” 46.0 - 26.9
Zasilanie tablicy , TR3” 14.2 — 6.65
Zasilanie tablicy ,, TB0” 90.5 - 41.9
Do bilansu 282.0 0.5 ~139.0
Dobrano kabel zasilajacy typu YKXSzo 5x150 mm?.
2.2.2. Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej "TK"
Nazwa odbioréw Moc zainstalowana Wspatczynnik Moc szczytowa
Pi [kW] jednoczesnosci k; Psz = Pi*kj [kW]
Oswietlenie 0.10 1.0 0.10
Gniazda 0.80 0.5 0.40
Sita 5.00 0.3 1.50
Do bilansu 5.90 0.35 ~2.00
Dobrano kabel zasilajacy typu YDYzo 5x6 mm?2,
2.2.3. Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej "TW"
. Moc zainstalowana Wspatczynnik Moc szczytowa
LT Gty Pi [kW] jednoczesnosci ki Psz = Pi*kj [kW]
Oswietlenie 0.10 1.0 0.10
Gniazda 0.80 0.4 3.40
Zasilanie c_ent_rall 36.0 06 2.0
wentylacyjnej
Do bilansu 36.9 0.7 ~25.5
Dobrano kabel zasilajacy typu YKYzo 5x25 mm?.
2.2.1. Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej "TR1"
. Moc zainstalowana Wspatczynnik Moc szczytowa
LT Gty Pi [kW] jednoczesnosci ki Psz = Pi*kj [kW]
Oswietlenie 2.20 0.8 1.80
Os$wietlenie zewnetrzne 0.30 1.0 0.30
Gniazda 12.4 0.2 3.50
Zasilanie centrali
wentylacyjne; 18.0 0.6 11.0
Do bilansu 32.9 0.3 ~16.6

Dobrano kabel zasilajacy typu YKYzo 5x16 mm?.




2.2.4. Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej "TR2"

o Moc zainstalowana Wspotczynnik Moc szczytowa
b Gl P; [kW] jednoczesnosci k; Psz = Pi*kj [kKW]
Oswietlenie 1.60 0.9 1.45
Gniazda 8.40 0.4 3.40
Zasilanie c_en’Frall 36.0 0.6 2.0
wentylacyjnej
Do bilansu 46.0 0.3 ~26.9
Dobrano kabel zasilajacy typu YKYzo 5x25 mm?.
2.2.5. Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej "TR3"
o Moc zainstalowana Wspotczynnik Moc szczytowa
b Gl P; [kW] jednoczesnosci ki Psz = Pi*kj [kW]
Oswietlenie 0.80 0.9 0.75
Gniazda 8.40 0.4 3.40
Zasilanie windy 5.00 0.5 2.50
Do bilansu 14.2 0.3 ~6.65

Dobrano kabel zasilajacy typu YKYzo 5x10 mm?.
2.3. Tablice rozdzielcze
2.3.1. Tablica rozdzielcza "TRO"

Zaprojektowang gtéwna tablice rozdzielczg obiektu "TRO" zlokalizowang w pomieszczeniu P1/05.

Nalezy wykorzysta¢ gotowg obudowe rozdzielczg, przystosowang do montazu aparatury modutowej
na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwiczki petne. Szyne PEN tablicy nalezy uziemi¢ - potgczyc
z zaprojektowanym uziomem otokowym instalacji odgromowej.

Wewnatrz tablicy rozdzielczej nalezy zabudowac ogranicznik przepieé, roztgcznik gtéwny izolacyjny
wspodtpracujgcy z wyzwalaczem wzrostowym, wytgczniki réznicowo-prgdowe o czutosci 30 mA (zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia
poszczegdlnych obwoddw (wytaczniki nadpragdowe), oraz wytaczniki nadpragdowe zabezpieczajgce zasilanie
poszczegdlnych tablic rozdzielczych.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

2.3.2. Tablice rozdzielcze , TR0”, ,TR2", , TR3", , TK"

Zaprojektowane tablice rozdzielcze nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na zatgczonych do
niniejszego opracowania rysunkach. Nalezy wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowane do
montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35.

Wewnatrz tablic rozdzielczych nalezy zabudowac ograniczniki przepie¢, roztgczniki gtdwne izolacyjne,
wyltaczniki roznicowo-pragdowe o czutosci 30 mA (zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw (wytgczniki nadpradowe).

Przewody ukfada¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".



2.4. Instalacja o$wietlenia
2.4.1. Oswietlenie podstawowe

Srednie natezenie oéwietlenia dobrano zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oéwietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach (do niniejszego opracowania dofgczono wyniki
obliczen).

Instalacje  oSwietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo/YDYpzo 4x1,5 mm?,
YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm? ukladanymi w catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi scian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukgji lekkiej wypetnianych np.
wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

taczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1.20 m mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi
do $rodka puszki montazowej (ostateczna wysokoS¢ do ustalenia z Inwestorem). Standard i kolorystyke
osprzetu tgczeniowego, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie realizacji.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

Lokalizacje poszczegdinych opraw os$wietleniowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do
niniejszego opracowania.

2.4.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano z wykorzystaniem wydzielonych opraw wyposazonych
w moduty awaryjne o podtrzymaniu o$wietlenia minimum 1 h.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zaprojektowano, zgodne z obowigzujgcymi przepisami, stosowac
oprawy posiadajgce odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

2.5. Instalacja sity
2.5.1. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo/YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku grubo$ci minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukgji lekkiej wypetnianych np.
wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac przewody o wytrzymatosci
izolacji minimum 750 V.

Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosciach podanych na zatgczonym  rysunku
(w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci - minimum 1.6 m nad poziomem ukonczonej posadzki, dodatkowo
gniazda nalezy dobezpieczy¢ blokadg mechaniczng, ktéra uniemozliwi wtozenie ciata obcego do gniazdka).
Standard i kolorystyke osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem w czasie wykonawstwa.

Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacje poszczegdinych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotaczonych do
niniejszego opracowania.

2.5.2. Instalacja zasilania odbioréw 400 V

Zaprojektowane w obiekcie odbiory zasilane napieciem 400 V, nalezy zasili¢ zgodnie z DTR urzadzen.
Zaprojektowane przewody zasilajgce nalezy uktada¢ w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci
minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukgji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowaé przewody
o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 t;.
w sieci typu , TN-S”.



Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

2.6. Sie¢ komputerowa

Na pietrze w pomieszczeniu nr P2/06 zaprojektowano zabudowe szafy rackowej. W pomieszczeniu tym
nalezy zabudowac szafie metalowej 19"/6U ze szklanymi drzwiami w przedniej czesci.

W szafie umiesci¢ 24 portowy swich 19" oraz listwe rozdziatu napiecig w standardzie 19", gniazda
z wytgcznikiem oraz potke samonosna.

Przy montazu nalezy pamieta¢ o wykonaniu podtaczenia szafy przewodem LgY 6 mm? do szyny
wyrownawczej w celu zapewnienia ciggtosci uziemienia.

Instalacje strukturalng sieci LAN nalezy wykonac za pomocg przewodu UTP 4x2x0,5 mm? kategorii 6a.
Przewody nalezy ukfada¢ w Scianach pod tynkiem, w rurkach elektroinstalacyjnych. Nalezy pamietac
o zachowaniu minimalnych promieni giecia zgodnie z kartg katalogowg zakupionego przewodu. Instalacje
dopuszcza sie do uzytku po przedstawieniu protokotu z wynikami badan.

Poszczegdlne linie okablowania strukturalnego nalezy zakonczy¢ gniazdami komputerowymi typu R145
kategorii 6a, 8-pinowymi nieekranowanymi. Podigczenie musi by¢ zgodne z wytycznymi dla potaczenia
~prostego”.

Nalezy pamieta¢ by dostarczony przez operatora router posiadat przytacze do sieci LAN za pomoca
zlgcza R145.

Zaprojektowano zabudowe gniazd odbiorczych w puszkach na $cianach w tzw. punkach elektryczno-
logicznych.

2.7. Instalacja zasilania systemu (CCTV)

Zaprojektowana system opierajacy sie na rejestratorze 16-kanatowym charakteryzujacy sie:

e 16xPOE — wbudowany switch umozliwiajgcy zasilanie kamer zgodnie ze standardem
IEEE802.3af;

e wyjscia monitorowe HDMI i VGA;

e nagrywanie maksymalnej rozdzielczosci do 6 mP;

e szybkos$¢ nagrywania: 25 kl/sek. na kazdy kanat (1080 p);

e obstuga 1xHDD SATA do 4 TB.

Na terenie obiektu zaprojektowano zabudowe 8 kamer zewnetrznych i 5 wewnetrznych. Kamery
pracujg na napieciu 12 V.
Kamery zewnetrzne:

e kamera IP typu BULLET 3 MP z IR (72xIRLED, zasieg do 60 m), 2.8-12 mm, rozdzielczos¢

3 MP, zasilanie 12 VDC/POE za pomocg przewodu U/UTP kat. 5e, 4x2x24 AWG, IP66.
Kamery wewnetrzne:

e kamera IP koputkowa 3 MP, obiektyw Motozoom, P-iris f=3~10.5 mm, F1.4 (kat widzenia
84~30°, rozdzielczo$¢ 3 MP, zasilanie 12 VDC/POE za pomocg przewodu U/UTP kat 5e AWG,
klasa FCC.

Rejestrator systemu monitoringu zostanie zabudowany w pomieszczeniu serwerowni. Monitor
umozliwiajgcy podglad nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu nr P1/05 chyba, ze Inwestor zadecyduje inaczej.

Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu , TN-S”.

2.8. Instalacja zasilania dzwigu osobowego

Zaprojektowany dzwig osobowy zostanie zasilony z tablicy ,TR3”. Typ przewodem typu
YDYZzo 5x6 mm?. Do szybu nalezy doprowadzi¢ réwniez linie telefoniczna.

Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu , TN-S”.

2.9. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa.
Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome drutem FeZn @8 mm. Wszystkie wystajgce ponad dach



elementy (kominy, itp.) nalezy chroni¢ za pomocg zwoddw pionowych wykonanych z drutu FeZn @8 mm
odseparowanych od chronionych elementéw. Zwody pionowe potaczy¢ z zwodami poziomymi. Zamocowanie
zwoddw powinno by¢ trwate. Nalezy unika¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami kominow.

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe.
Ztacza kontrolno-pomiarowe umieszcza¢ w skrzynkach probierczych na wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m nad
poziomem gruntu (ostateczng wysoko$¢ uzgodni¢ z Inwestorem).

Uziom otokowy nalezy wykonac z ptaskownika FeZn 30x4 mm uktadanego w wykopie liniowym na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m i uktadanym w odlegtosci minimum 1,0 m od fundamentéw budynku i 1,5 m
od wejs¢ do budynku. Wszelkie potgczenia uziomu otokowego wykonac jako spawane. Skrzyzowania otoku
z chodnikami, elementami uzbrojenia podziemnego wykonaé izolujgc uziom papg i asfaltem a nastepnie
naciggajac rure ostonowg 50 mm.

Przy odbiorze koncowym nalezy wykonac pomiary wartosci uziemien w ztgczach (R<10Q)
kontrolnych i przedstawi¢ stosowne protokoty oraz zabezpieczy¢ zigcza przed korozja.

W przypadku nie spetnienia warunku — R<10Q nalezy zastosowac dodatkowe uziomy pionowe
pograzane.

Wszystkie potaczenia bednarki w wykopie wykonac¢ jako spawane. Miejsca przytaczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby antykorozyjnej podktadowej a nastepnie asfaltowej. Wszystkie
pofaczenia skrecane Srubowe muszg byC zabezpieczone przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej
bezkwasowej.

W przypadku wykonania pokrycia dachu z blachy o grubosci minimum 0,5 mm dopuszcza sie aby
pokrycie dachu petnito role zwodu poziomego. W takim przypadku Inwestor powinien by¢ $wiadom,
iz w chwili uderzenia pioruna w dach, nastapi uszkodzenie (przepalenie) pokrycia dachu.

Dopuszcza sie rowniez wykonanie uziomow pograzalnych zamiast uziomu otokowego.

2.10. Uktadanie kabli nn-0,4 kv

Projektowane kable 0,4 kV nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m (mierzonej od powierzchni
ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej warstwy).

Kable ukfadac¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kable nasypac kolejng 10 cm warstwe
piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢é folie koloru niebieskiego
0 grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koricach kabla pozostawi¢ zapas co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabli w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj.: typ kabla, przekroj, dtugosé, oznaczenie trasy
kabla — skad - dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie projektowanych kabli 0,4 kV z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonac w przepuscie ochronnym zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed
zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajacych.

2.11. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,,PE” nalezy potgczyc¢ kotki ochronne ,,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje
wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczyé wylgcznikiem réznicowopragdowym klasy (AC) o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W poszczegdlnych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie miejscowg szyne wyrownawczg do
ktorej nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne z czeSciami przewodzgcymi obcymi oraz szyne
+PE” w rozdzielnicy gtdwnej w celu ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody
wyréwnawcze nalezy stosowac o przekroju minimum 4 mm? uktadane pod tynkiem.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i badania wylacznikéw réznicowopradowych przyrzadami posiadajgcymi odpowiednie
atesty.



3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, podaje informacje, ktore winny by¢ zawarte w planie BIOZ.

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Miejsce prowadzenia robdt budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz roboty prowadzone bedg w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;

c) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub
robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkdéw
i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

¢) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Opieranie sktadowanych materiatdw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

3.2. Roboty ziemne oraz maszyny i urzadzenia na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);
e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robdt ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
e elektroenergetyczne;
e gazowe;
e telekomunikacyjne;
e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byc one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robdt ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w



$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢é wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

3.3. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne;
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (instruktaz ogdiny) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

a)
b)
C)
d)
e)

h)
i)
)

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTANIA WYPDADKOW PRZY PRACY

niewfasciwa ogdlna organizacja pracy;

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

niewfasciwe polecenia przetozonych;

brak nadzoru;

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

nieodpowiednie przejscia i dojscia;

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér;

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
zastosowanie materiatow zastepczych;

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikoéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy;

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy;
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
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e wykazu prac wymagdajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkdw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest poinformowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatoSciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonaé
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

4.0. Uwagi koncowe

CatoS¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
e Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
e PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;
e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodow.

Opracowat:
magr inz. Robert tegowski
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5.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do
Izby Inzynierow Budownictwa
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OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajgeege™ o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI
nr uprawnien upr. KUP/0178/POOE/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. pozycja
290 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Pluznica
Ptuznica 60

87-214 Pluznica

dotyczacy:
Budynek przedszkola
dziatka nr 138/4, 138/7, obreb 0011,

87-217 Pluznica
sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

prejektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI

nr uprawnien upr. WAM/0064/PWOE/11

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. pozycja
290 z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Ptuznica
Ptuznica 60

87-214 Pluznica

dotyczacy:
Budynek przedszkola
dziatka nr 138/4, 138/7, obreb 0011,

87-217 Pluznica
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢
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g6lowy zakres up y

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Robert Jozef Legowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w ie specjalnosci ir jnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZEWODNICZACY
OKREGOWES KOMISJ! KWALIFIKACYINE
KUPOIIB;w BYDGOSZCZY
1 —
mgr inz. Witald Przybylskl —~

- KUJAWSKO
| POMORSKA
Sl OKREGOWA

{NSE | z B A

|77 INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poéin zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
magr inz. Witold Przybylski- 4 |
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

. Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudziadz
Okregowa Rada Izby
Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

-

wN
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-02-16

Zaswiadczenie

Pan/Pani LEGOWSKI ROBERT

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. KULERSKIEGO 16/12

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ~ KUP/E/0061/10

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-03-01

do dnia 2018-02-28

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY
w BYDGOSZCZY Rady O ejylzby
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6 g o)t

tel. 52 366 70 50 « fax 52 366 70 59 g oa B
prof. dr hgb. inZ. Adam Pedhorecki;)
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1IB-BEF-GKZ *

Pan Adam Osiniski 0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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6.0. Rysunki techniczne i zatgczniki
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