Zestawienie Witryn Zewnetrznych

1 ID Wz1 Wz2 Wz3 Wz4 Wz5
llosé 3 3 1 1 2
Woanar Szer. x 400x250 658x250 440x250 658x200 340x220
Wysoko$é 250 250 250 200 220
Szeroko$é 400 658 440 658 340
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Opis Witryna aluminiowa zewnetrzna, 4 skrzydta: 3 skrzydta state, 1 uchylne
Materiat ramy Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Szklenie Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy
Izolacyjnos¢ _ * _ * _ * — * — *
termiczna U(max) = 1,1 [W/(m2*K)] U(max) = 1,1 [W/(m2*K)] U(max) = 1,1 [W/(m2*K)] U(max) = 1,1 [W/(m2*K)] U(max) = 1,1 [W/(m2*K)]
Powierzchnia
nominalna otworu 10,00 16,45 11,00 13,16 7,48
okna/drzwi [m2]
Uwagi Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko
1 ID Wz6 Wz7 Wz8 Wz9 Wz10
llosé 1 1 1 1 1
",‘v‘)’;m'a’ Szer.x 150x220 320x220 320x220 456x250 456x200
Wysoko$é 220 220 220 250 200
Szeroko$é 150 320 320 456 456
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/ \ 1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac rownorzednie z pozostatymi tomami projektu architektonicznego, opisu
I ~ i~ o o o technicznego, specyfikacjami technicznymi branzowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku rozbieznosci
/ N N P\ ﬁf’ / \ & Q nalezy niezwtocznie poinformowac biuro projektowe.
Widok \ | 2.PRZED DKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI WSZYSKIE WYMIARY OTWOROW NALEZY
/ \ SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE PARAMETRY STOLARKI SPRAWDZIC Z OPISEM TECHNICZNYM
\ / \ | RZUTAMI ARCHITEKTURY W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO ZASTOSOWANYCH ROZWAZAN
/ \ ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.
3. Wszystkie potgczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykonaé zgodnie z
N N —_ instrukcjg warsztatowg i montazowg producenta, dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN, PN,
N N N 456 L ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych.
| 150 | 320 | | 320 |, ) 7 4. Wymiary na rzutach podano: dla okien - w $wietle otworu w murze, dla drzwi w $wietle o$cieznicy.
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. ) CONCEPTGROUP
Opis BUDOWA PRZEDSZKOLA = A R e s e, C !
tel. (56) 65-78-491 grupa.concept@gmail.com
Materiat ramy Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Adres InwestyGii | 4, nr 138/4, 13817, obreb 0011 87-214 Pluznica crERWIEG s ARCHITE.KTS:'ZB
. . . . . . . . . . . . . . . . Inwestor Urzad Gminy w Ptuznicy Kreslarz PRngtgvkelzmkw
Szklenie Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy 87-214 Pluznica MP WYKONAWCZY
Nazwa Numer rysunku Skala Numer projektu
Izolacyjnosé N % . N _ N Rysunku ZESTAWIENIA
term%?:zna U(max) = 1,1 [W/(m2*K)] U(max) = 1,1 [W/(m2*K)] U(max) = 1,1 [W/(m2*K)] U(max) = 1,1 [W/(m2*K)] U(max) = 1,1 [W/(m2*K)] 4 ZESTAWIENIE WITRYN 034 11 41/2015
Powierzchnia Z FRENYEH ) "
nominalna otworu 3’30 7’04 7’04 11,40 9’12 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
okna/drzwi [m2] Projektant | mgr inz. arch. Tomasz Porebny Architektura KPOKK IA 06/2003
Uwagi Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko
Asy'stent mgr inz. arch. Mateusz Prusakowski Architektura
Projektanta
mgr inz. arch. l1zabela Zwolicka Architektura KPOKK IA 09/2003
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