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SZACHT INSTALACYJNY

PRZESTRZEŃ TECHNICZNA POD 
SPOCZNIKIEM

P0/01 
Komunikacja 

P0/02 
Klatka 
schod. 

P0/03 
Mag. prod. 
suchych 

P0/04 
Pom. gosp. 

P0/05 
Toaleta 

P0/06 
Korytarz 

P0/07 
Wentylatorownia 

P0/08 
Pom. socjalne 

P0/09 
Kotłownia

P0/10 
Komunikacja 

P0/11 
Zmywalnia 

P0/12 
Pom. dez. jaj 

P0/13 
Magazyn warzyw 

P0/14 
Obróbka wst. 

warzyw P0/15 
Rozdzielnia 

P0/16 
Kuchnia 
właściwa

P0/17 
Pom. urz. 

chłodniczych

P0/18 
Magazyn 

podręczny

TR0/2

TR0/2

TR1/2.1

TRK/1.1
TRK/2

TW

LEGENDA

- proj. oprawa oświetleniowa do wbudowania typu downlight, żródło: LED, 

  1000 lm, 9 W, E, IP20/44, 840

- proj. oprawa oświetleniowa nastropowa, źródło: LED, 4400 lm, 37 W, 

  przesłona z opalizowanego poliwęglanu, IP65, 840, atest higieniczny

- proj. oprawa oświetleniowa nastropowa, źródło: LED, 5200 lm, 43 W, 

  przesłona z opalizowanego poliwęglanu, IP65, 840, atest higieniczny

- proj. oprawa oświetleniowa do montażu w suficie podwieszanym, źródło: 

  LED, 3800 lm, 43 W, przesłona z opalizowanego PMMA, IP44, 840

- proj. oprawa oświetleniowa do montażu naściennego/nastropowego, 

  źródło: LED, 1500 lm, 10W, przesłona: szyba hartowna matowa, IP65, 

  840

- proj. oprawa oświetleniowa do montażu naściennego, źródło: LED, 

  1500 lm, 10W, przesłona: szyba hartowna matowa, IP65, 840, 

  temp. pracy od -20°C do 30°C, oprawa z wbudowanym modułem 
  awaryjnym wraz z termostatem do oświetlenia przestrzeni na zewnątrz 

  budynku przy wyjściach ewakuacyjnych

- proj. oprawa ewakuacyjna do montażu w suficie podwieszanym, źródło: 

  LED, 4 W, 192 lm, optyka do korytarzy, autotest, praca "na ciemno", 

  minimalny czas podtrzymania: 1h

- proj. oprawa ewakuacyjna montowana na suficie, źródło: LED, 1,7 W, 

  143 lm, optyka do przestrzeni otwartych, autotest, praca "na ciemno", 

  minimalny czas podtrzymania: 1h

- proj. oprawa ewakuacyjna naścienna/sufitowa, źródło: 7xLED, oprawa 

  z piktogramem,  autotest, praca "na jasno", minimalny czas 
  podtrzymania: 1h 

- proj. łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20, p/t

- proj. łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44, p/t

- proj. łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP44, p/tt

- proj. przycisk bistabilny, IP20, p/t

- proj. przycisk bistabilny, IP44, p/t

- proj. naścienna czujka ruchu, max. odległość detekcji 12 m

- proj. sufitowa czujka ruchu, max. odległość detekcji 5m

- proj. lokalizacja tablic rozdzielczych 
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UWAGI!
1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo/YDYpżo 3, 4 żyłowymi

    o przekroju 1,5 mm² o wytrzymałości izolacji 750 V.

2. Łączniki oświetleniowe montować na wysokościach 1.2 m mierzonej od poziomu

    wykończonej posadzki.

3. Zasilanie zaprojektowane w układzie TN-S. Przewody/kable układane w korytkach

   warstwą tynku o grubości minimum 5 mm).

4. W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosować osprzęt bryzgoszczelny.

UKŁAD SIECI 
TN-S

TYTUŁ RYSUNKU

Funkcja
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