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A Q - proj. oprawa os$wietleniowa do wbudowania typu downlight, zrédto: LED,
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1. Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3, 4 zytowymi OBIEKT: TYTUL RYSUNKU DATA: ’:S/él[%szg-
o przekroju 1,5 mmz o wytrzymatosci izolacji 750 V. Budowa Przedszkola INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE - :
2. kgczniki o$wietleniowe montowac na wysokosciach 1.2 m mierzonej od poziomu dziatka nr 138/4, 138/7 RZUT PODDASZA 09.2017 11
wykoriczonej posadzki. obreb 0011 Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
3. Zasilanie zaprojektowane w uktadzie TN-S. Przewody/kable uktadane w korytkach 87-217 Ptuznica ! 4 P P g@bﬁmu: g$SUNKU:
kablowych, rurkach PC’V,lpo‘d‘tynkiem w tynku (pod warunkiem pokrycia przewodéw Projektant: mgr inz. Robert tegowski | KUP/0178/POOE/09 1:75 ES5
warstwag tynku o grubos$ci minimum 5 mm).
4. W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosowac osprzet bryzgoszczelny. NUMER
Sprawdzajacy: | mgr inz. Adam Osinski WAM/0064/PWOE/11 provektu: | 116/73




