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1.2

DANE OGOLNE.

Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego i zawiera opis wg kolejnosci elementéw opisanych

W rozporzgdzeniu.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa 6 oddzialowego przedszkola wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng oraz technologig kuchni w Ptuznicy.

Zalozenia projektowe i przewidywana ilo  $€ uzytkownikow.

Glownym zatozeniem w kompozycji bryty oraz ukladu funkcjonalnego jest zorganizowanie przestrzeni
wejsciowej i komunikacji od strony ulicy a sal oddzialéw przedszkolnych od strony wewnetrznej z otwarciem
na plac zabaw i zielen towarzyszaca. Technologia zaplecza kuchennego i technicznego zostata zlokalizowana
w czesci podpiwniczenia z mozliwoscig dostepu zaréwno przez klatke schodowa jak i winde.

Zapewniono dostep do strefy zaplecza z wewnetrznego dziedzinca schodami terenowymi i obnizeniem terenu
zapewniajgc mozliwosc¢ lokalizacji miejsc pracy statej w obrebie podpiwniczenia.

Charakterystyczne potgczenie bryt zasadniczej czesci oddziatéw przedszkolnych nizszymi tgcznikami krytych
dwuspadowymi dachami podkresla rozdzielenie wewnetrznych stref przeznaczonych dla poszczegoélnych
oddziatéw przedszkolnych.

llo$¢ uzytkownikéw:

Czes¢ przedszkolna — 6 oddziatéw po ok. 20 oséb = ($rednio 60 dziewczynek i 60 chtopcéw) = 120 ucznidéw
Razem parter: ok.120uczniow

Personel zatrudniony:

Czes¢ przedszkolna: - 2 osoby / oddziat = 12 0s6b

Czesc¢ kuchenna — max. 4 osoby

Czes¢ administracyjna / techniczna — max 4 osoby

Zalozona ilos¢ personelu wyniesie okoto 20 oséb.

Ostateczna ilos¢ personelu zostanie ustalona przez zarzadce jednostki na etapie uzytkowania.
Razem personel: 20 oséb

Razem personel + uczniowie: 120+20 = 140
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1.4

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne d

Powierzchnia terenu suma
(dz. nr 138/7 + dz. nr 138/4)

Powierzchnia dziatki nr 138/7
Powierzchnia dziatki nr 138/4
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia catkowita budynku
Powierzchnia netto budynku
Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia plac gospodarczy
Powierzchnia utwardzona
Kubatura

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych:
llos¢ oddziatéw przedszkolnych:

Wysokos$¢ budynku

Wskaznik intensywnosci zabudowy

Tabela zestawienia pomieszcze h

Nr pom. Nazwa pomieszczenia

Piwnica:

PO/01 Pom. tech

P0/02 Klatka schodowa

P0/03 Magazyn warzyw

PO/04 Przygotowalnia wstepna
warzyw

P0/05 Toaleta

P0/06 Korytarz

PO/07 Wentylatorownia

P0/08 Pomieszczenie socjalne

P0/09 Kottownia

P0/10 Komunikacja

PO/11 Zmywalnia

P0/12 Pomieszczenie
gospodarcze

PO/13 Pomieszczenie dezynfekciji
jaj

P0/14 Magazyn produktéw
suchych

PO/15 Magazyn

PO/16 Rozdzielnia dolna

PO/17 Pomieszczenie urzadzen
chtodniczych

P0/18 Magazyn podreczny

P0/19 Kuchnia wtasciwa

Wyko nczenie posadzki

Pos. betonowa
gress
terakota

terakota

terakota
terakota
Pos. betonowa
terakota
Pos. betonowa
terakota
terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

terakota

ane liczbowe

Pr

PBC
PPG
Put

Wyko Aczenie $cian

Ptytka ceramiczna, biata,

potysk

27 563,00 m?

22 477,00 m?
5 086,00 m?
734,00 m?
855,00 m?
862,00 m?
910,58 m?
25 794,00 m?
7,20 m?

1 030,00 m?
5 005,00 m?
1/2

6

9,00

0,03

Powierzchnia

netto[m ?]

7,42
17,46
5,16
5,16

4,32
13,18
14,83

8,88

9,73
24,86

8,25

2,52

6,73
5,81
6,73
7,86

5,50

4,90
47,12



Parter:
P1/01
P1/02
P1/03
P1/04
P1/05
P1/06
P1/07
P1/08
P1/09
P1/10
P1/11
P1/12a
P1/12b
P1/13
P1/14
P1/15
P1/16a
P1/16b
P1/17
P1/18
P1/19
P1/20
P1/21
P1/22
P1/23
P1/24
P1/25
P1/26
P1/27
P1/28

Pietro:
P2/01
P2/02

P2/03
P2/04
P2/05
P2/06
P2/07
P2/08

Klatka schodowa
Zaplecze

wcC

Sala 1

Komunikacja
Rozdzielnia odbiér
Rozdzielnia wydawanie
Zaplecze

wC

Sala 2

Magazyn
Pomieszczenie gosp.
wC

Zaplecze

wcC

Sala 3

Szatnia 1

Szatnia 2

Wiatrotap

WC Niepetnosprawny
wC

Zaplecze

Sala 4

Komunikacja

Sala 5

Zaplecze

wcC

Zaplecze

Sala 6

wcC

Komunikacja
Pomieszczenie nauki
indywidualnej
Pomieszczenie dodatkowe
wcC

Pomieszczenie socjalne
Administracja

Klatka schodowa

tacznik

Wyktadzina obiektowa
terakota
terakota
Wyktadzina dywanowa
Wyktadzina obiektowa
Terakota
Terakota
Terakota
Terakota
Wyktadzina dywanowa
Terakota
Terakota
Terakota
Terakota
Terakota
Wyktadzina dywanowa
Wyktadzina obiektowa
Wyktadzina obiektowa
Wyktadzina obiektowa
Terakota
Terakota
Terakota
Wyktadzina dywanowa
Wyktadzina obiektowa
Wyktadzina dywanowa
Terakota
Terakota
Terakota
Wyktadzina dywanowa

Terakota

Wyktadzina obiektowa

Wyktadzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa
Terakota

Wyktadzina obiektowa
Wyktadzina dywanowa
Wyktadzina obiektowa
Wyktadzina obiektowa

Suma piwnica:

Suma parter:

Suma pi etro:

Razem powierzchnia netto (wszystkie kondygnacje):

206,42

18,60
3,24
8,37
46,46
57,51
3,91
6,62
9,65
9,64
59,39
5,45
3,57
3,58
9,65
9,64
59,39
15,06
15,13
19,86
5,73
10,45
4,33
53,78
34,91
45,81
4,71
9,64
4,57
58,35
9,99

606,99

15,49
9,13

9,28
5,06
11,71
20,30
17,37
8,83
97,17
910,58



2.1

3.1

3.11

3.1.2

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.

Forma i funkcja obiektu.

Projektuje sie budynek w czesci o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz w czesci jednokondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony, w technologii tradycyjnej, murowany z elementéw drobnowymiarowych. Budynek
kryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci dachowej 35stopni.

Uktad funkcjonalny budynku tworzg strefy funkcjonalne z oddziatami przedszkolnymi wyodrebnionej jako
czes$¢i wyzsze potgczone nizszymi tgcznikami stanowigcymi gtowng komunikacje wewnetrzng obiektu.
Komunikacja pionowa w czesci wyzszej odbywacé sie bedzie klatkg schodowg oraz dzwigiem osobowym.

W czesci podpiwniczonej przewiduje sie zaplecze kuchenne z technologig kuchni z dystrybucjg positkéw na

kondygnacje wtasciwa dzwigami spozywczymi z rozdzielnig na poziomie parteru.

DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

Uktad konstrukcyjny projektowany.

Budynek zaprojektowany do wykonania w technologii tradycyjnej murowanej z elementéw
drobnowymiarowych. Obiekt posadowiony na fundamentach bezposrednich.
lekka

drewniana z prefabrykowanych dzwigaréw kratowych zaprojektowana na pokrycie blachg ptaskg

Stropy miedzy kondygnacyjne potprefabrykowane typu Filigran. Konstrukcja dachu

na rgbek o nachyleniu 35 stopni.

Zastosowane schematy konstrukcyjne :

POSADOWIENIE

UKEAD KONSTRUKCYJNY
KONSTRUKCJA STROPU
KONSTRUKCJA DACHU
SLUPY ZELBETOWE
SCHODY

PODCIAGI ZELBETOWE
NADPROZA

Zastosowane materiaty konstrukcyjne

STAL KONSTRUKCYJNA
BETON stropy prefabrykowane
elementy zelbetowe
schody monolityczne
DREWNO

SCIANY FUNDAMENTOWE

SCIANY NADZIEMIA

bezposrednie — tawy , stopy fundamentowe
Scianowy

poétprefabrykowana Filigran

dzwigary kratowe prefabrykowane

zelbetowe monolityczne utwierdzone

monolityczne zelbetowe ptytowe

monolityczne uklady jedno i dwuprzestowe
monolityczne i prefabrykowane typ L jednoprzestowe

AllIN (RB500W)

nadbeton C20/25 ; prefabrykat C20/25

fundamenty C16/20 W8, stupy, podciggi C16/20
C20/25

C24 wilgotno$¢ max 18%

bloczki betonowe na zaprawie cem-wap M5 (50kg/m?)
bloczki z betonu komdérkowego M600 24x24x59cm

na zaprawie cem.-wap. M5



3.2 Zalozenia przyj ete do oblicze n konstrukcyjnych.

Projekt konstrukcyjny wykonano w oparciu o nast epuj gce normy:

PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia budowli

PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i ..
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Dopuszczalny nacisk na grunt gr = 190 kPa (1,90kg/cm?)

Umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu Il strefa h, =1,00m

Lokalizacja w | strefie wiatrowej gk = 0,25 MPa

Lokalizacja w Il strefie Sniegowej sk = 0,90 kN/m?

obcigzenia uzytkowe charakt. stropy 2,50 kN/m?

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji przeprowadzono przy pomocy
licencjonowanego programu SPECBUD (nr 3174-4E46)

3.3 ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

3.3.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne oraz kwalifikacje obiektu budowlanego okreslono na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Transportu , Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

oraz wg ,Opinia geotechniczna dla potrzeb oceny przydatnosci terenu pod planowane
zagospodarownie na dz.nr 138/4 i 138/7 w msc.Ptuznica” [opracowanie GEOLIT s.c. Tatiana
Szczuczko, Tadeusz Szczuczko ; Torun - luty 2016r.]

Warunki gruntowe :

§ 4 ust. 2 p.1 - PROSTE — wystepujg grunty nosne w poziomie posadowienia obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego :

§ 4 ust. 3 p.2a - PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA - ktéra obejmuje posadawianie
niewielkich obiektow budowlanych , o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych , w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie do$wiadczern i jakosciowych badan

UWAGA:

Po wykonaniu wykopéw nale zy powiadomi ¢ projektanta konstrukcji oraz geologa w celu
potwierdzenia w dzienniku budowy wyst epowania gruntéw no $nych oraz potwierdzenia

wynikéw zawartych w dokumentac;ji projektowej.



3.3.2

3.3.3

3.34

FUNDAMENTY.

Wymiary fundamentu przyjeto w projekcie na podstawie badan makroskopowych, w taki sposéb,
aby maksymalne obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia byto
réwnomierne i nie przekraczato wartosci 190kPa.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na gruncie rodzimym za posrednictwem faw
fundamentowych i stép fundamentowych. tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne
prostokgtne wylewane z betonu C16/20 W8 (Hydrobet), zbrojone stalg A-IIIN (RB500W),
strzemiona stal AO, zakotwi¢ prety startowe do zbrojenia scian.

Stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C16/20, zbrojone pretami #12
stalg A-11IN (RB500W), zakotwi¢ prety startowe do zbrojenia stupow.

Poziom posadowienia fundamentow przyjeto na

-1,40m p.p.p. (+94,60 m n.p.m.) - cze$¢ niepodpiwniczona obiektu (+0,00 = 96.00 m n.p.m.)

-3,50m p.p.p. (+92,50 m n.p.m.) - cze$¢ podpiwniczona obiektu (0,00 =96.00 m n.p.m.)

-0,80m p.p.p. (+95,20 m n.p.m.) - czes$¢ niepodpiwniczona obiektu (+0,00 = 96.00 m n.p.m.)
UWAGI REALIZACYJNE :

-podczas prowadzenia robo6t fundamentowych nie nalezy dopusci¢ do naptywu do wykopu wody

pochodzacej z opadéw atmosferycznych ;

-posadowienie na warstwie nosnej - w przypadku przewarstwien grunt nienosny nalezy usungé i
uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem 100kg/m3 piasku ;

-pod fundamentami nalezy utozy¢ 10cm warstwe podkiadowego betonu C8/10 i potozy¢é na nim
warstwe izolacji przeciwwodnej;

.zachowac otuliny pretéw zbrojenia w projekcie otulenie zbrojenia dolnego min 5,0cm

-do wykonania fundamentéw uzywac beton jednorodny o konsystencji gesto-plastycznej

-beton zageszczaé¢ przy uzyciu wibratoréw, zapewnic jego wlasciwg pielegnacije

UWAGA:

Z uwagi na znaczn g deniwelacj e powierzchni terenu oraz wysoki poziom wéd gruntowy ch,

nale zy koniecznie wykona ¢ drena z opaskowy oraz odwodnienie cz esci zani zonej obiektu.

SCIANA OPOROWA

Projektowana $ciana oporowa z uwagi ha znaczne nachylenie terenu oraz istniejgcy stup
energetyczny od strony zachodniej. Sciana oporowa plytowo — katowa monolityczna posadowiona
ponizej poziomu przemarzania gruntu w poziomie taw fundamentowych w cze$ci budynku
przylegtego. Sciana monolityczna z betonu wodoszczelnego C16/20 W8 zbrojona pretami #12 stal
AllIIN wrozstawie 15cm.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie Scian prefabrykowanych po uzgodnieiniu z projektantem konstrukcji.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zewnetrzne SF1 z bloczkéw betonowych gr.24cm docieplone polistyrenem
XPS, izolacja pionowa — masa asfaltowo-kauczukowa np. IZOHAN dysperbit lub réwnorzedna oraz
folia kubetkowa ponizej poziomu gruntu, wykonczenie cokotlu — tynk mozaikowy. Izolacja pozioma

$cian fundamentowych — papa termozgrzewalna + 2x izolacja bitumiczna na zimno (masa
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asfaltowo-kauczukowa np. IZOHAN dysperbit lub rownorzedna).
Sciany fundamentowe wewnetrzne SF2 z bloczkéw betonowych gr.24cm, 2x izolacja bitumiczna
na zimno (np.izolacja IZOHAN dysperbit lub réwnorzedna).

SF1 — Sciana fundamentowa zewn etrzna

- tynk mozaikowy / folia kubetkowa (ponizej poziomu gruntu)

- polistyren XPS do $cian fundamentowych gr. 12 cm

- hydroizolacja pionowa— 2x izolacja bitumiczna na zimno

- bloczki betonowe 14x24x38cm

- hydroizolacja pionowa— 2x izolacja bitumiczna na zimno

SF2 — Sciana fundamentowa wewn etrzna

- hydroizolacja pionowa— 2x izolacja bitumiczna na zimno

- bloczki betonowe 14x24x38cm

- hydroizolacja pionowa— 2x izolacja bitumiczna na zimno

Parametry techniczne materialdw:

Polistyren XPS do scian fundamentowych:

- grubo$¢ 80mm

- wytrzymatos¢ 300kPa

- wspétczynnik przewodzenia ciepta min. 0,035W/mK

- Klasa reakcji na ogien: F

-wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,029-0,034 W/(m<K)

Izohan dysperbit — hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych:

- dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

- odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych atmosferycznych, wodochronny,
bezrozpuszczalnikowy

- wlasciwosci tiksotropowe

- temperatura zastosowania: od +5 do +25 st. C

- czas tworzenia powtoki <6h, odpornosé na desz po ok. 5h

- sktad: wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajgcych

- zgodnos¢ z norma PN:B:24000:1997, odmiana DN

Bloczki betonowe M-6:

- Klasa betonu: B15 (C12/15)
- waga:25kg
- sktad: piasek, zwir, cement, woda

- metoda produkcji: wibroprasa

SCIANY NADZIEMIA

Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe.
Sciany zewn. oraz wewn. no$ne gr.24cm spiete wiencem zelbetowym w poziomie stropu 24x30cm
Sciany w poziomie parteru oraz | pietra murowane bloczki z betonu komérkowego kl.M600.

Ocieplenie — styropian fasadowy gr.15cm.



Sciany nadziemia:

SC1 - $ciana zewn etrzna budynek

- tynk cienkowarstwowy mineralny gr.<0,5cm

- styropian fasadowy EPS gr.16cm

- bloczki gazobetonowe 24x24x59

- tynk 1-1,5cm

SC2 — sciana zewn etrzna t gcznik

-blacha elewacyjna na rgbek stojacy gr. 0,7mm

- szczelina wentylacyjna gr.2cm

- wetna mineralna (0,030= 1 W/mK) gr. 14cm

- bloczki gazobetonowe 24x24x59

- tynk gr. 1-1,5cm

SC3 — sciana zewn etrzna wn ki dekoracyjne

- dekoracyjna ptyta elewacyjna gr.8mm np. ROCKPANEL Colours lub rozwigzanie réwnorzedne
- szczelina wentylacyjna gr.2cm

- wetlna mineralna (0,030= 2 W/mK) gr. 14cm / podkonstrukcja systemowa do piyt elewacyjnych
- bloczki gazobetonowe 24x24x59

- tynk gr. 1-1,5cm

Parametry techniczne materiatow:

Styropian fasadowy EPS :

- grubo$ci ptyt: 160mm

- Oznaczenie: EPS

- Naprezenia Sciskajace przy 10%odksztatceniu CS(10) kPa: 70

- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,038W/(m2+K)
- Minimalna gestos¢ kg/m3: 13,5

- wytrzymatos¢ na zginanie >115kPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: >100kPa

- wymiar ptyty 50x100cm

- Klasa reakcji na ogien: E

Bloczek z betonu komérkoweqo:

- wspotczynnik przenikania ciepta: A = 0,43W/(m2+K)
- wytrzymatos¢ na Sciskanie: [N/mm2]: 2,5

- matriat niepalny i odporny na dziatanie ognia

- gbrna granica gestosci: 400 [kg/m3]

- op6r cieplny R: 2,18 m2K/W

- izolacyjnosé akustyczna [dB]: Rai: 43,Ra2: 40,Ry: 45,
Piyty elewacyjne kolor”:

- Dlugos¢ ptyt (mm) 2500 lub 3050

- Szerokos¢ ptyt 1200

- Grubo$¢é 8mm

- materiat: wiékno skalne z dodatkiem organicznej substancji wigzacej

- ptyty odporne na dziatanie wody i warunkéw atmosferycznych



3.3.6

3.3.7

PODCIAGI, WIENCE , NADPROZA.

Podciggi zelbetowe wylewane ,na mokro” z betonu C16/20. Podciggi jedno oraz dwuprzestowe
Otulina zbrojenia cnom=25mm.

Podcigg P1.0 o wymiarach 24x50cm - zbr.4#16 dotem ; 2#12 gorg

Podcigg P1.1 o wymiarach 24x50cm(24x80cm) - zbr.7#16 dotem ; 4#12 gérg + wieniec W_3
Podcigg P1.2 o wymiarach 24x50cm(24x80cm) - zbr.4#16 dotem ; 4#12 gérg + wieniec W_3
Podcigg P1.3 o wymiarach 24x30cm - zbr.3#12 dotem ; 2#12 g6ra

Podcigg P1.4 o wymiarach 24x55cm(24x85cm) - zbr.4#16 dotem ; 4#12 gbrg + wieniec W_5
Podcigg P1.5 o wymiarach 24x30cm - zbr.2#12 dotem ; 2#12 g6ra

Podcigg P1.6 o wymiarach 24x40cm - zbr.4#12 dotem ; 4#12 g6ra

Podcigg P1.7 o wymiarach 24x25cm - zbr.4#12 dotem ; 2#12 gorg + dozbr.wienca W_4

Podcigg P1.8 o wymiarach 24x25cm - zbr.4#12 dotem ; 2#12 gorg + dozbr.wienca W_4

Podcigg P2.1 o wymiarach 24x45cm - zbr.5#16 dotem ; 2#12 g6rg (laczy¢ z wiencem poprz.W_6)
Podcigg P2.2 o wymiarach 24x45cm - zbr.4#16 dotem ; 2#12 g6rg (laczy¢ z wiencem poprz.W_6)
Wience zelbetowe W_1 [cze$¢ podpiwniczona w poziomie stropow]W_2 [czesé niepodpiwniczona]
24x25cm. Wience zelbetowe W_3 [w poziomie stropéw] W_4 [pod dzwigary] W_5 [pod dzwigary
taczniki] 24x30cm Wiehce wylewane ,na mokro” z betonu C16/20 zbroi¢ podtuznie 4#12 stal
AllIN, strzemiona @6 co 25cm stal AO.

Nadproza belki prefabrykowane L-19 o rozpigetosciach modularnych w ilosci 2 szt. nad jednym
otworem okiennym lub drzwiowym stosowa¢ do rozpietosci 1,80m ; powyzej stosowac nadproze w

szalunkach tradycyjnych.

STROPY.

Stropy potprefabrykowane Filigran St_1, St_2 nad piwnicg oraz parterem gr.20cm
Przyjeto nastepujgce dopuszczalne obcigzenie stropu :
obcigzenie charakterystyczne: 9,56 kN/m?
obcigzenie obliczeniowe : 11,39 kN/m?2
Strop pétprefabrykowany Filigran St_3 techniczny nad klatkg schodowg gr.15cm
Przyjeto nastepujgce dopuszczalne obcigzenie stropu :
obcigzenie charakterystyczne: 2,00 kN/m?
obcigzenie obliczeniowe : 2,70 kN/m?
Przed montazem stropu producent piyt filigran musi przedstawi¢ petne opracowanie projektowe
stropu typu filigran wraz z wytycznymi dozbrojenia dolnego, gérnego, nad podporami, otworami
wraz z obliczeniami statycznymi i rozktadem ptyt, ktére musi zosta¢ uzgodnione z projektantem.
St1 Strop mi edzykondygnacyjny
- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm
- szlichta cementowa gr.8cm + ogrzewanie podtogowe
- plyta izolacyjna do ogrzewania podtogowego gr. 1cm
- styropian twardy gr. 8cm
- folia PE
- strop FILIGRAN gr. 20cm
- tynk gr. 1cm
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St2 — strop t gcznik

- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm

- szlichta cementowa gr.8cm + ogrzewanie podtogowe
- plyta izolacyjna do ogrzewania podtogowego gr. 1cm
- styropian twardy gr. 8cm

- folia PE

- strop FILIGRAN gr. 20cm

- styropian gr. 15cm

- tynk gr. 1cm

St3 — spocznik klatka schodowa

- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm

- strop FILIGRAN gr.15cm

- tynk gr. 1cm

DACH.

Konstrukcja dachu wigzary drewniane prefabrykowane. Przekroje elementéw oraz zestawienie
materiatdéw wiezby dachowej wg czesci graficznej. Dach dwuspadowy, pokrycie blachg ptaskg na
rgbek. Tarcica konstrukcyjna klasy C24 o wilgotnos¢é maks.18% strugana zaimpregnowana
zanurzeniowo $rodkiem Fobos M4. Zaprojektowano wigzary w rozstawie 0,83m (dostosowano do
wymiaru poszycia petnego 250cm) Pofaczenia w weztach na ptytki kolczaste. Wigzary opieraé na
tacznikach BMF za pomocg 6 gwozdzi karbowanych. Tezniki 38x100mm mocowane do wigzarow
za pomocg gwozdzi pierscioeniowych. Catkowita stateczno$¢ konstrukcji zostanie osiggneta po

nabiciu sztywnego poszycia dachu z ptyty MFP gr.18cm .

D1 - dach dwuspadowy

- blacha na rgbek gr.0,7mm

- membrana dachowa

- ptyta MFP gr.18mm

- przestrzen wentylowana gr.2cm
- welna mineralna gr.12cm

- wetlna mineralna gr.10cm

- paroizolacja

- dzwigar dachowy drewniany

- izolacja przeciwogniowa systemowa GKF (2xptyta GK 15mm typ FIRE na podkonstrukcji

systemowej)
- przestrzen instalacyjna
- sufit podwieszany GK systemowy peiny
D2 — dach dwuspadowy nad pi etrem
- blacha na rgbek gr.0,7mm
- membrana dachowa
- ptyta MFP gr.18mm
- przestrzen wentylowana gr.2cm
- wetna mineralna gr.12cm

- welna mineralna gr.10cm
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3311

- paroizolacja
- dzwigar dachowy drewniany
- izolacja przeciwogniowa systemowa GKF (2xptyta GK 15mm typ FIRE na podkonstrukcji

systemowej)

Parametry techniczne material _éw:

Piyty MFP, wodoodporne, trudnozapalne.

- grubo$¢: 18mm

- wymiary: 2500x1250mm

- gestos¢ 750kg/m?

- wytrzymato$é na zginanie 20N/mm?

- klasa palnosci D-s1, dO (trudno zapalna)

StUPY

Stupy monolityczne utwierdzone w stopach oraz tawach fundamentowych z betonu C16/20
Do betonowania stosowa¢ mieszanke zaprojektowang i kontrolowang laboratoryjnie.

S1 szt.5 czes¢ podpiwniczona pietrowa — 24x24cm — zbr. 4#12 stal AllIN

S2 szt.2 czes$¢ podpiwniczona parterowa — 24x24cm — zbr. 4#12 stal AllIN

S3 szt.3 przy dylatacji Scian — 24x24cm — zbr. 4#12 stal AllIN

S4 szt.12 czes¢ parterowa — 24x24cm - zbr. 4#12 stal AllIN

S5 szt.4 czes¢ parterowa — 24x24cm - zbr. 4#12 stal AllIN

S6 szt.1 czes¢ podpiwniczona — 24x24cm - zbr. 4#12 stal AllIN

Otulina zbrojenia cnom=25mm.

SCHODY.

Schody plytowe gr.12cm dwubiegowe proste wsparte na belkach spocznikowych. Schody

monolityczne z betonu C20/25 zbrojone #12 co 14cm stal AlIN , zbr.rozdzielcze @6 co20cm stal A0

PRZEGRODY WEWNETRZNE.

Sciany wewnetrzne nosne bloczki beton komérkowy gr.24cm
Sciany wewnetrzne dziatowe bloczki beton komérkowy gr.12cm
Sciany wewn etrzne:

Sc4 — $ciana wewn etrzna dziatlowa

- tynk gr. 1-1,5cm

- bloczki gazobetonowe gr. 12cm

- tynk gr. 1-1,5cm

Sc5 — $ciana wewn etrzna dziatowa

- tynk gr. 1-1,5cm

- bloczki gazobetonowe gr. 24cm

- tynk gr. 1-1,5cm
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Wiaciwo $ci materiatow:

Bloczki z betonu komérkowego:

grubosé: 240mm

minimalna wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa]: 48
min. wspotczynnik obliczeniowy: [W/(m?K)]: 0,14
min. wspotczynnik przenikania ciepta 0,53

klasa odpornosci ogniowej min. El 30

KOMINY WENTYLACYJNE, WENTYLACJA POMIESZCZEN

Projektuje sie system wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng w pomieszczeniu
wentylatorowni.
Szczegotowe informacje z zakresu przyjetych rozwigzan wentylacyjnych zawarto w opisie

technicznym dotyczacym instalacji sanitarnych.

POSADZKI.

W warstwie szlichty gr. 8 cm rozporwadzi¢ instalacje ogrzewania podtogowego z zastosowaniem
systemowych ptyt izolacyjnych dedykowanych do ogrzewania podtogowego bezposrednioi pod
warstwg szlichty.

P1 Podtoga na gruncie

- warstwa wykonczeniowa gr.2cm

- szlichta cem. gr.8cm + ogrzewanie podtogowe

- plyta izolacyjna do ogrzewania podtogowego gr. 1cm

- polistyren XPS gr.10cm

- 2x folia PE gr.0,12mm

- chudy beton C8/10 gr. 10cm

- pospéika (Is >0,98) gr. 30cm

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU.
ELEWACJE.

Sciany zewnetrzne tynk:

Stosowac tynki pocienione mineralne wg technologii wybranej firmy.
Kolorystyka i uktad elewacji do akceptacji projektanta po uzgodnieniu prébek materiatowych
z inwestorem. Dla budynkéw oddziatéw przedszkolnych kolorystyka jasna zblizona do biatego.

Elementy dekoracyjne (wneki szczytowe — kolor):

Wykonczenie ptytami elewacyjnymi z wtokna skalnego na podkonstrukcji systemowej.
Uklad i kolorystyka ptyt zgodnie z czescig graficzng opracowania i rysunkami szczegotowymi
elewaciji.

Wykonczenie $cian zewnetrznych tgcznikdw:

Blacha na rgbek stojgcy gr. 0,7mm w ukfadzie pionowym.Kolorystyka ciemna, odcienie szarosci /
grafitu zgodnie z rysunkami koilorystyki elewaciji.

Cokot — tynk mozaikowy.




3.4.2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

STOLARKA ZEWN ETRZNA UCHYLNO ROZWIERALNA Z NA SWIETLEM GORNYM:
DRZWI ZEWNETRZNE ALUMNIOWE

Na gtéwnych wejsciach do budynku drzwi aluminiowe wyposazone w samozamykacz, profil
aluminiowe z szybg termoizolacyjng 4/16/4 [k=1,0 W/m2K] szklenie wykonaé ze szkia
bezpiecznego

(kmax dla catych drzwi max <2,00 ). Profil i wypetnienia kolor RAL 9007 spojny z kolorem stolarki i
fasady .

Profile.

Profile aluminiowe budowa komorowa wykonanie ciepte okucia wg. Dowolnego dostawcy
zapewniajgce mozliwos¢ rozszczelnienia oraz otwierania i domykania zgodnie z kierunkami
okreslonymi w zestawieniu stolarki. Lakierowanie profili kolor RAL 9007 lakierem poliesrowym o
grubosci powtoki 60 mikrometréw.

Drzwi otwieranie na zewnatrz zgodne z kierunkiem drogi ewakuacji, rama oscieznicy i rama drzwi
dostosowana do przyjetego systemu Slusarki przyjeto wymiar oscieznica -70/70 , rama drzwi-

93/70.

Montaz szklenia przy zastosowaniu uszczelek EPDM wg. Wytycznych dostawcy systemu i
szklenia.

Szklenie wykonywane na budowie po montazu i osadzeniu z obrobka.

Zawiasy .

Zawiasy min 3 sztuki na skrzydto gtéwne stosowac¢ zawiany 2 ramienne z listwg odbojowa.
Wsyskie skrzydta wyposazy¢ w rygle i zasuwy pionowe blokady skrzydta .

Zamki.

Stosowac¢ zamki kulowe waskoprofilowy dostosowany do wspétpracy z elektromagnesami
drzwiowymi.

Szklenie. (stosowac szklo hartowane lub zabezpoieczone folig)

Szklenie zespolone tgczna grubos$é pakietu 28mm(4+14+4) . Szkio niskoemisyjne pokryte powtoka
0 wartos¢ wspotczynnika emisji En=0,01.Wypetnienie komor kryptonowe o parametrze Ug = 0,4.
Ramki zespalajgce obwodowe z materiaty termoizolacyjnego bez uzycia stopéw aluminiowych.
Zewnetrza szyba pakietu wykonana dodatkowo jako szklenie przeciwstoneczne z powtoka
selektywng.

Zaktada sie wartos¢ U dla szybyna poziomie 1,0-1,1 W/Km

Przepuszczalnos¢ swiatta min. 70-80%

Profil kolor Ral 9007 od zewnatrz spojny z kolorem profili fasady stupowo-ryglowej, barwienie
profilu wg. Technologii dostawcy stolarki.

Izolacyjno $¢€ akustyczna

Rw —min. 32dB

Progi i maty wej $ciowe .

W drzwiach zewnetrznych stosowaé prég systemowy alumniowy o wys. Max.10mm w wykonaniu
termicznym . Szeroko$¢ progu okoto 100-120mm .

Od strony wewnetrznej wykonac¢ mate jako rozwigzanie systemowe wykonane jako wpuszczane w
warstwie wykonczeniowej gr. Systemu okoto 20-25mm.

Konstrukcja maty aluminiowa wypetnienie z wkiadek czyszczacych poliamidowych na przemian z
pvc. Kolor maty grafitowy lub czarny elementy aluminiowe kolor naturalny.

Izolacyjnos¢ termiczna

U-1,5-1,6 W/Kmzdla catych drzwi.

DRZWI WEWNETRZNE ALUMNIOWE

Zaleca sie zastosowanie szklenia i profilowania analogicznego do szytemu zastosowanego dla
drzwi zewnetrznych z mozliwoscig rezygnaciji z zespalania w szkleniu.

Profile.

Profile aluminiowe budowa wg. Dowolnego dostawcy.

Montaz szklenia przy zastosowaniu uszczelek EPDM wg. Wytycznych dostawcy systemu i
szklenia.

Szklenie wykonywane na budowie po montazu i osadzeniu z obrébka.

Zawiasy .

Zawiasy min 3 sztuki na skrzydto gtéwne stosowac¢ zawiany 2 ramienne z listwg odbojowa.
Zamki.

Stosowac¢ zamki kulowe waskoprofilowy dostosowany do wspétpracy z elektromagnesami
drzwiowymi.

Szklenie. (stosowac szklo hartowane lub zabezpieczone folig)



Szklenie zespolone taczna grubos¢ pakietu 28mm(4+14+4) lub szklenie pojedyncze 5 mm.

Przepuszczalnos¢ swiatta min. 70-80%
Izolacyjnosc¢akustyczna
Rw —min. 32dB

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE:

Do wszystkich pomieszczenh uzytkowych nalezy wykonac drzwi zgodnie z zatozeniami
materialowymi oraz wymiarami zawartymi w zestawieniu stolarki wewnetrznej.
W obiekcie wyznaczono nastepujgce grupy drzwi wewnetrznych.

DRZWI DO POMIESZCZEN NAUKI | POMIESZCZEN O FUNKCJI POMOCNICZEJ:

Rama skrzydta wykonana z z klejonki drewna iglastego lub tarcicy drewna egzotycznego.
Wypetnienie skrzydia ptyta typu ,plaster miodu”. Konstrukcja skrzydta wzmocniona ramiakiem
srodkowym. Pokrycie ptyta HDF min 6 mm grubosci.

Wykonczenie skrzydta a folia CPL gr. 0,2mm ( kolor wg rysunkdw architektury wnetrz z podziatem
kolorystycznym dla poszczegélnych stref funkcjonalnych)

Izolacyjnos¢ akustyczna : 32dB (DK, DN) , 28dB

Os$cieznica regulowana stalowa malowana proszkowo, montaz oscieznicy zgodnie z wytycznymi
dostawcy.

Okucia i uszczelki —uszczelka progowa ruchoma, uszczelka w oscieznicy z EPDM , zawiany
czopowe 3 sztuki na skrzydio, zamek z wkiadka patentowg

Oznakowanie graficzne drzwi do pomieszczen folia w kolorze biatym, wzory oznakowania wg
rysunkéw szczegotowych.

DRZWI DO POMIESZCZEN SANITARNYCH.

Rama skrzydta wykonana z z klejonki drewna iglastego lub tarcicy drewna egzotycznego.
Wypetnienie skrzydia typu ,plaster miodu”. Konstrukcja skrzydta wzmocniona ramiakiem
srodkowym. Pokrycie ptyta HDF min 6 mm grubosci.

Wykonczenie skrzydta a folia CPL gr. 0,2mm ( kolor wg rysunkdéw architektury wnetrz z podziatem
kolorystycznym dla poszczegélnych stref funkcjonalnych), na krawedzi ptyty drzwiowej
wykonczenie z folii laminowanej laminatem CPL 0,2mm analogicznie jak na skrzydle gtéwnym.
Izolacyjnos¢ akustyczna : 27 dB

Os$cieznica regulowana stalowa malowana proszkowo, montaz oscieznicy zgodnie z wytycznymi
dostawcy.

Okucia i uszczelki —uszczelka progowa ruchoma, uszczelka w oscieznicy z EPDM , zawiany
czopowe 3 sztuki na skrzydto, zamek z wktadka patentowg (dot. Drzwi z komunikacji zewnetrznej)
Wentylacja — tuleje wentylacyjne w dolnej czesci drzwi o powierzchni tacznej nie mniejszej niz
0,022m2, tuleje wykonane z anodowanego alumnium.

SZKLENIE FASADOWE .

Szklenie fasadowe wykonane w dowolnym systemie stupowo-ryglowym, konstrukcja i statyka wg.
Wybranego dostawcy. Elementy rygli ,profile obwodowe i sSrodkowe widoczne. Wielkos$¢ profili
zostanie okre$lona po wyborze konkretnego dostawcy. Na potrzeby projektu przyjeto stupy
120/250, rygle 80/120. Szklenie szybg termoizolacyjng 4/16/4 [k=1,1 W/m2K]. Wypenienia
wykonane w systemie sandwich szkio emaliowane izolacja z PU oraz zabezpieczenie blachg
powlekang od wewnatrz.

Wypetnienie przewiduje sie jako pas maskujgcy belke obwodowg stropu nad pietrem oraz
spoczniki. Profil i wypetnienia kolor RAL 9007.

Profile.

Profile aluminiowe budowa komorowa wykonanie ciepte okucia wg. Dowolnego dostawcy.
Lakierowanie profili kolor RAL 9007 lakierem poliesrowym o grubosci powtoki 60 mikrometréw.
W fasadzie wkomponowane okno uchylne ( zgodnie z rysunkiem zestawienia fasad) otwieranie do
wewnatrz.

Montaz szklenia przy zastosowaniu uszczelek EPDM wg. Wytycznych dostawcy systemu i
szklenia.

Szklenie wykonywane na budowie po montazu i osadzeniu konstrukcji fasady oraz ram okiennych.
W Przypadku stosowania okien z klamkami powyzej 1,5m nad podtoga nalezy wyposazyé okna w
mechanizm zapewniajgcy mozliwos¢ otwierania okien z poziomu podtogi

Szklenie. (stosowaé szkito hartowane lub zabezpieczone folig )

Szklenie zespolone tgczna grubos¢ pakietu 28mm(4+14+4 ) U =1,0-1,1 W/Kmz.

Wypetnienie komér kryptonowe o parametrze Ug = 0,4. Ramki zespalajgce obwodowe z materiaty
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termoizolacyjnego bez uzycia stopéw aluminiowych.
Przepuszczalnos¢ swiatta min. 70-80%

Izolacyjnos¢ akustyczna

Rw —min. 32dB

Izolacyjnos¢ termiczna .

Umax-1,20-1,30 W/Kmzdla fasady

Umax-1,20 W/Kmzdla okna lub drzwi umieszczonych w fasadzie

POKRYCIE DACHU.

Pokrycie dachu dwuspadowego 35 stopni blacha ptaska na rgbek stojgcy.

OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY | RURY SPUSTOWE.

Zastosowac obrobki z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce wg rysunkéw szczego6towych.
Rury spustowe i rynny stalowe,systemowe w systemie bezokapowym.

Rynny 125/80 mm, rury spustowe 80/70mm. Rynny ukryte w warstwie izolacji termicznej, z otuling
ze styropianu EPS 80-036 FASADA gr.80mm wg rysunkow szczegétowych detalu odwodnienia.
Zastosowaé¢ montaz tgcznikami doczotowymi do dzwigaréw drewnianych, z maskownicg w kolorze
pokrycia dachowego i elewacji. Rury spustowe wyposazy¢ w systemowe kratki wentylacyjne min.

1m nad poziomem gruntu.

PARAPETY.

Zastosowac obrébki z blachy stalowej powlekanej, gr. blachy 0,75mm. Kolor: RAL 9007 antracyt

BALUSTRADY

Balustrady przy pochylniach i schodach zewnetrznych caloszklane ze szkla bezpiecznego
mocowane profilem systemowym do podioza, z pochwytem systemowym nasadowym ze stali
nierdzewnej. Oznakowanie graficzne balustrad metodg trawienia w szkle zgodnie z rysunkami

szczegobtowymi zestawienia balustrad.

ELEMENTY WYSTROJU ELEWACIJLI.
Uchwyty do flag:

Flagowniki wykonac¢ z elementéw stalowych ocynkowanych mocowanych za pomocg dybli
przystosowanych do uzycia z warstwa izolacji gr. 200mm. Uchwyty mocowa¢ w poblizu wejs¢
gtéwnych (potudniowych) w ilosci min. 3 sztuki.

Whneki dekoracyijne:

Wykonczenie elewacji na szczytach budynkow oddziatow przedszkolnych z plyty elewacyjnej w
kolorystyce okreslonej na rysunkach, z zachowaniem podziatow elewacyjnych i kolorystyki. Wneki
podswietlane, z elementami oznakowania graficznego z PVC — kontury postaci dzieci, wzor
zgodny z rysunkami elewacji, dopuszcza sie zmiane wzoru postaci na etapie realizacji po

uzgodnieniu z projektantem.
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WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.
OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach kuchni, oktadzina $cian z piytki
ceramicznej, 20x40cm w uktadzie poziomym,kolor biaty, potysk - do petnej wysoko$ci
pomieszczenia. Cok6t z materiatu ceramicznego zastosowanego na podiogach do wysokosci min.

10cm.

PODLOGI.

W pomieszczeniach komunikacji ogolnej zaprojektowano wyktadzine obiektowg. W
pomieszczeniach sanitarnych ptytki gress 60x60cm, szkliwione antyposlizgowe, szare, dobér
dostawcy na etapie realizacji po akceptacji przez projektanta i inwestora prébek materiatowych.
Klatka schodowa —ptytki gresowe obiektowe w wykonaniu atyposlizgowym.

Pod wszystkie potogi z wyktadzin rulonowych stosowaé masy samo poziomujace.

W pomieszczeniach oddziatow przedszkolnych wyktadzina dywanowa spetniajgca parametry dla
materiatow przeznaczonych do zastosowania w obiektach oswiaty.

Plytki gress - parametry.

Doktadno$¢ wymiarowa wg PN-EN ISO 10545 -3 < 0,5 % < 0,1 %

Wytrzymatos$¢ na zginanie PN-EN 1SO 10545 -4 min. 35 N/mm2 ~ 45 N/mm2

Sita tamigca PN-EN 1SO10545 -4 >1300 N ~2500 N

Odpornos¢ na $cieranie -PN-EN 1S0O10545 —7, stopien 5

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku PN-EN 1SO 10545 -13 min. GB GA
Odpornos¢ na plamienie :PN-EN 1SO10545 -14 min. 3 5

Odpornos¢ chemiczna

PN-EN 1SO10545 -13 :GLA, GHA

Odpornos¢ na pekniecia wioskowate:PN-EN 1SO10545 -11

Mrozoodpornos$é: PN-EN 1S010545 -12

Antyposlizgowosé¢: R4

Wyktadzina obiektowa LINOLEUM — parametry:

Zaprojektowano wyktadzine obiektowg LINOLEUM uktadana z rolki ( szer. Min rolki 2000mm na
specjalistycznym kleju montazowym wg. dostawcy sytemu z wywinieciem na cokoliki min .150mm
( promien r-25mm),tgcznie rolek przez spawanie wg. rozwigzan systemowych odpowiadajgca
normie EN 1845.

Wykiadzina HOMOGENICZNA gr. 2,5mm.

Gestos¢ min. 3000 g/m2

Wiasciwosci antyelektrostatyczne i anty bakteryjne

Klasyfikacja pozarowa —trudnozapalne wg. EN 13501-1 klasa Bfl-S1

Atyposlizgowos¢ — R9

Redukcja dzwiekow uderzeniowych <5dB

Wiasciwosci antybakteryjne: TAK

Kolorystyka wg. wytycznych aranzacyjnych.
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3.5.6

MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE.

Powierzchnie scian wewnatrz budynku nalezy pokryé¢ farbami silikonowymi o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie na mokro. W pomieszczeniach oddziatéw przedszkolnych wykonczenie
Sciany - farba lateksowa, satynowa,1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro, o podwyzszonej
odpornosci na zmywanie, wodorozcienczalna.

LISTWY ODBOJOWE.

Na wysokosci 70-100cm ( szer. 300mm) nalezy wykonac¢ zabezpieczenie $cian pomieszczen

komunikacji tasmg zabezpieczajgcg w kolorystyce sciany lub w kolorze adekwatnym do

identyfikacji kolorystycznej konkretnego oddziatu.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamienia gr. 2cm.

SUFITY PODWIESZANE

Na catosci obiektu pod konstrukcjg drewniang stropu wykonac sufity podwieszane jako oddzielenie
pozarowe konstrukcji w technologii systemowej z podwadjnej ptyty GKF 2x1,5cm. W klasie
odpornosci pozarowej min. EI30

Dopuszcza sie zastosowanie pojedynczej ptyty GKF w przypadku zapewnienia wymaganej
odpornosci pozarowej systemu dla przegrody.

Pomieszczenia sanitarne

Sufit podwieszany petny GK na ruszcie systemowym,odpornosé na wilgo¢ do 90% gr.1,25cm
Konstrukcja:

Piyty GKBI gr. 12,5mm na podkonstrukcji z profili aluminiowych systemowych mocowanych do
stropu za pomoca wieszakéw noniuszowych zabezpieczonych przeciw wilgoci.

Montaz:

W(g zalecen dostawcy oraz zapisow Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

Pomieszczenia komunikacji, oddziaty przedszkolne.

Sufit podwieszany pelny GK na ruszcie systemowym,gr.1,25cm

Konstrukcja:

Piyty GK gr. 12,5mm na podkonstrukcji z profili aluminiowych systemowych mocowanych do stropu
za pomocg wieszakow noniuszowych zabezpieczonych przeciw wilgoci.

Montaz:

W(g zalecen dostawcy oraz zapisow Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych nie przewiduje sie montazu dodatkowego
sufitu podwieszanego, a w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej — wykonczenie stropu gtadz
+ malowanie.

Oddzielenie PPOZ konstrukcji dachu — sufit systemowy w klasie odpornosci pozarowej, 2x ptyta
GK typu FIRE.

Oddzielenie na catosci obiektu. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania zamiennego po
zapewnieniu wymaganej klasy odpornosci przegrody i akceptacji rozwigzania przez projektanta.

MATY DO CZYSZCZENIA OBUWIA

W wejsciach gtéwnych od strony wewnetrznej wykona¢ maty jako rozwigzanie systemowe
wykonane jako wpuszczane w warstwie wykohczeniowej gr. Systemu okoto 20-25mm.
Konstrukcja maty aluminiowa wypetnienie z wktadek czyszczacych z wtokien poliamidowych na
przemian z pvc. Kolor maty grafitowy lub czarny elementy aluminiowe kolor naturalny.

Maty wykona¢ na wszystkich wejsciach z zewnatrz bezposrednio za progiem systemowym.




3.5.7 DZWIG OSOBOWY

Projektuje sie dzwig osobowy EE630 z napedem elektrycznym bez maszynowni o udzwigu 630kg
(8 osob).Dzwig dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych zgodnie z normg EN81.70.
Parametry techniczne dzwigu osoboweqgo:

Model: EE630

Moc silnika: 4,3kW

Wymiary kabiny 1100x1400x2150mm (szer.x gtebokos¢ x wysokos¢)

llos¢ przystankéw (obstugiwanych kondygnaciji): 3

Drzwi: Stalowe teleskopowe (DT) (kabina,szyb) 900x2000mm

Szyb: Wymiary - 1650 x 1970mm

Wysokos$¢ nadszybia:3400mm

Wysokosc podszybia: 1150mm

Sufit kabiny: stal nierdzewna, oswietlenie LED wg wytycznych producenta.

Podtoga kabiny: antyposlizgowa, trudno $cieralna.

Sciany kabiny: Stal nierdzewna szczotkowana, wykonczenie drzwi stal nierdzewna, cokoty
stalowe, porecz stal nierdzewna.

Przyciski i stacyjki: Zewnetrzna ramka ocynkowana, ptaska powierzchnia przycisku ze stali
nierdzewnej, ognioodpornos¢ zgodna z normg EN-81, napiecie sterujgce 24V/12V, przyciski
koniecznie wyposazone w Kod Braille'a. Przyciski kwadratowe, oznakowane z podéwietleniem
kolor czerwony.

Panel dyspozycji w kabinie: na $cianie kabiny, informacja o potozeniu kabiny,stanie

awaryjnym,przecigzeniu. Monokolor.

Szyb i maszynownia stuzg wigcznie do pracy dzwigu. Inne urzadzenia, takie jak przewody
elektryczne, rurociggi itp. nie nalezgce do dzwigu nie moga by¢ instalowane w szybie lub

maszynowni.

Podszybie:
Podszybie musi byé wodoodporne np. pomalowane farbg chloro kauczukowg
Wyposazy¢ podszybie w drabinke lub wykona¢ stopnie o wymiarach 400 x 100 x 100 mm.

W podszybiu musi by¢ zainstalowane gniazdo wtykowe i wytgcznik oswietlenia szybu.



3.6

UWAGI KO NCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzgodnienia z autorem projektu i Zamawiajgcym
(przed przystgpieniem do wykonywania danego etapu robét) wszelkich projektéw warsztatowo -
organizacyjno — technologicznych. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ solidnie, zgodnie
z projektem, normami i normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robot
musi by¢ pod statym nadzorem i wiasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznionej.

Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robét

ogolnobudowlanych i konstrukcji zelbetowych i murowych.

Opracowanie:

mgr in z. arch. Tomasz Por ebny

mgr in z. Pawel Borczon

Sprawdzit:
mgr in z. arch. izabela Zwolicka

mgr in z. Wojciech Remus



