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Urząd Gminy w Płużnicy
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DETAL ODWODNIENIA
wg. rys. A.04.3

panele fotowoltaiczne

zadaszenie szklane
systemowe, mocowanie

punktowe

P1

P2 Chodniki
- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka cementowa gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa gr. 20cm
- podsypka piaskowa gr. 25-30cm
- grunt rodzimy

D1

Sc1

35,00° 35,00°

PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

8

-0,80

chudy beton C8/10 gr.10cm

chudy beton C8/10 gr.10cm

balustrada systemowa całoszklana

Sf1

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=96.00m.n.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami projektu architektonicznego, opisu
technicznego, specyfikacjami technicznymi branżowymi
oraz projektem konstrukcji. W przypadku rozbieżności
należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.


