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Urząd Gminy w Płużnicy
87-214 Płużnica

SPECJALNOŚĆFUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS
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St1 – strop międzykondygnacyjny
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm
- szlichta cementowa gr.8cm + ogrzewanie podłogowe
- płyta izolacyjna do ogrzewania podłogowego gr.1cm
- styropian twardy gr. 8cm
- folia PE
- strop żelbetowy gr.20cm
- tynk gr. 1cm

D1 – dach dwuspadowy
- blacha na rąbek gr. 0,7mm
- membrana
- płyta MFP gr. 18mm
- przestrzeń wentylowana gr.2cm
- wełna mineralna gr. 12cm ze
- wełna mineralna gr.10cm
- paroizolacja
- dźwigar dachowy
- izolacja przeciwogniowa systemowa GK (2x płyta GK
15mm typ FIRE na kostrukcji systemowej)
-przestrzeń instalacyjna
- sufit podwieszany GK systemowy

P1 podłoga na gruncie
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm
- szlichta cementowa gr.8cm + ogrzewanie podłogowe
- płyta izolacyjna do ogrzewania podłogowego gr.1cm
- polistyren XPS gr. 10cm
- 2x folia PE gr.0,12mm
- chudy beton C8/10 gr. 12cm
- pospółka Is>0,98 gr. min. 30cm

Przegrody poziome

St2 – strop łącznik z biblioteką
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm
- szlichta cementowa gr.8cm + ogrzewanie podłogowe
- płyta izolacyjna do ogrzewania podłogowego gr.1cm
- styropian twardy gr. 8cm
- folia PE
- strop żelbetowy gr.20cm
- styropian gr.15cm
- tynk gr. 1cm

EI30

D2 – dach dwuspadowy nad pietrem
- blacha na rąbek gr. 0,7mm
- membrana
- płyta MFP gr. 18mm
- przestrzeń wentylowana gr.2cm
- wełna mineralna gr. 12cm
- wełna mineralna gr.10cm
- paroizolacja
- dźwigar dachowy
- izolacja przeciwogniowa systemowa GK (2x płyta GK
15mm typ FIRE na kostrukcji systemowej)

EI30

St3 – strop klatka schodowa
- strop żelbetowy FILIGRAN gr.15cm
- tynk gr. 1cm

REI60
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