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OPIS TECHNICZNY - WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNEJ

Nazwa BUDOWA PRZEDSZKOLA

obiektu

Adres dz. nr 138/4, 138/7, obreb 0011, 87-214 Pluznica, jednostka ewidencyjna 041704 2,
powiat wgbrzeski, Gmina Ptuznica

Inwestor Gmina Ptuznica, Ptuznica 60, 87-214 Ptuznica

I. Podstawa opracowania.
«  Zlecenie inwestora
« Plan sytuacyjno - wysokosciowy terenu
«  Architektura budynku
« Uzgodnienia z inwestorem

»  Obowigzujgce przepisy i normy

Il. Przedmiot i zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:
» instalacja wod.-kan.
- instalacja c.o.

+ wentylacja

1. Opis projektowanych rozwigzan.

1. Przytacze wody (wg odrebnego opracowania)
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej z przytgcza projektowanego
wediug odrebnego opracowania.
W budynku zaprojektowano wodomierz JS Dn 40mm. Za wodomierzem zainstalowac
zawor odcinajgcy oraz zawor antyskazeniowy Dn 40 typ EA 2231.
Projektowane przytgcze wody do budynku nalezy wykonac¢ z rur PE 40.
Przewody uktada¢ na gtebokosci 0,4m ponizej strefy przemarzania zgodnie z PN-81 /B-03020.
Przyjeto gtebokosé posadowienia w osi wodociggu 1,6 m ponizej poziomu terenu.
Przewody wodociggowe uktadaé na przygotowanej podsypce piaskowej grubosci min.10cm,
na ktorej zostang utozone przewody wodociggowe. Obsypanie rurociggdw nalezy roéwniez
wykonaé¢ warstwg ochronng z gruntu niezawierajgcego kamieni, bgdz tez innych twardych
elementow.

2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.
Instalacje wewnetrzna wodociggowa wykonac z rur i ztgczek PEX-Alu_PEX.
Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju rur np. stalowych pod warunkiem zachowania $rednic

przewodow jak w projekcie. Pomiar ilosci zuzytej wody odbywaé sie bedzie poprzez wodomierz
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gtéwny JS DN 40 zlokalizowany w studni wodomierzowej. Za wodomierzem nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy EA 2231 Dn 40.

Dalsze pofgczenia i rozprowadzenia zostang wykonane w pomieszczeniu kottowni.

Za zaworem antyskazeniowym nalezy dokona¢ podtgczenia instalacji hydrantowej budynku.
Nastepnie nalezy podigczy¢ instalacje do uzdatniacza wody.

Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu préb szczelnosci bruzdy z przewodami zostang
zabetonowane chudg zaprawg cementows.

Pionowe przewody nalezy prowadzi¢c w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktére po
zmontowaniu catej instalacji i dokonaniu préb zostang obudowane elementami rozbieralnymi.
Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajgcym oprdznienie instalacji z wody w przypadku
zaistnienie takiej koniecznosci. Wszystkie przewody wodociggowe zimnej i cieptej wody za
wyjgtkiem tych, ktére =zostang schowane pod tynk nalezy izolowa¢ otulinami typu
THERMAFLEX grubosci 9mm dla wody zimnej. Po potgczeniu wszystkich rur instalacje
wodociggowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0,75 Mpa. Po stwierdzeniu, ze
instalacja jest szczelna mozna przystgpi¢c do izolowania przewodéw oraz do obudowania i
przykrywania przewodow. Przy przejsciu projektowanych przewodow przez przegrody budowlane
stosowac tuleje ochronne stalowe.

Rozdziat cieptej wody na punkty poboru zlokalizowane w pomieszczeniach do, ktérych bedg miaty
dzieci projektuje sie poprzez mieszacze termostatyczne z cyrkulacjg. Mieszacze dobrano w czesci
rysunkowej.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku poprze zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej wykonanym z rur i ksztaltek PVC o $rednicy 160 mm do projektowanej
kanalizacji sanitarnej.
Przed rozpoczeciem robét nalezy szczegétowo zapoznaé sie z dokumentacjg Techniczng i trescig
uzgodnien branzowych. Cato$¢ robdt wykonac¢ w oparciu o projekt techniczny przestrzegajgc
obowigzujgce normy i przepisy, roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, stosowac sie do tresci
zatgczonych uzgodnien branzowych i uwag oséb upowaznionych do kontroli budowy. Trase

przebiegu przylgcza, srednice, spadki i zagtebienia naniesiono w czesci graficznej projektu.

4. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna.
Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC.
Podtgczenia przyboréw w pomieszczeniach uzytkowych wykonac za pomocg typowych tréjnikow.

Srednice przewodéw spustowych muszg wynosié:

+ pojedyncza umywalka -50 mm
* pojedynczy zlewozmywak -50 mm
* pojedyncza wanna -50 mm
« i wiecej przyboréw jw. -75 mm
« miska ustepowa -100 mm

Wskazane piony nalezy zakonczy¢ typowymi zaworami napowietrzajgcymi lub wyprowadzi¢ ponad
dach budynku. Usytuowanie poziomow i pionéw pokazano na rysunkach. Wymiarowanie dane dla
wykonawstwa w oparciu o norme : PN-92/B-01717. Niezbedne dane dla wykonawstwa tj. trasy

instalacji kanalizacyjnego ,szczegdty techniczne uzbrojenia oraz spadki ujeto w czesci graficznej



niniejszego projektu.
Na pionach kanalizacyjnych nad posadzkg, zainstalowa¢ czyszczaki ze szczelnym korkiem. Pion
kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ w typowg rurg wywiewng 100/150 mm
PVC. Przy przejsciu projektowanych przewodéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje
ochronne stalowe.

5. Technologia kottowni
Projektuje sie dwa kotlty gazowe wiszgce w uktadzie kaskadowym o mocy kazdego z nich 75kW
np. VIESSMANN VITODENS 200-W lub rozwigzanie réwnorzedne.
Zastosowany kociot musi posiadaé niezbedne aprobaty techniczne do stosowania na polskim
rynku. W przypadku zastosowania innego typu kotta nalezy zachowa¢ parametry i dane techniczne
jak w projekcie.
Zasilanie kotta odbywac sie bedzie z projektowanego przytgcza gazowego wedtug odrebnego

opracowania.

6. Instalacja C.O.
Do ogrzewania oraz podgrzania cieptej wody uzytkowej projektuje sie dwa piece gazowe o mocy
75kW.
Instalacja grzejnikowa.
Rurociagi i armatura
Rurociggi rozprowadzajgce wykonac z rur wielowarstwowych. Przewody pionowe i poziome nalezy
skry¢é pod tynkiem lub w szachtach, a na parterze prowadzi¢ pod stropem w izolacji termicznej.
Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdédw na odcinkach
prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne
zatamania trasy jako potencjalne ramiona kompensacyjne. Przy potgczeniach pionéw z poziomami
wykonaé ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wezla cieplnego.

Odlegtosci miedzy podporami ruchomymi powinny wynosi¢ 3,0 m. Przy potgczeniach piondéw z

poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,3m.

Przejscia przez stropy i przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem automatycznych
odpowietrznikow ptywakowych standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne
odpowietrzniki. Zaleca sie wymiane recznych odpowietrznikdw na automatyczne. Odwodnienie
instalacji w pomieszczeniu rozdzielni ciepta wykona¢ za pomocg zawordéw spustowych. Opréznianie
wody z instalacji w razie koniecznosci wykona¢ pompg prozniowa.

Regulacja instalacji
Regulacja instalacji odbywaé sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggdéw

oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Préby cisnieniowe
Proby cisnienia przeprowadzi¢ na zimno i na gorgco wykona¢ na cisnienie minimalne prébne =

cisnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h.



Izolacja termiczna
Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowac otuling z pianki polietylenowej o grubos¢ izolacji 2cm.

Montaz, préby i odbiér instalacji.
Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

- w czasie wykonywania proby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601,

- po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania szczelnosci na zimno i na goraco,

- podczas badan nalezy utrzymywac¢ w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10°C powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar

- przebadaniem  szczelnosci nalezy  doktadnie  odpowietrzy¢ instalacie,  sposob
przeprowadzania préby podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkdéw...”, minimalne cisnienie prébne =
cisnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa, przy wykonywaniu proby cidnieniowej nalezy

odtgczy¢ naczynie wzbiorcze.

Instalacja ogrzewania podiogowego.

Rurociagi rozprowadzajace.

Rurociggi rozprowadzajgce wykonac¢ z rur wielowarstwowych. Przewody pionowe i poziome nalezy
skry¢ pod tynkiem a na parterze prowadzi¢ pod stropem w izolacji termicznej. Jednoczesnie dla
umozliwienia przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych dtugosci
powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako
potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy potgczeniach piondéw z poziomami wykona¢ ramiona
kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.

- sie€ rozdzielczg nalezy izolowa¢ analogicznie do ogrzewania grzejnikowego

Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonaé préby cisnieniowe na zimno i na gorgco na
minimalne ci$nienie probne = cisnienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa czasie trwania
t =30 min.

Wezownice.

Rurociagi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego PE-X/AL/PE¢16 x 2,0 mm. Podtgczone
beda od dotu do rozdzielacza strefowego. Dtugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez
odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawor
spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie ukfad $limakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej
réwnomierny rozkfad temperatury podtogi. Wezownice mocowaé do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm
o oczkach 150 x 150 mm za pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy

drutu w oplocie tworzywowym.

Sterowanie ogrzewania podtogowego.
Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic

podtgczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze wykonane sg z mosigdzu o przekroju 1”.



Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Sg one
wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on by¢
ustawiony na zgdang temperature. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie
podtogowe winien znajdowac sie taki termostat. Obstuguje on do pieciu sitownikéw. Na rozdzielaczu
powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu  (z  nastawg  wstepna),
umozliwiajgce doktadng regulacje hydrauliczng instalaciji.

Kazdy z koncow przytgczonych wezownic wyposazony jest w zawor odcinajgcy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna
temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to czujnik
temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompa obiegowg. R6znica temperatur
wody At = 7 °C. Maksymalna réznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki

wynosi ok.9 °C.

Napetlnianie instalacji i proba cisnieniowa.
Po ufozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy
ciSnieniu minimalnym préobnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h.
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i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploataciji, instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowaé.

Catos¢ robdét powinna by¢ zgodna =z Instalacje  sanitarne

Zestawienie zapotrzebowania ciepta

Kond.ygnacja pg;rg;;c Nazwa pomieszczenia Typ podiogi Powierzchnia | Pow. ogrzewania | Moc na |Moc WAT na

macierzysta Jenia netto podtogowego[m2] 1m2 pom.
Piwnica P0/01 Komunikacja gres 7,42 - -
Piwnica P0/02 Klatka schod. gres 17,46 - -
Piwnica P0/03 Mag. prod. suchych gres 5,16 2,12 100,0 212,0
Piwnica P0/04 Pom. gosp. gres 4,32 1,10 100,0 110,0
Piwnica P0/05 Toaleta gres 4,32 2,21 100,0 221,0
Piwnica P0/06 Korytarz gres 13,18 5,04 100,0 504,0
Piwnica P0/07 Wentylatorownia pos.bet. 14,83 - -
Piwnica P0/08 Pom. soc. gres 8,88 6,08 100,0 608,0
Piwnica P0/09 Kottownia pos.bet. 9,73 -
Piwnica P0/010 |Komunikacja gres 24,86 17,39 100,0 1739,0
Piwnica P0/11 Zmywalnia gres 8,25 3,15 100,0 315,0
Piwnica P0/12 Pom. dez. jaj gres 2,52 - -
Piwnica P0/13 Magazyn warzyw gres 5,81 3,39 100,0 339,0
Piwnica P0/14 Obrobka wst. warzyw |gres 10,91 5,74 100,0 574,0
Piwnica P0/15 Rozdzielnia dolna gres 7,86 6,68 100,0 668,0
Piwnica P0/16 Kuchnia wtasciwa gres 47,12 13,56 100,0 1356,0
Piwnica o7 [LoM U gres 5,50 ; ;
Piwnica P0/18 Magazyn podreczny |gres 4,90 2,86 100,0 286,0

203,03 m2 69,32 6 932.0




Parter P1/01 Klatka schod. gres 18,60 - -
Parter P1/02 ZAPLECZE terakota 3,24 - -
Parter P1/03 WC terakota 8,37 45,0 376,0
Parter P1/04 Sala 1 wykt. dywanowa 46,46 35,40 100,0 3 540,0
Parter P1/05 Komunikacja wyk. obiekt. 57,51 29,45 100,0 2945,0
Parter P1/06 Rozdz. odbiér terakota 3,88 - -
Parter P1/07 Rozdz. wyd. terakota 6,62 - -
Parter P1/08 Zaplecze terakota 9,65 - -
Parter P1/09 WC terakota 9,64 45,0 434.,0
Parter P1/10 Sala 2 wykt. dywanowa 59,39 39,50 100,0 3950,0
Parter P1/11 Mag. pos. bet. 5,45 45,0 245,0
Parter P1/12a |Pom. Gosp. terakota 3,57 - -
Parter P1/12b |WC terakota 3,58 45,0 162,0
Parter P1/13 ZAPLECZE terakota 9,65 - -
Parter P1/14 WC terakota 9,64 45,0 434,0
Parter P1/15 Sala 3 wykt. dywanowa 59,39 42,11 100,0 4211,0
Parter P1/16a [SZATNIA 1 wyk. obiekt. 15,06 10,36 100,0 1036,0
Parter P1/16b |SZATNIA 2 wyk. obiekt. 15,13 10,36 100,0 1036,0
Parter P1/17 WIATROLAP wyk. obiekt. 19,86 15,66 100,0 1566,0
Parter P1/18 WC NIEP. terakota 5,73 45,0 258,0
Parter P1/19 WC terakota 10,45 45,0 471,0
Parter P1/20 ZAPLECZE terakota 4,33 - -
Parter P1/21 Sala 4 wykt. dywanowa 55,06 54,60 100,0 5 460,0
Parter P1/22 Komunikacja wyk. obiekt. 34,91 14,51 100,0 1451,0
Parter P1/23 Sala 5 wykt. dywanowa 45,81 24,00 100,0 2 400,0
Parter P1/24 ZAPLECZE terakota 4,71 - -
Parter P1/25 WC terakota 9,64 45,0 434,0
Parter P1/26 ZAPLECZE terakota 4,57 - -
Parter P1/27 Sala 6 wykt. dywanowa 58,35 41,60 100,0 4160,0
Parter P1/28 WC terakota 9,99 45,0 445.0
608.24 m2 317,55 35 014.0
Pietro P2/01 Komunikacja wyk.obiekt. 15,49 4,01 100,0 401,0
Pietro P2/02 Pom. nauki indywid. |wyk obiekt. 9,13 4,75 100,0 475,0
Pietro P2/03 Pom. dodatkowe wyk. obiekt. 9,28 3,78 100,0 378,0
Pietro P2/04 WC TERAKOTA 5,06 2,53 100,0 253,0
Pietro P2/05 POM.SOCJALNE gres 11,71 7,58 100,0 758,0
Pigtro P2/06 Administracja wyk.obiekt. 20,30 15,20 100,0 1520,0
Pietro P2/07 K. schod. gres 17,37 - -
Pietro P2/08 tacznik wyk.obiekt. 8,83 - -
97,17 m2 37.85 37850
908.44 m2 424.72 45 731.0




7. Wentylacja
Instalacje wentylacji wykonac z kanatdéw typu Al, Spiro oraz elastycznych, wykonanych zgodnie z
normg PN/B-03434. Potgczenia kanatéw typu Spiro wykona¢ za pomocg fgcznikdw ze szwem.
Potgczenia kanatéw prostokagtnych wykona¢ za pomocg skrecania kotnierzy, stosujgc uszczelke.
Przewody przed montazem muszg by¢é wolne od zanieczyszczeh. Przewody muszg byé przyciete
pod odpowiednim kgtem, a ostre krawedzie muszg by¢ dokladnie stepione.
Kanaty wentylacyjne klasa szczelnosci A wg normy PN-B-76001.
Montaz tgcznikéw:
Sprawdzi¢, czy przewody i tgczniki sg nieuszkodzone (szczegodlnie wazne w odniesieniu dla
uszczelek gumowych), wsungé tgcznik w przewdd, az do ogranicznika, przymocowac tgcznik do
przewodu nitami lub wkretami.
Nity nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie wokét catego obwodu zwracajgc uwage, aby uszczelki gumowe
nie ulegly uszkodzeniu, tj. umieszczajgc je ok. 10mm od konca przewoddw i ogranicznika.
Potgczenia kanatow typu Al wykonaé za pomoca fgcznikow kotnierzowych z uszczelkg gumowa.
Kanaty (nawiewne, wywiewne, czerpne) izolowac¢ termicznie zgodnie z wytycznymi technicznymi.
Kanaty podwiesza¢ do stropéw za pomoca typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do
nawiewnikow i wywiewnikéw wykonac ,na sztywno”.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowac rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie i
dezynfekcje kanatow.
Uwaga:
Przed zaméwieniem central nalezy zweryfikowa¢ wielkos¢ pod-konstrukcji wymaganych pod

urzadzenia i strony obstugowe.

Instalacja automatyki.

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje szczegdtowych rozwigzan automatyki wentylacji.
Przewiduje sie zastosowanie automatyki fabrycznej producenta centrali z komputerowym
sterownikiem i oprogramowaniem. Systemy majg by¢ w petni zautomatyzowane i podtgczone do
systemu sterowania w catym obiekcie. Na etapie realizacji nalezy ustali¢ z inwestorem stopienh
automatyzowaniu ukfadu i wigczenia. do BMS. System sterowania i automatyki powinien zawiera¢
niezbedne wyposazenie (panel sterowniczy, okablowanie oraz instalacje sterowania) niezbedng do
prawidtowego dziatania uktadéw wentylacyjnych.

Uktady sterowania wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia (przemienniki czestotliwo$ci, czujniki
temperatury, sitowniki, presostaty itp.) dla prawidtowego sterowania i regulacji projektowanych
systemow wentylacji. Fabryczna automatyka musi posiadaé wyprowadzenie sygnatu awarii i pracy.
Okablowanie pomiedzy szafg sterowniczg a wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym w centrali
wentylacyjnej stanowi cze$¢ prac Wykonawcy.

Funkcje rozruchu i zatrzymania centrali wentylacyjnej - sterowane lokalnie i automatycznie zgodnie z
ustawieniami czasowymi.

System powinien posiada¢ dodatkowy wytgcznik serwisowy przy urzadzeniu.

System automatyki wyposazyé¢ ponadto w:

— sterowanie i kontrole temperatury nawiewu centrali

— pomiar temperatury zewnetrznej



— kontrole optyczng spadku cisnienia na kazdym filtrze powietrza (zabrudzenie filtra)
— sygnalizacje stanéw awaryjnych

— przepustnice powietrza zewnetrznego zamykang gdy wentylator nawiewny centrali jest wytgczony.

Podtgczenia elektryczne z szafg sterowniczg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Zasilanie elektryczne do szaf sterowniczych wykonywac przez wykwalifikowanych
pracownikdw posiadajgcych stosowne uprawnienia.
Centrala wentylacyjna powinny pracowac¢ w uktadzie automatycznego sterowania za pomocg
sterownikow, pod rygorem uzytkowania z jak najwiekszg oszczednoscig energii i z optymalng
wydajnoscig oraz utrzymywacé parametry krytyczne czyli temperature w pomieszczeniach (np.
czujniki temperatury powietrza wywiewanego, temperatury nawiewu)
Szczegodtowe nastawy oraz regulacje harmonogramu pracy central wentylacyjnych nalezy okresli¢
lokalnie podczas uruchomienia lub eksploataciji.

ZESTAWIENIE WENTYLACJI

ndiczba | Vj/Vu | Vw k |Wymagane . .
Kon. [Nrpom.| nazwa A[m2] | H[m] | V [m3] osob | [m3h] | [m3h] |[wymih] k [wymih] Wywiew | Nawiew
P0/01  |Komunikacja | 7,42
P0/02 Klatka schod. | 17,46
poio3  |Mag. prod. 516 | 2,60 | 13,42 50,00 50,00 | 50,00
suchych
POI04  |Pom.gosp. | 4,32 | 2,60 | 11,23 50,00 50,00 | 50,00
P0I05  [Toaleta 432 | 260 | 11,23 50,00 50,00 | 50,00
P00 Korytarz 1318 | 2,60 | 34,27 100,00
PO/OT ?;\’e”ty'atom""” 1483 | 260 | 38,56
P0/08  |Pom. soc. 8,88 | 260 | 2309 | 400 | 30,00 | 120,00 | 5,20 120,00 | 120,00
< P00 [Kotiownia 9,73 | 2,60 | 25,30
=
= PO010  |Komunikacja | 24,86 | 260 | 64,64 250,00
POM1  |Zmywalnia 825 | 260 | 2145 100,00 100,00 | 100,00
POM2  |Pom.dez.jaj | 252 | 2,60 | 6,55 50,00 50,00 | 50,00
poi3  |Magazyn 581 | 260 | 1511 50,00 50,00 | 50,00
warzyw
poia  |O0rookawst. | yh o | o6y | 2837 50,00 50,00 | 50,00
warzyw
P0/15 ?;f\‘;z'e'”'a 786 | 2,60 | 2044 100,00 100,00 | 100,00
Poife | <uchnia 4712 | 260 | 122,51 122512| 10,00 | 10,00 | 122512 | 122512
wlasciwa
poiq7  |Pom. urz. 550 | 2,60 | 14,30 50,00 50,00 | 50,00
chtodniczych
poiig  |Magazyn 490 | 2,60 | 12,74 50,00 50,00 | 50,00
podreczny
203,03 194512 | 1945,12




P1/01 Klatka schod. 18,60
P1/02  |ZAPLECZE 3,24
P1/03  |WC 8,37 | 2,50 | 20,93 50,00 50,00 50,00
P1/04 |Sala1 46,46 | 3,10 | 144,03 | 19,00 | 30,00 | 570,00 | 3,96 570,00 | 570,00
P1/05 |Komunikacja | 57,51 | 2,50 | 143,78
P1/06  |Rozdz. odbiér | 3,88 | 2,50 | 9,70 50,00 50,00 50,00
P1/07  |Rozdz. wyd. 6,62 | 2,50 | 16,55 50,00 50,00 50,00
P1/08 Zaplecze 9,65 2,50 24,13
P1/09  |WC 9,64 | 2,50 | 24,10 50,00 50,00 50,00
P1/10  |Sala 2 59,39 | 3,00 | 178,17 | 23,00 | 30,00 | 690,00 | 3,87 690,00 | 690,00
P1/11  |Mag. 545 | 2,50 | 13,63
P1/12a |Pom. Gosp. 357 | 2,50 | 8,93 50,00 50,00 50,00
P1/12b  |WC 358 | 2,50 | 895 50,00 50,00 50,00
P1/13  |ZAPLECZE 9,65 | 2,50 | 24,13
@ P1/14  |WC 9,64 | 2,50 | 24,10 50,00 50,00 50,00
% P1/15 |Sala 3 59,39 | 3,00 | 178,17 | 23,00 | 30,00 | 690,00 | 3,87 690,00 | 690,00
P1/16a |SZATNIA 1 15,06 | 2,50 | 37,65 200,00 200,00 | 200,00
P1/16b |SZATNIA 2 15,13 | 2,50 | 37,83 200,00 200,00 | 200,00
P1/17  |WIATROLAP | 19,86 | 2,50 | 49,65
P1/18  |WC NIEP. 573 | 2,50 | 14,33 50,00 50,00 50,00
P1/19  |WC 10,45 | 2,50 | 26,13 50,00 50,00 50,00
P1/20  |ZAPLECZE 433 | 2,50 | 10,83
P1/21  |Sala4 55,06 | 3,00 | 165,18 | 24,00 | 30,00 | 720,00 720,00 | 720,00
P1/22  |Komunikacja | 34,91 | 2,50 | 87,28
P1/23  |Sala5 45,81 | 2,50 | 114,53 | 19,00 | 30,00 | 570,00 570,00 | 570,00
P1/24  |ZAPLECZE 4,71 | 2,50 | 11,78
P1/25 |WC 9,64 | 2,50 | 24,10 50,00 50,00 50,00
P1/26  |ZAPLECZE 457 | 2,50 | 11,43
P1/27  |Sala6 58,35 | 3,00 | 175,05| 24,00 | 30,00 | 720,00 720,00 | 720,00
P1/28  |WC 9,99 | 2,50 | 24,98 50,00 50,00 50,00
608,24 4910,00 | 4 910,00
P2/01  |Komunikacja | 15,49 | 2,60 | 40,27
P2/02 i':]‘;’;‘v'vig_a”ki 9,13 | 2,60 | 23,74 | 2,00 | 30,00 | 60,00 60,00 60,00
p2/03  |Pom: 9,28 | 2,60 | 24,13 50,00 50,00 50,00
dodatkowe
g P2/04  |WC 506 | 2,60 | 13,16 50,00 50,00 50,00
g P2/05 E‘gM'SOC‘JAL 11,71 | 2,60 | 30,45 50,00 50,00 50,00
P2/06  |Administracja | 20,30 | 2,60 | 52,78 | 4,00 | 30,00 | 120,00 120,00 | 120,00
P2/07  |K. schod. 17,37
P2/08  |tacznik 8,83
97.17 330,00 330,00
908,44 718512 | 7 185,12




Oznaczenia:

n — liczba oséb przebywajgca w pomieszczeniu,

Vj — jednostkowy strumieh objetosci powietrza, przypadajgcy na 1 osobe [m3/h],

Vw — wymagany przepisami strumieh objetosci powietrza wentylacyjnego (zewnetrznego) dla
wentylowanego pomieszczenia [m3/h],

Vu - strumien objetosci powietrza wentylacyjnego, przypadajgcy na 1 miske ustepowg [m3/h],
k — zaprojektowana krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu [wym/h],

n — liczba 0s6b przebywajgca w pomieszczeniu,

Vj — jednostkowy strumienh objetosci powietrza, przypadajgcy na 1 osobe [m3/h],

Vw — wymagany przepisami strumieh objetosci powietrza wentylacyjnego (zewnetrznego) dla
wentylowanego pomieszczenia [m3/h],

Vu — strumien objetosci powietrza wentylacyjnego, przypadajgcy na 1 miske ustepowg [m3/h],

k — zaprojektowana krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu [wym/h],

Uwaga:

Nalezy pamietaé o dostarczeniu swiezego powietrza, poprzez nawiewniki okienne bgdz scienne

IV. Uwagi koncowe.

Calg instalacje wykonac¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r, oraz

Zarzadzeniem Nr 62 M.B. i Przemystu Materiatdow Budowlanych (Dz.B.Nr.2/71). Roboty nalezy

wykonaé¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepisbw BHP, obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych" czes¢ 1.Wykop nalezy wykonac¢ recznie z petnym deskowaniem $cian wykopow.

Nadmiary gruntu z wyporu nalezy rozplantowac na dziatce inwestora. Po wykonaniu instalacji nalezy
dokona¢ jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystgpienia nie przewidzianych Kkolizji

podziemnych projektowanych kanatow, przykanalikéw lub studni z istniejgcym uzbrojeniem nalezy

skontaktowac sie z autorskim biurem projektowym lub  projektantem.

Opracowanie:

mgr inz. Wlodzimierz Przytucki
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