Zestawienie Drzwi
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Klasa odpornosci EI30 EI30 EI30 EI30
pozarowej
Wyposazenie Szklenie bezpieczne Szklenie bezpieczne Szklenie bezpieczne Samozamykacz Samozamykacz Samozamykacz Samozamykacz tSél;lszr;got\):yzpleczne, pakiet
Drzwi wewnetrzne ptytowe, Drzwi wewnetrzne ptytowe, Drzwi wewnetrzne ptytowe,
o plyta H.DF.‘ ramiak drewniany, plyta H.DF.’ ramiak drewniany, plyta HPF.’ ramiak drewniany, Drzwi stalowe, Drzwi stalowe, ) N . - Drzwi do pomieszczenia kuchni,
R R Kolorystyka zgodna z lokalizacjg | wypetnienie skrzydta warstwg wypetnienie skrzydta warstwg wypetnienie skrzydta warstwag Drzwi stalowe higieniczne w Drzwi stalowe higieniczne w . . . . . . .
. Kolorystyka zgodna z lokalizacjg w Kolorystyka zgodna z lokalizacjg w h A o N P " A " wahadtowe,Kolorystyka zgodna | wahadtowe,Kolorystyka zgodna z . s . L L L L - Kolorystyka: antracyt, Umax 1,1 | Kolorystyka: antracyt, Umax 1,1 | Kolorystyka: antracyt, Umax 1,1 | Kolorystyka: antracyt, Umax 1,1 | szklenie bezpieczne, drzwi
Uwagi . } . . w obrebie danego oddziatu stabilizujgcg typu "plaster stabilizujgcg typu "plaster stabilizujgcg typu "plaster P . s ’ obrebie kuchni i zaplecza obrebie kuchni i zaplecza Drzwi pozarowe Drzwi pozarowe Drzwi pozarowe Drzwi pozarowe " " " " - .
obrebie danego oddziatu przedszkolnego. | obrebie danego oddziatu przedszkolnego. - . S e z lokalizacjg w obrebie danego | lokalizacjg w obrebie danego W/(m2*K), W/(m2*K), Wi(m2*K), Wi(m2*K), aluminiowe z zachowanie
przedszkolnego. miodu". Kolorystyka zgodna z miodu". Kolorystyka zgodna z miodu". Kolorystyka zgodna z . . kuchennego. kuchennego. . NP .
R - o - o - oddziatu przedszkolnego. oddziatu przedszkolnego. izolacyjnosci max 1,1 W/(m2*K)
lokalizacjg w obrebie danego lokalizacjg w obrebie danego lokalizacjg w obrebie danego
oddziatu przedszkolnego. oddziatu przedszkolnego. oddziatu przedszkolnego.
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1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywaé réwnorzednie z pozostatymi tomami projektu architektonicznego, opisu | Nazwa ZESTAWIENIA Numer rysunku Skala Numer profekts
technicznego, specyfikacjami technicznymi branzowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku rozbieznosci Rysunku 1:0.95 412015
nalezy niezwiocznie poinformowaé biuro projektowe. ZESTAWIENIE DRZWI 03 . 2 Y,
2.PRZED DKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI WSZYSKIE WYMIARY OTWOROW NALEZY RO
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE PARAMETRY STOLARKI SPRAWDZIC Z OPISEM TECHNICZNYM FUNKCIA | IMIE INAZWISKO SPECJALNOSC Foopis
| RZUTAMI ARCHITEKTURY W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO ZASTOSOWANYCH ROZWAZAN | Projektant | mar inz. arch. Tomasz Porebny Architektura | KPOKK 1A 06/2003
3. Wszystkie potaczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykona¢ zgodnie z Asystent . ]
instrukcjg warsztatowa i montazowg producenta, dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN, PN, Proi mgr inz. arch. Mateusz Prusakowski Architektura -
. . b jektanta
ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych.
4. Wymiary na rzutach podano: dla okien - w $wietle otworu w murze, dla drzwi w $wietle o$cieznicy. Sprawdzi mgr inz. arch. Izabela Zwolicka Architektura KPOKK 1A 09/2003
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