ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH

BL3 - balustrada zewnetrzna przy wejsciu giéwnym

BL4 - balustrada zewnetrzna pochylnia przy windzie i strefie zadaszonej szatni

BL5 - balustrada zewnetrzna

BL6 - balustrada zewnetrzna

ID BL1 - balustrada wewnetrzna na klatce schodowej BL2 - balustrada wewnetrzna na klatce schodowej
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Opis i Balustrada wewnetrzna catoszklana na klatce schodowej Balustrada wewnetrzna catoszklana na klatce schodowej Balustrada zewnetrzna catoszklana Balustrada zewnetrzna catoszklana Balustrada zewnetrzna catoszklana Balustrada zewnetrzna catoszklana
parametry Szkto bezpieczne, klejone 8/8/4mm hartowane, przezroczyste, certyfikat Szkto bezpieczne, klejone 8/8/4mm hartowane, przezroczyste, Szkto bezpieczne, klejone 8/8/4mm hartowane, przezroczyste, Szkio bezpieczne, klejone 8/8/4mm hartowane, przezroczyste, Szkto bezpieczne, klejone 8/8/4mm hartowane, przezroczyste, Szkto bezpieczne, klejone 8/8/4mm hartowane, przezroczyste,
EU pochwyt ze stali nierdzewnej satynowej, przekroj okragty, nasadowy certyfikat EU pochwyt ze stali nierdzewnej satynowej, przekrgj certyfikat EU pochwyt ze stali nierdzewnej satynowej, przekrgj certyfikat EU pochwyt ze stali nierdzewnej satynowej, przekrgj certyfikat EU pochwyt ze stali nierdzewnej satynowej, przekrgj certyfikat EU pochwyt ze stali nierdzewnej satynowej, przekroj
okragty, nasadowy okragty, nasadowy okragty, nasadowy okragty, nasadowy okragty, nasadowy
Sposob Mocowanie balustrady: profil aluminiowy/stalowy mocowanie dolne do Mocowanie balustrady: profil aluminiowy/stalowy mocowanie Mocowanie balustrady: profil aluminiowy/stalowy mocowanie dolne,systemowe wybranego Mocowanie balustrady: profil aluminiowy/stalowy mocowanie dolne,systemowe wybranego producenta Mocowanie balustrady: profil aluminiowy/stalowy mocowanie Mocowanie balustrady: profil aluminiowy/stalowy mocowanie
mocowania biegu shodowego,systemowe wybranego producenta dolne do biegu shodowego,systemowe wybranego producenta producenta Mocowanie pochwytu: systemowe wybranego producenta dolne,systemowe wybranego producenta dolne,systemowe wybranego producenta
Mocowanie pochwytu: systemowe wybranego producenta Mocowanie pochwytu: systemowe wybranego producenta Mocowanie pochwytu: systemowe wybranego producenta Mocowanie dodatkowego pochwytu dla niepetnosprawnych: Mocowanie pochwytu: systemowe wybranego producenta Mocowanie pochwytu: systemowe wybranego producenta
Mocowanie dodatkowego pochwytu dla niepetnosprawnych: mocowanie punktowe systemowe bezposrednio do tafli szklanej, pochwyt stalowy gltadki ze stali nierdzewnej
mocowanie punktowe systemowe bezposrednio do tafli szklanej, pochwyt stalowy gladki ze stali satynowej wykonczenie analogiczne jak pochwyt gtéwny
nierdzewnej satynowej wykonczenie analogiczne jak pochwyt gtéwny Elementy dodatkowe - tgczniki mocowania punktowego z podparciem pochwytu dodatkowego szt.8
Elementy dodatkowe - tgczniki mocowania punktowego z podparciem pochwytu dodatkowego szt.8
Lokalizacja Klatka schodowa - biegi z parteru na pietro Klatka schodowa - biegi z piwnicy na parter Pochylnia przy wejsciu gtdbwnym Pochylnia tgcznik windowy, pochylnia strefa zadaszona szatni Wejscie boczne Ogrodzenie czesci obnizonej terenu
Uwagi t.gczna powierzchnia szklenia: 4+4+1,5m?= 9,5m? t.gczna powierzchnia szklenia: 3,2+3,2m?= 6,4m? t.gczna powierzchnia szklenia: 3,8+5,45m?= 9,25m? tgczna powierzchnia szklenia: 7,0+3,8+3,8m?= 21,6m? tgczna powierzchnia szklenia:3,8m? t.gczna powierzchnia szklenia:3,6m?

Ponadto nazlezy wykonaé balustrade obwodowa na klatce schodowej w postacie preta prostego - balustrady
ze stali nierdzewnej satynowej mocowanej punktowo, bezpostrdnio do $ciany klatki w rozwigzaniu systemowym
ze wszystkimi niezbednymi akcesoriami typu rozety, kolanka kgtowe oraz zaslepki w technologii wybranego
producenta.Wykonczenie materiatowe tozsame z wykonczeniem pochwytu balustrady catoszklanej biegow
schodowych.

taczna diugosc balustrady obwodowej klatki schodowej ( zewnetrzny obwoéd biegdéw schodowych i
spocznikéw): 25mb

UWAGI:

1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac¢ rownorzednie z pozostatymi tomami projektu architektonicznego, opisu
technicznego, specyfikacjami technicznymi branzowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku rozbieznosci
nalezy niezwtocznie poinformowac biuro projektowe.

2.Wszystkie elementy stalowe balustrad i pochwytéw wykonywac ze stali nierdzewnej, satynowej. Dopuszcza
sie zastosowane aluminium jako wykonczenia elementéw balustrad po uprzednim zaakceptowaniu prébek
materiatowych przez projektanta.

3. Wszystkie potaczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykona¢ zgodnie z
instrukcjg warsztatowg i montazowg producenta, dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN, PN,
ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych.

4. Wszystkie balustrady catoszklane/z wypetnieniem szklanym: stosowa¢ szkto bezpieczne, klejone.

5. Elemanty oznakowania graficznego zapewniajgce widoczno$¢ przegrod szklanych wykonaé w technologi
trawienia chemicznego zgodnie z wytycznymi wybraego dostawcy balustrad.
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