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OPERAT PRZECIWPOZAROWY

Obiekt : BUDOWA PRZEDSZKOLA

Adres : dz. nr 138/4, 138/7, obreb 0011, 87-214 Ptuznica, jednostka ewidencyjna 041704 2,
powiat wgbrzeski, Gmina Pluznica

Inwestor : Urzad Gminy w Pluznicy, 87-214 Pluznica

1. Informacije o powierzchni, wysoko

$ci i liczbie kondygnacji.

Budynek szkoty jest obiektem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczenia, zaliczonym do

grupy wysokosci — niski.
Szczego6towe warunki techniczne :

powierzchnia zabudowy
.powierzchnia wewnetrzna piwnicy
.powierzchnia wewnetrzna parteru
.powierzchnia wewnetrzna | pietra
.powierzchnia calkowita

"kubatura

liczba kondygnacji nadziemnych
.wysokoéé budynku

734,00m’
206,42m"

—  606,99m

- 9717m’

~  862,00m

—  5005,00m°

_ 2,

- 9.00 m (niski)

2. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, w tym parametry po zarowe materiatdéw niebezpiecznych

pozarowo, zagro zenia wynikaj gce z procesOw technologicznych oraz w zale

znosci od potrzeb

charakterystyka po zarow przyj etych do celéw projektowych.

Materialem niebezpiecznym pozarowo wykorzystywanym w obiekcie bedzie gaz propan-butan
doprowadzony do urzadzen ogrzewczych w budynku - kotta gazowego z zamknieta komorg spalania.

Gaz propan-butan jest to mieszanina weglowodoréw C3 propan i C4 butan. Propan wzér chemiczny C; Hg
zawartos¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% i nie wigcej niz 60%, butan wzor chemiczny Cs Hyo
zawartos¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% i nie wiecej niz 70%.

Wiasciwo $ci fizyczne i chemiczne gazu ptynnego propan-butan

e stan skupienia - gaz skroplony.

e barwa — bezbarwny.

e zapach — produkt nawaniany, zapach wyczuwalny, nieprzyjemny, ostry,

e wartos¢ opatowa — 45220 kJ/Kkg,

e granice wybuchowosci — 2.1 % - 9.5% (50 g/m® do 340 g/m?),

e gestos¢ par wzgledem powietrza — powyzej 2,

* gestosé wzgledna — propan 0.493 g/cm?, butan 0.573 g/cm?,

e palnos¢ - skrajnie tatwopalny F+, R 12,

« temperatura zaptonu — od — 95°C propan do — 60°C butan,

temperatura samozaptonu — 470°C propan, 365°C butan,

* poczatkowa temperatura wrzenia — od — 42°C propan do — 1°C butan,

e rozpuszczalnosé — praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza sie natomiast w wiekszosci
rozpuszczalnikéw organicznych.



Materialy palne, ktére mog g wyst epowa ¢ w obiekcie to materiaty palne stanowi

i wystroj, takie jak :
- papier , kartony;,
- wyroby z drewna i materialtéw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- komputery,
- ubrania, firany, zastony
- wyroby spozywcze.

gce jego wyposa zenie

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

drewno, materiaty
drewnopochodne

tatwo palny,

temperatura zapalenia 300 — 400 OC,
ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

papier, karton

— tatwo palny,

— temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym pali sie
intensywnie i szybko

— cieplo spalanialé MJ/kg

polietylen (PE),

— tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie z6ttym $wiecgcym ptomieniem, w $rodku
niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 0C,
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
— cieplo spalania 40.3 MJ/kg

polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

— palny,

— temperatura zapalenia 400 °c -500° C,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 25 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— cialo state w temp. 20 0C,

— tatwo palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

Poliamid

— palny, samogasnacy,

— temperatura zapalenia 230O C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

— tatwo palny,
— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta ciepta,

— temperatura zapalenia 235O C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg

Wyroby gumowe

— palny,
— temperatura zapalenia 340O C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg

Pianka poliuretanowa

— palny,
— temperatura zapalenia 410O C,
— ciepto spalania 26 MJ/kg




Lp. Substancja - materiat charakterystyka

— palne,

10. | Artykuty spozywcze — temperatura zapalenia 410’ C - 540 C
— ciepto spalania 15 MJ/kg - 18 MJ/kg

3. Informacje o kategorii zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na ka  zdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera ¢ sie na zewn atrz pomieszcze A.
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, strefa przedszkola
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —
przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Przewidywana maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywa¢ w catym budynku wynosi maksymalnie do
140 os6b.

Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji wynosi:
«| kondygnacja nadziemna (parter) — przewidywana liczba os6b na kondygnacji wynosi do 130 os6b

«1l kondygnacja nadziemna (I pietro) - przewidywana liczba oséb na kondygnacji wynosi

do 10 os6b fgcznie na kondygnacji

W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone do przybywania ponad 6 oséb, w ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnagtrz pomieszczen — sale dzieci. Drzwi do tych pomieszczen
otwierajg sie na zewnatrz.

4. Informacja o przewidywanej g esto $ci obci gzenia ogniowego.
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. W analizowanym budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjno-magazynowe (PM) o

gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 (pomieszczenie kottowni - kociot gazowy c.o/c.w.u.)

5. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze 1 oraz przestrzeni zewn etrznych.
W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Informacje o klasie odporno s$ci po zarowej oraz klasie odporno $ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla dwukondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B”. Ze wzgledu na ilo§¢ kondygnacji — 2, klasa odpornosci
pozarowej budynku zostata obniza do ,C”
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Nazwa elementu Wymagana Materiaty i wyroby budowlane, z ktérych Ocena
budynku klasa wykonano elementy budynku
odporno $ci
ogniowe;j
Gléwna konstrukcja |R 60 Sciana dwuwarstwowa z bloczkéw z betonu Spetnia
nosna komorkowego gr.24cm z ociepleniem ze wymagania
styropianu 0 gr.16 cm
Strop REI 60 W czesci projektowanej strop typu FILIGRAN | Spehnia
gr. 20cm wymagania




Sciany zewnetrzne | EI 30 (0—i) Sciana dwuwarstwowa z bloczkéw z betonu Spehia
komorkowego gr.24cm z ociepleniem ze wymagania
styropianu o gr.16 cm oraz Sciana
dwuwarstwowa z bloczkéw z betonu
komorkowego gr. 24cm z ociepleniem z wetny
mineralnej gr. 14cm

Sciany wewnetrzne |EIl 15 Sciana jednowarstwowa z bloczkéw z betonu | Spetnia
komérkowego 24 cm wymagania
Konstrukcja biegu R 60 Schody zelbetowe, wylewane na mokro. Spehia
schodéw wymagania
Konstrukcja dachu | R 15 Dach na konstrukcji z dzwigaréw drewnianych | Spetnia

kryty blachg na rabek, oddzielenie pozarowe wymagania

konstrukcji 2x ptyta GKF gr. 1,5cm
Przekrycie dachu RE 15 B|Blacha na rgbek Spehia

wymagania.

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny byé nierozprzestrzeniajgce
ognia. Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy zabezpieczyé srodkami ogniochronnymi
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej EI 15.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Okladziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7. Informacje o podziale na strefy po zarowe oraz strefy dymowe.
Budynek przedszkola zostat podzielony na 3 strefy pozarowe :

2
- strefa pozarowa SP 1 o powierzchni 640,00 m obejmujgcy pomieszczenia przedszkola usytuowane
na parterze budynku zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il ,

- strefa pozarowa SP 2 o powierzchni 95,70 m2 obejmujgca pomieszczenia przedszkola usytuowane na
pietrze budynku zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

2
- strefa pozarowa SP 3 o powierzchni 220,00 m obejmujgca pomieszczenia przedszkola usytuowane w
piwnicy budynku zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Powierzchnia strefy SP 1 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego

dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, ktéra wynosi 5000 mz.
Powierzchnia strefy SP 2 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego

dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ktéra wynosi 5000 mz.
Powierzchnia strefy SP 3 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego

dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ktéra wynosi 5000 mz.

Budynek na granicy stref pozarowych posiada $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w  $cianach i stropie oddzielenia przeciwpo zarowego, dla ktérych jest
wymagana klasa odporno $ci ogniowej nale zy uszczelni ¢ do klasy odporno $ci ogniowej (El) tych
elementéw oddzielenia przeciwpo zarowego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustow instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.



Na wykonanie zabezpieczenia przej $¢ instalacyjnych nale zy wykona ¢ dokumentacj e techniczn a.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnos¢ EIS 60 i EIS 60 (przez strop) uruchamiane wyzwalaczem termicznym.
Pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo sg klatki schodowe wydzielona scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz kottownia .

W stropach i $cianach pomieszczenia zamknietego dla , ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, przejscia instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0.04 m zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla $ciany i stropu EI 60 (Sciany i strop klatki
schodowej oraz kottowni).

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze  Astwo po zarowe, w tym o odlegto $ci od obiektow
sasiaduj gcych.

Budynek szkoly jest obiektem stanowigcym czes¢ kompleksu budynkéw, stanowi odrebng strefe
pozarowg i jest usytuowany w odlegtosci:
Odlegtos¢ projektowanej zabudowy od dzialki sgsiada — dz. nr 148/9 = 35,64m

Odlegtos¢ projektowanej zabudowy od dziatki sgsiada — dz. nr 148/7 = 35,69m
Odlegtos¢ projektowanej zabudowy od dziatki sgsiada — dz. nr 134/5 = 40,69m
Odlegto$¢ projektowanej zabudowy od dziatki sgsiada — dz. nr 138/11 = 11,46m
Odlegtos¢ projektowanej zabudowy od dziatki sgsiada — dz. nr 138/6 = 51,00m

Szczegotowa lokalizacje obiektoéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji lud  zi lub ich uratowania w inny sposdb.
Warunki ewakuacji ludzi
1.llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z budynku na zewnatrz prowadzi pie¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w poziomie parteru oraz dwa w poziomie
piwnicy.
2.Szerokos¢ i wysokosé wyjsé ewakuacyjnych.
Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej
wynosi 1.30 m, a wysokos¢ 2.05 m, w swietle oraz 1,40m i 2,05m w Swietle.
Drzwi dwuskrzydtowe z zachowaniem minimalnego wymiaru jednego nieblokowalnego skrzydta o szer.
90cm w Swietle.
Wszystkie drzwi 0 odporno $ci po zarowej nale zy wyposa zy¢ w samozamykacze.

3.Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Pomieszczenia sal lekcyjnych i pomieszczen zabawy przeznaczone sg dla wiecej niz 6 osob, dlatego drzwi
stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng z tych pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen.
Poniewa z drzwi prowadz ace z pomieszcze h na drog e ewakuacyjn g po otwarciu mog g zawezaé
szeroko $¢€ drogi ewakuacyjnej, nale zy je wyposa zyé w samozamykacze.

4.Przejscia ewakuacyjne.

Dilugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge
ewakuacyjng nie przekracza 40 m i wynosi od 3,7 m do maksymalnie 19,20 m.

5.Dojscia ewakuacyjne.

Dopuszczalna diugos¢ doj$cia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
zycia ludzi ZL Il przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 10 m, a przy dwdéch dojsciach 40 m.

W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone diugosci dojscia ewakuacyjnego. Dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego na pietrze mierzymy do obudowanej klatki schodowej i wyposazonej w urzadzenia stuzgce
do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

W budynku znajduje sie klatka schodowa obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 i wyposazonej w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymu lub zapobiegajgce zadymieniu. Szeroko$¢ biegéw klatki schodowej wynosi 1.20 m, a szerokosc
spocznikéw wynosi 1.25 m.

Napowietrzenie klatki schodowej — poprzez drzwi zewnetrzne wejsciowe.



6.Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze (korytarza) wynosi od 1.80 m, na pietrze 1,55m
natomiast w piwnicy 1,57 oraz 1,35 m z miejscowym zwezeniem do 1,20m.

7.Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej.

Wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi od 2.20 m. do 2.50m.

8.Klatki schodowe.

Dobudowana klatka schodowa zostanie obudowana s$cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz wyposazona w urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu. Szerokos$¢ biegdéw klatki schodowej wynosi 1.20 m, a
szerokos¢ spocznikéw wynosi 1.25 m.

9.Elementy wykonczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby trudno zapalne.

Podtogi na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach ZL Il wykonane sg z materiatbw niepalnych i
trudno zapalnych.

Sufity w budynku wykonane sg z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wplywem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z | pietra bedzie prowadzona korytarzem do bezpiecznej klatki schodowej, obudowanej i
zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz wyposazonej w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu lub zabezpieczajgcymi przed zadymieniem tj oknami potaciowymi oddymiajgcymi.

Z klatki schodowej droga ewakuacyjna prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci
1.30 m.

Z czesci parteru budynku ewakuacja prowadzona jest przejsciem ewakuacyjnym przez maksymalnie dwa
pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz lub do bezpiecznej klatki schodowej, obudowanej i zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazonej w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub
zabezpieczajgcymi przed zadymieniem. Z klatki schodowej droga ewakuacyjna prowadzi bezposrednio na
zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 1.30 m otwieranymi na zewnatrz budynku.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpo  zarowego instalacji u zytkowych, a w

szczegOllno $ci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej , teletechnicznej i piorunochronnej.
Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, c. 0.) zaprojektowane

zostang wedtug odrebnych projektéw branzowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej

powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i

akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej

ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku zastosowano instalacje wentylacji mechanicznej.

W budynku zastosowano c .0. z kotta gazowego o0 mocy do 120 kW usytuowanego w wydzielonym

pomieszczeniu kottowni.

*W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz kanalizacyjna.

W budynku zastosowano instalacje elektryczng do oswietlenia pomieszczen oraz zasilania gniazd

wtyczkowych.

*Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

* Aktywny System detekcji gazu: Gazex MD-2.Z

11. Informacje o doborze urz gdzen przeciwpo zarowych i innych urz adzen stuzacych bezpiecze Astwu
pozarowemu, dostosowanym do wymaga h wynikaj acych z przepiséw dotycz acych ochrony
przeciwpo zarowej i przyj etych scenariuszy po zarowych, z podstawow g charakterystyk g tych
urzadzen.

»Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m3 budynek zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wylgcznik prgdu usytuowany przy wejsciu gitdbwnym do budynku i oznakowany
znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

*Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku ( korytarze i klatki schodowe) zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno



zapewni¢ natezenie oswietlenia co najmniej 1 Ix z czasem podtrzymania dziatania tego oswietlenia
przez co najmniej 1 godzine.

Klatki schodowe w budynku zostang wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu lub
zapobiegajgce przed zadymieniem.

*Obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym w kondygnacjach
parteru (3hydranty) oraz w piwnicy (1 hydrant).

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzowym
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

12. Informacje o wyposa zeniu w ga $nice.

Zgodnie z § 32 ust.1l i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce

wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms) zawartego w

gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j.
Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozardw grupy A, B, C.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziata n ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdélno $ci informacje o drogach po zarowych, zaopatrzeniu w wod e do
zewnetrznego gaszenia po zaru oraz o sprz ecie stu zacym do tych dziata n.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow

wynosi 20 dm’/s .

Bedzie ona zapewniona w ramach ilosci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z
projektowanych hydrantéw zewnetrznych zainstalowanych na sieci wodociggowej w miejscowosci Pluznica
— odlegtosé hydrantéw PPOZ od obiektu <75,00m

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Wzdtuz dtuzszego boku obiektu Przedszkola w odlegtosci od
8,00 m do 9,00 m od niego zlokalizowana bedzie droga publiczna utwardzona o szerokosci powyzej 5 m,
ktéra petni¢ bedzie funkcje drogi pozarowej do budynku. Potgczenie wyjs¢ z budynku przedszkola z drogag
pozarowg zapewniono dojsciami o dlugosci do 30 m i szerokosci co najmniej 1,5 m..

14. Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw
alarmowych.

15. Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowanie:

mgr in Z. arch. Tomasz Por ebny



