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schody zewnętrzne metodą
brukarską

zadaszenie szklane systemowe
110x200cm, mocowanie
punktowe

zadaszenie szklane
systemowe 110x640cm,
mocowanie punktowe zadaszenie szklane
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mocowanie punktowe

dźwig osobowy z
napędem
elektrycznym bez
maszynowni

dylatacja

dylatacja

dylatacja

ścianka mobilna, składana na ścianę

hydrant PPOŻ HP25 z
wężem półsztywnym

murek żelbetowy monolityczny  h=110cm
poziom posadowienia -1,00m ppt

winda
spożywcza

winda
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Sala 1P1/04
46,46 m2 wykł. dywanowa

Sala 2P1/10
59,39 m2 wykł. dywanowa

WCP1/09
9,64 m2 terakota

ZapleczeP1/08
9,65 m2 terakota

Rozdz. wyd.P1/07
6,62 m2 terakota

Sala 3P1/15
59,39 m2 wykł. dywanowa

WCP1/14
9,64 m2 terakota

ZAPLECZEP1/13
9,65 m2 terakota

Sala 4P1/21
53,34 m2 wykł. dywanowa

WCP1/19
10,45 m2 terakota

SZATNIA 1P1/16a
15,63 m2 wyk. obiekt.

ZAPLECZEP1/20
4,33 m2 terakota

Sala 5P1/23
45,81 m2 wykł. dywanowa

WCP1/28
9,99 m2 terakota

WCP1/25
9,64 m2 terakota

Sala 6P1/27
58,35 m2 wykł. dywanowa

ZAPLECZEP1/26
4,57 m2 terakota

KomunikacjaP1/05
57,51 m2 wyk. obiekt.

ZAPLECZEP1/24
4,71 m2 terakota

WC NIEP.P1/18
5,73 m2 terakota

WIATROŁAPP1/17
21,23 m2 wyk. obiekt. Klatka schod.P1/01

18,86 m2 gres

ZAPLECZEP1/02
3,24 m2 terakota

WCP1/03
8,37 m2 terakota

KomunikacjaP1/22
34,91 m2 wyk. obiekt.

Pom. Gosp.P1/12a
3,57 m2 terakota

Rozdz. odbiórP1/06
3,91 m2 terakota

Mag.P1/11
5,59 m2 pos. bet.

WCP1/12b
3,71 m2 terakota

SZATNIA 2P1/16b
15,13 m2 wyk. obiekt.
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odwodnienie systemowe - rura
spustowa 70/80 ukryta  w warstwie

izolacji, iolowana styropianem gr.8cm

odwodnienie systemowe - rura
spustowa 70/80 ukryta  w warstwie
izolacji, iolowana styropianem gr.8cm

Kubatura pomieszczenia
 =175,05m3

N/W 30m3/h / osobe (24osób) =720m3/h

Kubatura pomieszczenia
 =137,43m3

N/W 30m3/h / osobe (19osób) =570m3/h

Kubatura pomieszczenia
 =160,02m3

N/W 30m3/h / osobe (24osób) =720m3/h

Kubatura pomieszczenia
 =178,17m3

N/W 30m3/h / osobe (23osób) =690m3/h

Kubatura pomieszczenia
 =139,38m3

N/W 30m3/h / osobe (19osób) =570m3/h

Kubatura pomieszczenia
 =178,17m3

N/W 30m3/h / osobe (23osób) =690m3/h
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Kubatura pomieszczenia
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Płytka gresowa 59,7x59,7cm gr.9mm na kleju
Powierzchnia suma: 68,74m2

Posadzka betonowa zatarta na gładko
Powierzchnia suma: 5,60m2

LEGENDA:

Płytka gresowa schodowa z ryflowaniem stopnicy
Powierzchnia suma: 12,20m2 (w tym spocznik)

Wykładzina obiektowa, kolor RAL 6034
Powierzchnia suma: 22,96m2

Wykładzina obiektowa, kolor RAL 095 50 50
Powierzchnia suma: 39,88m2

Wykładzina obiektowa, kolor RAL 2010
Powierzchnia suma: 35,77m2

Wykładzina obiektowa, kolor RAL 070 70 60
Powierzchnia suma: 136,46m2

Wykładzina dywanowa, kolor RAL 095 50 50
Powierzchnia suma: 40,79m2

Wykładzina dywanowa, kolor RAL 095 50 50
Powierzchnia suma: 40,79m2

Wykładzina dywanowa, kolor RAL 095 50 50
Powierzchnia suma: 40,79m2

Wykładzina dywanowa, kolor RAL 095 50 50
Powierzchnia suma: 104,08m2

Płytka gresowa 45x45cm gr.8mm kleju
Powierzchnia suma: 168,28m2

UWAGI:

1. W zakresie kolorystki wykończenia posadzek należy zachować możliwie jak największą spójność
tonacji kolorystycznej elementów wykończenia wnętrz z elementami dekoracyjnymi wnęk elewacji.

2. Projektant dopuszcza możliwośc zastosowania kolorów zbliżonych do podanych kolorów z palety RAL
w przypadku ograniczonej dostępności kolorów oferowanych przez producenta, po przedstawieniu i
akceptacji próbek materiałowych przez projektanta i inwestora.

3. Celem nadrzędnym jest uzyskanie charakterystycznej identyfikacji kolorystycznej poszczególnych
oddziałów przedszkolnych.
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