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Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa zewnetrzna
kolorystyka RAL 2010

LEGENDA:

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa zewnetrzna
kolorystyka RAL 070 70 60
Nawierzchnia zewnętrzna z kostki betonowej / kamiennej

REI60 Przegrody w klasie odporności pożarowej z ociepleniem
nieplanym z wełny mineralnej

Wpusty posadzkowe

Rury spustowe systeomowe systemu rynnowego ukrytego

Hydrant pożarowy wewnętrzny HP25 z wężem
półsztywnym

Wejścia do budynku

L do wyjścia
ewakuacyjnego = 16,80m Długości dróg ewakuacyjnych

 18 x 15 = 270

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 18 x 15 = 270

123456789101112131415161718

 2
0 

x 
15

 =
 3

00

Ww2

20
5

90

Wz5

hp 0

22
0

34
0

D
5

205
90

Wz5

hp 0

22
0

34
0

DZ2

20
5

90

DZ2

20
5

90

D3

20
590

Ww2

20
5

90

Wz2

hp 0

25
0

65
8

D1

20
5

14
0

D3

20
5

90

Wz6

21
5

14
0

D
1

205
140

D
1

205
140

D
4

205
110

D3

20
5

90

Ww2

20
5

90

D
2

205
130

D
Z1

205
130

Wz1

hp 0

25
040

0

D3

20
5

90

Ww1

20
590

D1

20
5

14
0

Wz2

hp 0

25
0

65
8

D5

20
590

Ww2

20
590

D1

20
5

14
0

D
P1

EI
30

205
130

D
Z1

205
130

Wz2

hp 0

25
0

65
8

D
3

205
90

D2

20
5

13
0

D5

20
5

90

D1

20
5

14
0

Wz8

22
0

32
0

Wz7

22
0

32
0

Ww3

22
0

32
0

Ww4

22
0

32
0

Wz9

hp 0

25
0

45
6

D3

205

90

W
w2205

90

W
z1

hp
 0

250
400

W
z3

hp
 6

0

250

440

W
z1

hp
 0

250
400

N

2'

HP 25

HP 25

H
P 

25

B-1

A1
A1

A3
A3

A4
A4

B-
2

42
69

4
26

35
1

14
17

9
44

26
35

1
14

94 179 1
13

100 174

35
1

24 306 24

5 247

780 900 780 420 780 420 480 300 360

780 900 780 420 780 420 480 300 360

78
0

83
8

+0,00

+0,00

-0,02

-0,16

-0,30

-0,02

-0,02

-0,02

-0,02

+0,60

-0,16

-0,30

-0,30

-0,16

-0,30

-3,00-3,00

-3,00

-3,00

-0,30

-0,02

-0,16

-0,30

-0,30

-0,30

42
35

1
14

17
9

17 24 756 24 876 24 756 24 396 24 756 24 396 24 756 24
6

24 306 24

49
9

2 
84

5

1 237

1 155

25
45

17
24

75
6

24
17

42
69

4
26

35
1

14
18

0
44

2

101
14

179
42

60
4

16
1

14
30

6
20

4
19

12

14
17

2
14

171 105 180 300

+0,00 = 96,00m.n.p.m.
+0,00 = 94,20m.n.p.m.

+0,00 = 96,00m.n.p.m.

+0,60
+0,60

+0,00

-0,30

-0,30

+0,30

870

44 12 165 12

12
19

7
12

10
24

46
14

0
18

40
60

45
24

50
1

40
26

5

54
1

14
49

26
63

4
44

277

135 11 130

12
5

120

120

14
0

19

2872 85542 273 14 274 14 1 079 26

18
6

14
1 

93
9

14
20

9

42 561 14 207

53
5

24
49

14
8

49
24

78
5

15
0

17
6

14
89

12
0

17
6

14
35

2
14

81
6

95
1

14
38

1
44

14
15

8
14

20
9

95

41
11

0

22
8

24
54

6
24

13
7

66
24

24
60

280

185

182

16
9

75
5

49

70

168

400

65 24
45

690

756

14

369

55
7

648

41 1 273 14 274 14 179

20
3

120

30
30

30

561 14

42 561 14 179 26 430 14 430 26 179 14 274 14 273 26 220 14 160 26 179 14 274 14 273 26 223 14 157 26 168 14 273

42
35

1
14

17
9

42

24
35

2

35
1

26
35

1

109 179 178 109

42 404 754 42 362 42 754 42

16
3

14
17

4

35
2

37
7

120

20
3

124

25
0

10
1

25
0

120

12
014

19
6

63
26

30
8

14
11

9
14

280 150 280

16
0

-3,00

-3,00

-3,02

180 109 180 12 100 175

+0,60 = 96,60m.n.p.m.

66,19°

66,19°

156,19°

156,24°

B-1

B-
1

B-
1

schody zewnętrzne metodą
brukarską

zadaszenie szklane systemowe
110x200cm, mocowanie
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ścianka mobilna, składana na ścianę

hydrant PPOŻ HP25 z
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murek żelbetowy monolityczny  h=110cm
poziom posadowienia -1,00m ppt
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Sala 1P1/04
46,46 m2 wykł. dywanowa

Sala 2P1/10
59,39 m2 wykł. dywanowa

WCP1/09
9,64 m2 terakota

ZapleczeP1/08
9,65 m2 terakota

Rozdz. wyd.P1/07
6,62 m2 terakota

Sala 3P1/15
59,39 m2 wykł. dywanowa

WCP1/14
9,64 m2 terakota

ZAPLECZEP1/13
9,65 m2 terakota

Sala 4P1/21
53,34 m2 wykł. dywanowa

WCP1/19
10,45 m2 terakota

SZATNIA 1P1/16a
15,63 m2 wyk. obiekt.

ZAPLECZEP1/20
4,33 m2 terakota

Sala 5P1/23
45,81 m2 wykł. dywanowa

WCP1/28
9,99 m2 terakota

WCP1/25
9,64 m2 terakota

Sala 6P1/27
58,35 m2 wykł. dywanowa

ZAPLECZEP1/26
4,57 m2 terakota

KomunikacjaP1/05
57,51 m2 wyk. obiekt.

ZAPLECZEP1/24
4,71 m2 terakota

WC NIEP.P1/18
5,73 m2 terakota

WIATROŁAPP1/17
21,23 m2 wyk. obiekt. Klatka schod.P1/01

18,86 m2 gres

ZAPLECZEP1/02
3,24 m2 terakota

WCP1/03
8,37 m2 terakota

KomunikacjaP1/22
34,91 m2 wyk. obiekt.

Pom. Gosp.P1/12a
3,57 m2 terakota

Rozdz. odbiórP1/06
3,91 m2 terakota

Mag.P1/11
5,59 m2 pos. bet.

WCP1/12b
3,71 m2 terakota

SZATNIA 2P1/16b
15,13 m2 wyk. obiekt.

A2
A2

1'

I

I

G

G

4

1 1

F

F

E

E

2 2

J

J

D

D

C

CB

A

A

7

7

8

8

K

5 5

6 6

H

H

3 3

A'

A'

B'

B'

C'

C'

odwodnienie systemowe - rura
spustowa 70/80 ukryta  w warstwie

izolacji, iolowana styropianem gr.8cm

odwodnienie systemowe - rura
spustowa 70/80 ukryta  w warstwie
izolacji, iolowana styropianem gr.8cm

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00= 96.00m.n.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z pozostałymi tomami
projektu architektonicznego, opisu technicznego, specyfikacjami
technicznymi branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze - wykonać pomiary na
budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,
akcesoria, odwodnienie
wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i montażową producenta,
dostosowując do
obowowiązujacych norm (EN, PN, ewentualnie DIN) oraz założeń
projektowych.
5. Wymiary na rysunkach podano: dla okien - w świetle otworu w murze,
dla drzwi w świetle ościeżnicy.
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