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planowana lokalizacja czerpni
terenowej systemu wentylacji
mechanicznej

kanał doprowadzający powietrze do
systemu wentylacji mechanicznej

hydrant PPOŻ HP25 z
wężem półsztywnym PROWADZIĆ W
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ZASUWA

ZASOBNIK CWU
600 lit

ZASOBNIK CWU
140 LIT ELEKT.
DLA KUCHNI

WODA DO CELÓW
 GOSPODARCZYCH
OSOBNE OPOMIAROWANIE
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STUDNIA WODOMIERZOWA
DN  800 , ZESTAW WODOMIERZOWY
Z ZAWOREM ANTYSKARZENIOWWYM

PROJEKTOWANA SIEĆ

WODOCIĄDOWA  PE 63

P
E

 4
0

 P
E

 4
0

P
V

C
 0

,1
6

P
V

C
 0

,1
1

WentylatorowniaP0/07
14,96 m2 pos.bet.

Klatka schod.P0/02
17,46 m2 gres

Mag. prod. suchychP0/03
6,42 m2 gres

Kuchnia właściwaP0/16
37,06 m2 gres

Magazyn warzywP0/13
8,91 m2 gres

ZmywalniaP0/11
8,25 m2 gres

Pom. dez. jajP0/12
3,97 m2 gres

Pom. soc.P0/08
8,61 m2 gres

KorytarzP0/06
13,44 m2 gres

KomunikacjaP0/010
23,98 m2 gres

ToaletaP0/05
4,32 m2 gres

KotłowniaP0/09
9,73 m2 pos.bet.
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Rozdzielnia dolnaP0/15
6,68 m2 gres

KomunikacjaP0/01
7,16 m2 gres

Pom. gosp.P0/04
3,93 m2 gres

Obróbka wst. warzywP0/14
10,91 m2 gres
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KANALIZACJA  TECHNOLOGICZNA  KUCHNIA

KANALIZACJA  SANITARNA BYTOWA

INSTALACJA - WODA ZIMNA

INSTALACJA   CWU ZASILANA Z
BUFORA CWU MAX. 600 LIT  (40-55°C)
INSTALACJA   CYRKULACJI

INSTALACJA - HYDRANTOWA

INSTALACJA   CWU KUCHNIA  ZASILANA Z
ZASOBNIKA ELEKTRYCZNEGO 140LIT  (55-70°C)
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