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87-214 Płużnica

SPECJALNOŚĆFUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS
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Tynk mineralny malowany farbą elewacyjną,
silikonową odporną na działanie warunków
atmosferycznych i rozwojem mikroorganizmów
RAL 9010

Tynk mineralny malowany farbą elewacyjną,
silikonową odporną na działanie warunków
atmosferycznych i rozwojem mikroorganizmów

Tynk mineralny malowany farbą elewacyjną,
silikonową odporną na działanie warunków
atmosferycznych i rozwojem mikroorganizmów

Cokoły - tynk mozaikowy  drobnoziarnisty, kolor
ciemno szary, zbliżony do kolorystyki ciemnej
blachy elewacyjnej

Cokoły - tynk mozaikowy  drobnoziarnisty, kolor
ciemno szary, zbliżony do kolorystyki ciemnej
blachy elewacyjnej

Pokrycie dachów łączników - blacha na rąbek
kolor 7011 [IRON GREY]

Pokrycie dachów łączników - blacha na rąbek
kolor 7011 [IRON GREY]

Pokrycie ścian łączników - blacha na rąbek kolor
7011 [IRON GREY]

Pokrycie dachów budynków głównych - blacha
na rąbek kolor RAL 9010

Pokrycie dachów budynków głównych - blacha
na rąbek kolor RAL 9010

Tynk mineralny malowany farbą elewacyjną,
silikonową odporną na działanie warunków
atmosferycznych i rozwojem mikroorganizmów

Oznakowanie graficzne - text 3d / kształty na
elewacji - PVC kolor  RAL 7011
Oznakowanie graficzne - text 3d / kształty na
elewacji - PVC kolor  RAL 7011

Oznakowanie graficzne - text 3d / kształty na
elewacji - PVC kolor  RAL 9010

Oznakowanie graficzne - text 3d / kształty na
elewacji - PVC kolor  RAL 9010

Stolarka okienna kolor szary antracytowy
RAL7016

Stolarka okienna i drzwiowa kolor szary
antracytowy RAL7016

Obróbki blacharskie RAL7011 Obróbki blacharskie RAL7011

Wnęki dekoracyjne - panele elewacyjne gr. 8mm
kolor RAL 6034 Wnęki dekoracyjne - panele elewacyjne gr. 8mm

kolor RAL 095 50 50
Wnęki dekoracyjne - panele elewacyjne gr. 8mm
kolor RAL 2010

Wnęki dekoracyjne - panele elewacyjne gr. 8mm
kolor RAL 070 70 60

Oznakowanie graficzne - text 3d / kształty na
elewacji - PVC kolor  RAL 9010

Oznakowanie graficzne - text 3d / kształty na
elewacji - PVC kolor  RAL 9010

zadaszenie szklane systemowe ,
mocowanie punktowe - szkło

bezbarwne, bezpieczne

zadaszenie szklane systemowe , mocowanie
punktowe - szkło bezbarwne, bezpieczne

Wypełnienie witryny pełne - kolor RAL 7016

Balustrady zewnętrzne kolor szary antracytowy
RAL7016

Kolorystyka dekoracyjnych płyt elewacyjnych:

RAL 6034

RAL 095 50 50

RAL 2010

RAL 070 70 60

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=96.00m.n.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami projektu architektonicznego, opisu
technicznego, specyfikacjami technicznymi branżowymi
oraz projektem konstrukcji. W przypadku rozbieżności
należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
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