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1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami typu YDYzo/YDYpzo 3, 4 zytowymi
o0 przekroju 1,5 mm? o wytrzymatosci izolacji 750 V.
2. tgczniki o$wietleniowe montowac na wysoko$ciach 1.2 m mierzonej od poziomu

wykoriczonej posadzki.

3. Zasilanie zaprojektowane w uktadzie TN-S. Przewody/kable uktadane w korytkach
kablowych, rurkach PCV, pod tynkiem w tynku (pod warunkiem pokrycia przewodow
warstwg tynku o grubosci minimum 5 mm).

4. W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosowac osprzet bryzgoszczelny.

LEGENDA
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- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,
1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,
1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t

g[ - proj. gniazdo wtyczkowe podwéjne z bolcem ochronnym oraz
przestong toréw pragdowych, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t

117} - proj. gniazda telekomunikacyjne 2xRJ45

s
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- proj. lokalizacja tablicy rozdzielczej

@ - proj. kamera wewnetrzna

- proj. wypust kablowy 1f - puszka przytgczeniowa
wbudowana w $ciane

UD[] - proj. lokalizacja unifonu (stuchawki domofonu)

- proj. przycisk przewietrzania

- proj. reczny ostrzegacz p.poz.

D - proj. optyczna czujka dymu z gniazdem

UKLAD SIECI
TN-S

OBIEKT:

Budowa Przedszkola
dziatka nr 138/4, 138/7
obreb 0011

87-217 Pluznica

TYTUE RYSUNKU DATA: NRILOSC
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - GNIAZDA - RZUT ARKUSZY:
PODDASZA 09.2017| 1M1
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [skata NR
RYSUNKU: | RYSUNKU:
Projektant: mgr inz. Robert tegowski | KUP/0178/POQE/09 1:75 E6
brovexru: | 116/73
Sprawdzajacy: | mgr inz. Adam Osingski WAM/0064/PWOE/11 PROJEKTU:




