
LEGENDA

-  proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,

  1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,

  1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t

- proj. gniazdo wtyczkowe podwójne z bolcem ochronnym oraz przesłoną 

  torów prądowych, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t

- proj. gniazda telekomunikacyjne 2xRJ45 

- proj. lokalizacja tablicy rozdzielczej 

-proj. lokalizacja wyłącznika p.poż.

- proj. kamera zewnętrzna

- proj. kamera wewnętrzna

- proj. elektrozamek drzwiowy

- proj. zamek szyfrowy zewnętrzny

- proj. przycisk chwilowy, IP20, p/t, wyzwalanie elektrozamka

- proj. panel zewnętrzny domofonu

- proj. elektrozamek rewersyjny drzwiowy

- proj. lokalizacja centralki oddymiania

- proj. przycisk przewietrzania

- proj. ręczny ostrzegacz p.poż.
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SZACHT INSTALACYJNY

PRZESTRZEŃ ZADASZONA - ZADASZENIE SZKLANE
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P1/01 
K. schod 

P1/02 
Zaplecze 

P1/03 
WC 

P1/04 
Sala 1 

P1/05 
Komunikacja 

P1/05 
Komunikacja 

P1/06 
Rozdz. odbiór 

P1/07 
Rozdz. wyd. 

P1/08 
Zaplecze 

P1/09 
WC 

P1/10 
Sala 2 

P1/11 
Magazyn 

P1/12a 
Pom. gosp. 

P1/12b 
WC 

P1/13 
Zaplecze 

P1/14 
WC 

P1/15 
Sala 3 

P1/16a 
Szatnia 

P1/16b 
Szatnia 

P1/17 
Wiatrołap

P1/18 
WC niep. 

P1/19 
WC P1/20 

Zaplecze 

P1/21 
Sala 4 

P1/22 
Komunikacja 

P1/23 
Sala 5 

P1/24 
Zaplecze 

P1/25 
WC 

P1/26 
Zaplecze 

P1/27 
Sala 6 

P1/28 
WC 

TR2/3.4

proj. lokalizacja 
wyłącznik p.poż.

TR2
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proj. wypust zasil. 
centralę wentylacyjną
YKYżo 5x10 mm²

proj. wypust zasil. 
centralę wentylacyjną
YKYżo 5x10 mm²

TR1/5

proj. wypust zasil. 
centralę wentylacyjną
YKYżo 5x10 mm²
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TR2/4
COD

P
P

proj. wypust zasil. 
napędu drzwi 24 V

po rozbudowie kamera 
do przeniesienia

po rozbudowie kamera 
do przeniesienia

UKŁAD SIECI 
TN-S

UWAGI!
1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo/YDYpżo 3, 4 żyłowymi

    o przekroju 1,5 mm² o wytrzymałości izolacji 750 V.

2. Łączniki oświetleniowe montować na wysokościach 1.2 m mierzonej od poziomu

    wykończonej posadzki.

3. Zasilanie zaprojektowane w układzie TN-S. Przewody/kable układane w korytkach

   warstwą tynku o grubości minimum 5 mm).

4. W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosować osprzęt bryzgoszczelny.
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