DYLATACJA
— FUNDAMENTOW

780 900 780 420 780 420 480 300 30 330 30
1 1 1 1 1 1 [ [l
_ SF_1 SF_1
L 50 730 L 50 850 L 50 730 L 50 , 360 L 70 710 L 70 320 , 100 710 , 100 260 , 200 F 0
T T T 667 Al T i (— 1 1 1 T/F & soom | A_ Lﬂw [11]~2,00mb
— Y= 1 % — | — — — = i = — —¥ i = 8 3 I
R R e 3 3 3 3 _ i ™ 1 S
8 ~ ™~ ~ S S o NN Il ETAP - PROJEKTOWANY
- T T T T T T T , \__ BUDYNEK BIBLIOTECZNY
3 3 A _ _ _ _ _ _ _ 3 2 S 2 %7 S 7 = % g 3 % - [ wyprowadzié tawy fundamentowe
™ o
[1]17,30mb [1] 4,10mb [1] 12,00mb [1] 8,80mb 2 g —
F 1 F 4 F 2 F 2 F 2 £ g
- s B~ AL
przewieszona belka zelbetowa ™ o e w/\ ,a /Wd 100 f
wg rys.szczegotowego 3 =, - r ’
i - [k . 110 100
m m m ] m m 70 m 320 100 m 410 2] o 17\, 113 100 | 150 1
g g g - - :
z B ®) g m T m z I ] - s
5 - - 8 - <, g N, g N, g ®, ~ , 2
70 205 A :7 100
L L L L L L w g T 8 i <
& L S
o wypetnienie chudy beton
% 450 g 357 3] |70 s SW 2 do poziomu szybu windowego
< (+91.50m n.p.m.)
stupow zelbetowych . . . . : : :
— zif 2 2 _ _ _ _ S 7 2 S o«
o _ _ _ _ _ _ _ F_ 2 3850m &
2 50 730 50 F_1 950mb 850 50 730 Fs_1 50 F_4 a10m 360 70 F_2 112.00mb 710 70 F 2 s 100 = i St et et e
T m przewieszona belka zelbetowa m S S
- wg rys.szczegdtowego i T
— | & 420 50 240 9 \Fm_ul: o SF1]
Bz, ¢ |Bit—-
= 2 = R —
s — o 0/1 Il ETAP - PROJEKTOWANY
3 N @ | ™\ BUDYNEK BIBLIOTECZNY
el T wyprowadzi¢ tawy fundamentowe
o 4_ 30] |ldo0] |30 260 Lo} 10 |F 3p-200mb
2 ) 2 L 2
< m R © 2
2 - 5
E
F 4 w5.40mb 3_%
L
(=] (=]
© <
-~ N
50 505 g( 90 g( 135 50 850 50 730 50 360 70 710 70 320 53 4l |23 420 50 240 23| P4, 53
- SF_3| e i e " E— — = s =
. ok i I I I 1 1 1 = n = e
© (=]
- A 3 3 7] 7| 2 \|_ = _Hml‘_ _|\ 1_1|_ _HIN [4] 8,50mb g [ — — & _HIM [4] 8,50mb —
S - SF_2 SF_2
[SU — —
50 F_1 sr830m0 730 50 850 L 70 | 690 L7 | 360 Lo | 710 L7 | 320 L 100 | 710 L 100 | 260 | 200
R ] 3 !
~N N ~
SF_3 =
oF [ 1 M m
— % g @ £
Bl —
— S =
o _ul\_ 6] 8,30mb o 8 ) m
“ of|l 575 | 205 | 1]
A NkaN gy BEER
(%] S_
S| W S|
Qo Qo
> <
< )
o, 39
L L
171
~ %. LEGENDA UWAGI:
: 5 |8 T |E | |
© - 1. Ostatnig warstwe wykopu (gr.30cm) usungc recznie,
~0.40 FO tawa fundamentowa 40x50cm aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej
+95.20m n.p.m"|=0,80 — L=41,00 mb zbr.4#12 strz.&6co30cm spodu fundamentéw
2. Zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wéd gruntowych
—0.40 4=1.00 tawa fundamentowa schodkowa I powierzchniowych . - . .
Fs O . 3. W przypadku napotkania przewarstwien gruntu nalezy wybra¢ grunt
— zbr. wg rys.szczegdtowego . AR - )
—0.80 [-1.40 : : i uzupemi¢ piaskiem stabilizowanym 100kg cementu/m3 piasku
4. Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu
0 TE tawa fundamentowa 40x50cm C8/10 gr.10cm
+94.60m n.p.m"|=7.40 — L=87,80 mb zbr.4#12 strz.@6co30cm 5. Fundamenty zaizolowa¢ przecwiwilgociowo 2x papa
termozgrzewalna
Z100 =310 6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych wg rysunkéw branzowych
: Fs 1 tawa fundamentowa schodkowa 7. Zbrojenie taw fundamentowych przepuscié przez stopy
—T40 =350 — zbr. wg rys.szczegétowego fundamentowe
8. Obsypanie $cian fundamentowych warstwowo po osiagneciu przez
—310 F 2 tawa fundamentowa 40x70cm beton wytrz.min 50kg/m?
+92.50m n.p.m"|=3,50 — L=97,00 mb zbr.4#12 strz.&6co30cm
PO WYKONANIU WYKOPOW NALEZY
=" | F_3 | tawafundamentowa 40x100cm POWIADOMIC PROJEKTANTA KONSTRUKCI Beton C16/20 W8
+92.50m n.p.m 350 — L= 40,30 mb zbr.4#12 strz.@6co30cm Stal # RB500W
: A ' ORAZ GEOLOGA W CELU POTWIERDZENIA
W DZIENNIKU BUDOWY WYSTEPOWANIA Stal @ St0S
=310 tawa fundamentowa 40x50cm W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTOW NOSNYCH
nom
vorsomnpmd=s, | =% | (=38,10mb zbr.4#12 strz.@6c030cm Crom 50mm
92.50m n.p.m |[-3,50
Nazwa inwestycji
. . stopa fundamentowa 130x70x40cm szt.4 @OOZOm_v._.
+95.95m n.p.m |—0,05 szyb windowy Zelbetowy =310 . BUDOWA PRZEDSZKOLA PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
+91.60m :bam E zbr. wg rys.szczegotowego +02.50m n.p.m =350 SF_1 zbr.siatka #12 oczka 18x18cm i i Chelmiioks 100 6.900 Grsags
’ ' zakotwic¢ zbr. startowe stupéw zelb. tel. 56 65 78 491 e.mail : grupa.concept@gmai.com
Adres inwestycji : dz. nr 138/4 , 138/7 obreb 0011 Data opracowania : Stadium projektu :
1+2.80 Sciana zelbetowa oporowa _3.10 stopa fundamentowa 130x100x40cm szt.2 87-214 Pluznica CZERWIEC 2016 BUDOWLANY
SC . SF 2| zbrsiatka #12 oczka 18x18cm et Urzad Gminy w Puznio pro— P
zbr. wg rys.szczegdtowego — 2 y y
~0,80 - Wgrys. ¢] g +92.50m n.p.m |—3,50 zakotwié zbr. startowe stupow zelb. 87-214 Pluznica mgr inz. Pawel Borczon KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku : Numer rysunku : Skala : Numer projektu
100 stopa fundamentowa 90x90x40cm szt.2 .
Lm m_n|,s.uv zbr.siatka #12 oczka 18x18cm RzZUT _HCZU>_<_mZ._|O<< K.01 1:100 41/2015
+94.60m n.p.m [-1,40 zakotwi¢ zbr. startowe stupéw zelb.
FUNKCJA : IMIE | NAZWISKO : SPECJALNOSC : NR UPRAWNIEN : PODPIS :
PROJEKTANT| MGR INZ. PAWEL BORCZON KONSTR.-BUD. KUP /0089 / POOK / 12
PROJEKTANT| MGR INZ. WOJCIECH REMUS KONSTR.-BUD. KUP / 0006 / POOK / 08




