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SPECJALNOŚĆFUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS
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schody zewnętrzne metodą
brukarską

zadaszenie szklane systemowe
110x200cm, mocowanie
punktowe

zadaszenie szklane
systemowe 110x640cm,
mocowanie punktowe zadaszenie szklane

systemowe 110x270cm,
mocowanie punktowe

dźwig osobowy z
napędem
elektrycznym bez
maszynowni

dylatacja

dylatacja

dylatacja

ścianka mobilna, składana na ścianę

hydrant PPOŻ HP25 z
wężem półsztywnym

murek żelbetowy monolityczny  h=110cm
poziom posadowienia -1,00m ppt

winda
spożywcza

winda
spożywcza

zadaszenie szklane systemowe
110x350cm, mocowanie
punktowe

hydrant PPOŻ HP25 z
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wężem półsztywnym
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izolacja wełna mineralna
niepalna

odwodnienie
systemowe - rura

spustowa 70/80
ukryta  w warstwie

izolacji, iolowana
styropianem gr.8cm
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pochwyt stalowy
mocowany do
ściany, 2x h=

100cm+h=110cm

podświetlenie wnęk

podświetlenie wnęk
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Sala 1P1/04
46,46 m2 wykł. dywanowa

Sala 2P1/10
59,39 m2 wykł. dywanowa

WCP1/09
9,64 m2 terakota

ZapleczeP1/08
9,65 m2 terakota

Rozdz. wyd.P1/07
6,62 m2 terakota

Sala 3P1/15
59,39 m2 wykł. dywanowa

WCP1/14
9,64 m2 terakota

ZAPLECZEP1/13
9,65 m2 terakota

Sala 4P1/21
53,34 m2 wykł. dywanowa

WCP1/19
10,45 m2 terakota

SZATNIA 1P1/16a
15,63 m2 wyk. obiekt.

ZAPLECZEP1/20
4,33 m2 terakota

Sala 5P1/23
45,81 m2 wykł. dywanowa

WCP1/28
9,99 m2 terakota

WCP1/25
9,64 m2 terakota

Sala 6P1/27
58,35 m2 wykł. dywanowa

ZAPLECZEP1/26
4,57 m2 terakota

KomunikacjaP1/05
57,51 m2 wyk. obiekt.

ZAPLECZEP1/24
4,71 m2 terakota

WC NIEP.P1/18
5,73 m2 terakota

WIATROŁAPP1/17
21,23 m2 wyk. obiekt. Klatka schod.P1/01

18,86 m2 gres

ZAPLECZEP1/02
3,24 m2 terakota

WCP1/03
8,37 m2 terakota

KomunikacjaP1/22
34,91 m2 wyk. obiekt.

Pom. Gosp.P1/12a
3,57 m2 terakota

Rozdz. odbiórP1/06
3,91 m2 terakota

Mag.P1/11
5,59 m2 pos. bet.

WCP1/12b
3,71 m2 terakota

SZATNIA 2P1/16b
15,13 m2 wyk. obiekt.
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odwodnienie systemowe - rura
spustowa 70/80 ukryta  w warstwie

izolacji, iolowana styropianem gr.8cm

odwodnienie systemowe - rura
spustowa 70/80 ukryta  w warstwie
izolacji, iolowana styropianem gr.8cm

KANALIZACJA  TECHNOLOGICZNA  KUCHNIA

KANALIZACJA  SANITARNA BYTOWA

INSTALACJA - WODA ZIMNA

INSTALACJA   CWU ZASILANA Z
BUFORA CWU MAX. 600 LIT  (40-55°C)
INSTALACJA   CYRKULACJI

INSTALACJA - HYDRANTOWA

INSTALACJA   CWU KUCHNIA  ZASILANA Z
ZASOBNIKA ELEKTRYCZNEGO 140LIT  (55-70°C)


	IS.2 PARTER - INSTALACJA WOD - KAN 

