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I. WSTEP

Niniejsza opini¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463),

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie
podioza gruntowego,

- Polskich Norm: PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-2:2006.

Celem niniejszych badan jest wstgpne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
oceny przydatnosci terenu pod planowane zagospodarowanie na dz. nr 138/4 1 138/7 w msc. Pluznica,
gm. Pluznica, pow. wabrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.

Na rozpatrywanych dziatkach planuje si¢ budowg budynku przedszkola.

Obecnie analizowany teren jest niezagospodarowany i poro$ni¢ty roslinnoscia trawiasta.
W jego bezposrednim otoczeniu znajduja si¢ tereny zielone, niewielkie stawy oraz nieuzytki.
W dalszym sasiedztwie rozprzestrzeniajq si¢ tereny zadrzewione, uzytki rolne oraz luzna zabudowa
mieszkalna. W odlegtosci ok. 120 m na potudnie przebiega pas drogowy drogi wojewddzkiej 548.

Na dziatkach objgtych analiza znajduje sig infrastruktura techniczna w postaci napowietrznej
linii energetycznej oraz podziemnej sieci kanalizacyjne;j.

Lokalizacjg terenu badan przedstawiono na mapie — zat. nr 1.
I1. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczone zostaty przez Zamawiajacego. Rzgdne terenu przy otworach
badawczych okreslono metoda niwelacji technicznej w dowiazaniu do reperu roboczego — pokrywy
studzienki kanalizacyjnej o rz¢dnej 97,79 m n.p.m.

2. Prace polowe

W dniu 29 stycznia 2016 r. wykonano 3 otwory badawcze o S$rednicy 88 mm metoda
mechaniczno-obrotowa do giebokosci 4,5 m. Lacznie wykonano 13,5 mb wiercen. Wiercenia
wykonywano wiertnicg pionowg typu LWP-16S produkcji Wamet, zamontowanga na samochodzie
terenowym. Wiercenia wykonywano zgodnie z wytycznymi PN-B-04452:2002.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. Badaniom
makroskopowym poddano urobek z kazdego marszu $widra, nie rzadziej niz co 1 mb. wiercenia.
W toku tych badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwg, wilgotnos¢
1 stan. Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem.

3. Prace kameralne

Objety one analiz¢ wynikéw badan polowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie opinii.

Opinia geotechniczna dla potrzeb oceny przydatnosci terenu pod planowane zagospodarowanie
na dz. nr 138/4 i 138/7 w msc. Ptuznica
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III. GEOMORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym teren badan znajduje si¢ w obrgbie Pojezierza
Chetminskiego,  ktérego  powierzchnia  zostala  uksztaltowana  podczas  zlodowacenia
poinocnopolskiego przez ladoldd skandynawski oraz jego wody roztopowe.

W ujgciu geomorfologicznym analizowane dziatki potozone sa w obrgbie wysoczyzny
morenowej falistej, porozcinanej siecia powiazanych ze soba poligenetycznych obnizen
o nieregularnym przebiegu i zréznicowane] morfometrii. Powierzchnia terenu rozpatrywanych
dzialek jest urozmaicona, a deniwelacje dochodza do 5 m. W czgSci zachodniej powierzchnia ta
wznosi si¢ najwyzej 1 kulminuje w rejonie stawu na wysokosci 98,2 m n.p.m., po czym wyraznie
opada na ENE pod katem 4-5°. Najnizsza czg$¢ badanego obszaru stanowi, znajdujace si¢ w jego
wschodnim 1 pétnocnym fragmencie, podluzne obnizenie o przebiegu NNW-SSE. Obnizenie to taczy
Jez. Pluznickie oddalone ok. 400 m na potudniowy wschéd z pobliskim wytopiskiem znajdujacym sig
kilkadziesigt metréw na péinoc. Dno opisywanego obnizenia, w granicach katastralnych badanego
terenu, ksztaltuje si¢ na rzednych 93,5-94,2 ze spadkiem na NNW w kierunku wytopiska. Zaréwno
dno tego wytopiska jak i dno obnizenia wypetniaja mlode i nieskonsolidowane osady organiczne
0 migzszosci wzrastajacej w kierunku ich osi morfologicznych.

Ponadto na powierzchni badanego terenu, w jego czgSci stokowej, moga uaktywni¢ sig
procesy geodynamiczne w postaci erozji powierzchniowej. Aktywnos$¢ ta szczegélnie dotyczy
okreséw rozmarzania podloza gruntowego oraz intensywnych opadéw atmosferycznych. Wody
opadowe i roztopowe czgsciowo sptywaja grawitacyjnie po stoku do obnizenia, a cz¢sciowo infiltruja
w podloze. Regionalng baz¢ drenazowa stanowi Jez. Ptuznickie.

Pod wzgledem hydrologicznym teren badan znajduje si¢ w obszarze dorzecza Wisty, regionie
wodnym Dolnej Wisty, w jednolitej czgsci wéd powierzchniowych (JCWP) oznaczonym europejskim
kodem PLRW 200025289829 Doptyw spod Wieldzadza.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja grunty czwartorzegdowe (holocenskie
1 plejstocenskie).

Holocen reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane 1 grunty organiczne.

Nasypy niekontrolowane zalegaja w rejonie otw. 2 1 3 na powierzchni terenu. Sktadaja si¢ one
z piaskéw préchnicznych z domieszkami lub przewarstwieniami piaskow srednich i humusu, a ich
miazszos¢ wynosi ok. 0,5-0,8 m. Grunty te stanowia podloze niejednorodne litologicznie
1 przepuszczalne.

Grunty organiczne zalegaja w rejonie otw. 1 na powierzchni terenu, a w rejonie otw. 2 1 3 pod
nasypami na glebokosci 0,5-0,8 m. Skiadaja si¢ one z piaskow prochnicznych na pograniczu
namuléw piaszczystych, a ich miazszos¢ wynosi 0,2-0,5 m. Sa to grunty mtode, nieskonsolidowane
0 ograniczonej przepuszczalnosci.

Nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne stanowia podtoze stabono$ne i nie nadaja si¢
pod bezposrednie posadowienie obiektow budowlanych.

Opinia geotechniczna dla potrzeb oceny przydatnosci terenu pod planowane zagospodarowanie
na dz. nr 138/4 i 138/7 w msc. Ptuznica
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Plejstocen reprezentowany jest przez grunty wodnolodowcowe, grunty zastoiskowe i grunty
morenowe.

Grunty wodnolodowcowe zalegaja przewaznie pod gleba oraz lokalnie pod osadami
zastoiskowymi na gigbokosci 0,4-1,4 m. Litologicznie sa to piaski drobne 1 piaski Srednie
z domieszkami piaskéw pylastych, a ich miazszos¢ wynosi 0,6-3,0 m. Utwory wodnolodowcowe
wystgpuja w stanie Sredniozaggszczonym i stanowia podloze przepuszczalne i niewysadzinowe.
Grunty te nadaja si¢ pod bezposrednie posadowienie obiektéw budowlanych.

Grunty zastoiskowe zalegaja pod gleba oraz pod osadami wodnolodowcowymi w postaci
nieciaglej warstwy, rozprzestrzeniajacej si¢ na giebokosci 1,0-1,5 m. Litologicznie sg to gliny i gliny
pylaste, a ich miazszos¢ jest niewielka i wynosi 0,3-0,4 m. Grunty zastoiskowe wystepuja w stanie
twardoplastycznym i stanowia podtoze staboprzepuszczalne i wysadzinowe. Grunty te nadaja si¢ pod
bezposrednie posadowienie.

Grunty morenowe zalegaja pod osadami wodnolodowcowymi na glgbokosci 1,5-4,3 m.
Litologicznie sa to gliny piaszczyste z domieszkami zwiru o rozpoznanej migzszosci od 0,2 do co
najmniej 3,0 m. Grunty te stanowia najgigbsze rozpoznane podloze, a ich spagu w zadnym z otworéw
nie osiagnigto. Utwory morenowe wystepuja w stanie twardoplastycznym oraz glgbiej plastycznym
1 stanowig podtoze staboprzepuszczalne i wysadzinowe. Grunty te nadaja si¢ pod bezposrednie
posadowienie.

Rozpoznang budowe geologiczna przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zal. nr 3.

Na terenie badan woda gruntowa wystgpuje w obrgbie piaskéw wodnolodowcowych.
Swobodne zwierciadto wody gruntowej (ZWG) nawiercono w otw. 2 na gigbokosci 3,15 m, tj. na
rzednej 91,70 m n.p.m. Warstwa wodonosna zbudowana jest z piaskow Srednich, a jej zasilanie
odbywa si¢ poprzez infiltracj¢ wod atmosferycznymi i roztopowych. Analizowany teren odwadnia
przeptywajacy w odlegtosci ok. 170 m na wschdéd niewielki ciek wodny, uchodzacy do Jez.
Ptluznickiego.

Niniejsze badania prowadzono w okresie niskich stanéw wod gruntowych. Szacuje sig, ze
podczas stanéw wysokich poziom WG moze si¢ podnies¢ o ok. 1,0-1,5 m.

Obecne uksztaltowanie powierzchni terenu sprzyja sptywowi wod opadowych w kierunku
wschodnim do pobliskiego obnizenia, w ktérym po ulewnych opadach i roztopach wiosennych woda
moze okresowo stagnowac.

V. WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze na analizowanym terenie wystgpuja
srednio korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb planowania zabudowy terenu.
Czynnikiem niekorzystnym jest znaczna deniwelacja powierzchni terenu oraz wystgpowania,
w dnie obnizenia, gruntéw stabonosnych o miazszosci 0,4-1,0 m.

2. Na podstawie wstgpnego rozpoznania, zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia
25 kwietnia 2012 r. na terenie badan wystgpuja proste warunki gruntowe. Na terenie tym
mozliwe jest planowanie bezposredniego sposobu posadowienia obiektéw budowlanych.

Opinia geotechniczna dla potrzeb oceny przydatnosci terenu pod planowane zagospodarowanie
na dz. nr 138/4 i 138/7 w msc. Ptuznica
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Podloze nos$ne stanowia grunty mineralne: wodnolodowcowe piaski drobne i $rednie w stanie

sredniozaggszczonym, zastoiskowe gliny i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, a takze
morenowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Podloze stabonosne stanowia nasypy niekontrolowane i grunty organiczne o facznej miazszosci
0,4-1,0 m.

Wodg gruntowa nawiercono w otw. 2 w piaskach wodnolodowcowych, w ktérych jej swobodne
zwierciadto wystepuje na gigbokosci 3,15 m, tj. na rzednej 91,70 m n.p.m. Maksymalny stan
wod gruntowych moze si¢ podnies¢ o ok. 1,0-1,5 m powyzej poziomu stwierdzonego
niniejszymi badaniami.

Spoiste grunty zastoiskowe i morenowe sa podatne na uplastycznienie w wyniku nadmiernego
zawilgocenia 1 zalania woda opadowa oraz sa wrazliwe na przemarzanie.

Z uwagi na znaczne deniwelacje na badanym terenie, moze wystapi¢ potrzeba wykonania
makroniwelacji jego powierzchni. Grunty nasypowe i organiczne nie nadaja si¢ do budowania
z nich nasypow kontrolowanych. Spoiste grunty morenowe w stanie twardoplastycznym mozna
wykorzysta¢ do formowania zasypek wykopoéw i obsypek fundamentéw, ponizej gig¢bokosci
przemarzania, pod warunkiem zachowania ich wilgotnosci optymalnej. Niespoiste grunty
wodnolodowcowe nadaja si¢ do wykorzystania w celach budowlanych (do budowy nasypéw
budowlanych) z zastrzezeniem, ze sa one rOwnoziarniste, przez co moga byc
trudnozaggszczalne.

Utwory wodnolodowcowe naleza do gruntéw tatwo urabialnych kategorii 3, natomiast utwory
zastoiskowe 1 morenowe — do gruntéw Srednio urabialnych kategorii 4.

Dla potrzeb projektowania posadowienia obiektow kubaturowych, uzbrojenia terenu, drég
1 parkingéw nalezy wykona¢ badania geotechniczne podtoza.

Gtgbokos¢ przemarzania gruntéw na terenie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Opracowat:

mgr inz. T. Szczuczko

Opinia geotechniczna dla potrzeb oceny przydatnosci terenu pod planowane zagospodarowanie
na dz. nr 138/4 i 138/7 w msc. Ptuznica
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

uzytych na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

Symbole gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY NASYPOWE

NN
NB

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

Ph  grunt prochniczny [2%<I,,<5%)]
Nmp namut piaszezysty [5%<I,,<30%]
Nmg  namut gliniasty  [5%<I ,<30%)]

Gy gytie [CaCO;>5% ]

T torf [Tom>30% ]

GRUNTY RODZIME MINERALNE

Ko otoczaki T pyt
7 awir Gp  glina piaszczysta
Zg  zwir gliniasty Gpz  glina piaszczysta zwigzta
Po  pospotka G glina
Pog  pospotka gliniasta Gz  glina zwigzta
Pr  piasek gruby GIT glina pylasta
Ps  piasek $redni GIlz  glina pylasta zwigzta
Pd  piasek drobny Ip il piaszczysty
PIT  piasek pylasty I it
Pg  piasek gliniasty IIT it pylasty
IIp  pyt piaszezysty Wb wegiel brunatny

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

(z modyfikacjq)
Gr  zwir
saGr ZWir piaszczysty
grSa piasek ze zwirem (pospotka)

FSa  piasek drobny

MSa  piasek $redni

CSa  piasek gruby

siGr  zwir pylasty

clGr zwir ilasty (pospotka ilasta)
sasiGr  zwir pylasto-piaszczyty
sisaGr ZWir piaszczysto-pylasty
grsiSa  piasek pylasty ze zwirem
grclSa  piasek ilasty ze zwirem

siSa  piasek zapylony

clSa  piasek zailony

erSi, grelSi

zwir ilasty

siGr  pyl ze zwirem
saCl  glina piaszczysta
saclSi glina pylasta
sasiCl  glina ilasta
Si pyt
clSi  pylilasty
Cl it
siCl it pylasty
Or  grunty organiczne
Mg  grunty antropogeniaczne

+  domieszki
/| przewarstwienia (wktadki)
/ na pograniczu
() okreslenia uzupetniajace dot%czqc% sktadu

nasypu, rodzaju gruntow, pefrografii ska
1 numer otworu
101,88 rzedna terenu

OPROBOWANIE
probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka o nienaruszonej strukturze (NNS)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
53 glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;j
iv7;3 glebokos¢ nawierconego zwierciadta wody gruntowej
grunt nawodniony
~~A  sgczenie
INNE OZNACZENIA
@ numer warstwy geotechnicznej
L——  rzut projektowanego obiektu na przekroj
~~— granica warstwy geotechnicznej

wspotczynnik filtracji & [m/d]

OPIS STRATYGRAFICZNY
@ Czwartorzed - holocen

@
(T

Czwartorzed - plejstocen
Trzeciorzed - pliocen

PODZIAL. GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC

s suchy
mw  malo wilgotny
w  wilgotny
m mokry

nw  nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
In luzny
szg  $rednio zaggszczony
Zg  zageszczony

bzg  bardzo zageszczony

Zw  zwarty
pzw  polzwarty
tpl  twardoplastyczny
pl plastyczny
mpl

pl  plynny

migkkoplastyczny
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