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Urząd Gminy w Płużnicy

87-214 Płużnica

SPECJALNOŚĆFUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS
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obudowa szybu windy - szkło
bezpieczne, klejone mocowane

punktowo do ramy stalowej

balustrada całoszklana z pochwytem
stalowym h=110cm

okno dachowe oddymiające
114x118cm z deflektorem

wiatrowym Aa=0,55m2

okno dachowe oddymiające
114x118cm z deflektorem
wiatrowym Aa=0,55m2

rama żelbetowa monolityczna

rynna systemowa zintegrowana z
systemem ślusarki aluminiowej

łącznika

balustrada całoszklana z pochwytem
stalowym h=110cm

oznakowanie graficzne na szkle
(wzór trawiony chemicznie)

oznakowanie graficzne na szkle
(wzór trawiony chemicznie)

systemowy profil mocujący balustrady
całoszklanej, mocowanie dolne

DETAL WITRYN
wg. rys. A.04.5

DETAL WITRYN
wg. rys. A.04.5

DETAL WITRYN
wg. rys. A.04.5

DETAL WITRYN
wg. rys. A.04.5

EI30

EI30

St2

P1

2x14
35

8%

P2 Chodniki
- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka cementowa gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa gr. 20cm
- podsypka piaskowa gr. 25-30cm
- grunt rodzimy

35,0
0°

Sf1

UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00=96.00m.n.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z
pozostałymi tomami projektu architektonicznego, opisu
technicznego, specyfikacjami technicznymi branżowymi
oraz projektem konstrukcji. W przypadku rozbieżności
należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze -
wykonać pomiary na budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykonać zgodnie z
instrukcją warsztatową i montażową producenta,
dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.


