—ll

Rozdzielacz
obiegu
grzewczego nr 1

grzewczego nr 2

Rozdzielacz

obiegu

Rozdzielacz

obiegu

grzewczego nr 3

Rozdzielacz
obiegu
grzewczego nr 4

Rozdzielacz
obiegu
grzewczego nr 5

Rozdzielacz

obiegu

grzewczego nr 6

Rozdzielacz
obiegu
grzewczego nr 7

Rozdzielacz

obiegu

grzewczego nr 8

Rozdzielacz
obiegu
grzewczego nr 9

Rozdzielacz
obiegu
grzewczego nr 10

Rozdzielacz
obiegu

grzewczego nr 11

£ o £ o
o < o C
R S g
i H = = = = = = = = = = =
(%] 1%}
c 8 e 3
fffff ji%g §% —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
‘ g g g g § o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -
£ 38 £ 8 g 9a g 9 g 9a g 9a g 9a g 9a g 9a g 9a g 9a g %a g 9a
HEIE mlo o o D B gl o g o g Az
g 8 FS2 FS2 FS2 FS2 FS2 FS2 FS2 FS2 FS2 FS2 FS2
| 5 g | 5 g \ {(86) : {(86) : {(86) : {(86) : {(86) : {(86) : {(86) : {(86) : {(86) : {(86) : {(86) :
2 | 2] | — — — — — — — — — — —
| - | - \ 12k2f::1 12k2f::1 12k2f::1 12k2f::1 12k2f::1 12k2f::1 1 k2f:q 12k2f::1 k2f::1 12k2f::1 12k2f::1
\—ﬁ—} —ﬁ—} 33 [ [ [ [ [ [ [ 33 [ [ |
=] = | ISR SN SN SR E S SINSIE SUE SIS E SRR SENIE SUE SINOIE SUE SN SHE SINGIE SUE IO IS SHE SR GIF R
} | } } 3} 10c|‘§} 10c|‘§} 10c|‘§} 10c|‘§} 10c|‘§} 10c|‘§} 10c|‘§} 100 3} 10c|‘§} 10c|‘§} 10c|‘
| Pl \ - 32 | | - 32 | - 32 | - 32 | - 32 | - 32 | - 32 | - | 32 | - 32 | - 32 |
‘ R | 9k2 9k2 9k2 9k2 9k2 9k2 9k2 9k2 9k2 9k2 9k2
| L | | N R R ] ] | ] ] ] | |
\
= B S| ¥ X 7 J X X gz ¥ Xz ZKee Xz FiXe X g giEe Xz g Xe X gz 3 ¥oc (%o X 7 ¥ X 7 Z X X g
o : : : : : : : : : : )
| | | | | | | | | | |
Y ‘X i Y ‘ I I I I I I I I I I .
1%
HS -
10C| 3
3@ PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLE -
] L_ KUCHNIA nr1 nr2 | |
I I A * | * A * A | Rozdzielacz Podtogéwka \
I T X X X \ zZ z z z 7z 72 2 2 O-A :
]
- @10c @10c @10c ‘ A0 00 Ann D A—
| | [ Y G I I S S — — ) |
| | — I I . ‘ T T T T T T 1 |
I 10c 3e =Yo) E-Z E-Z E-Z E-Z E-ZE-ZE-ZE-Z OA |
[ =@ >e—< > L i A
. ; ; R i i i e o
I A A A | |
I [I]1Oc [I]1OC [I]1Oc | Z - zawor przeplywomierz z zakresem regulacji |
L 0 O-A - sekcja odpowietrzajaco spustowa, odpowietrznik |
-— - - - - ' —-—-————— - — — = — B ( ) ! automatyczny + zawér kulowy spustowo-napetniajacy
> \ E-Z - elektozawér odcinajgcy !
| |

Y
n(( T
Da DA —
—P—=d4 12
Stacja
Zestaw Instalacja uzdatniania
Wodomierzowy Hydrantowa wody
—
Legenda:

1. Kociot gazowy 75kW np. VIESSMANN VITODENS 200-W

lub rbwnowazne wraz z elektonikg i czujnikami
(dwie sztuki w uktadzie kaskadowym)

3. Pompa obiegowa zrodia ciepta

3f. Pompa obiegowa w rozdzielaczu obiegowym
5a. Podgrzewacz pojemnosciowy biwalentny
8c. Grupa bezpieczenstwa podgrzewacza

8b. Zawér bezpieczenstwa c.w.u.

8f. Naczynie wzbiorcze c.w.u.

9c. Zawor rownowazacy

9k. Zawor mieszajgcy

9j. Zawor plombowany

9h. Zawér spustowy/napetniajgcy

10c. Zawor zwrotny

10e. Filtr Zanieczyszczen

10h. Sprzegto hydrauliczne

12m. Czujnik temperatury zewnetrznej

FS1. Czujnik temperatury zasilania

SysFLOW. Czujniki temperatury zasilania systemu
DHW. Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u.

DHWBT. Czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u. dolny

8c 8b§

8f

Rozdzielacz obiequ grzewczego nr 1
do zasilania ogrzewania grzejnikowego

starej czgsci szkoty

23 grzejniki o tgcznej mocy 19 840,0 W
Temperatura systemowa 55-45°C

- pompa wydajnosci 25/6 3,5m3/h
Rozdzielacz obiequ grzewczego nr 2

do zasilania ogrzewania grzejnikowego Ztobka
13 grzejniki o tgcznej mocy 6 100,0W
Temperatura systemowa 55-45°C

- pompa wydajnosci 25/6 3,5m3/h
Rozdzielacz obiequ grzewczego nr 3

do zasilania ogrzewania grzejnikowego Przedszkola
11 grzejniki o tagcznej mocy 5 500,0W
Temperatura systemowa 55-45°C

- pompa wydajnosci 25/6 3,5m3/h
Rozdzielacz obiegu grzewczego nr 4

do zasilania ogrzewania grzejnikowego

pom. przy sali gimnastycznej

7 grzejniki o tgcznej mocy 4 100,0W

Temperatura systemowa 55-45°C

- pompa wydajnosci 25/6 3,5m3/h
Rozdzielacz obiegu grzewczego nr 5

do zasilania nagrzewnic Sali Gimnastycznej
Temperatura systemowa 75-65°C

- pompa wydajnosci 25/6 3,5m3/h

Temperatura systemowa 75-65°C

- pompa wydajnosci 25/6 3,5m3/h

Rozdzielacz obiequ grzewczego nr 5
do zasilania nagrzewnic Sali Gimnastycznej

Rozdzielacz obiequ grzewczego nr 6
do zasilania ogrzewania podtogowego Ztobka

taczna moc grzewcza 16 327,4 W
Temperatura systemowa 35-30°C

- pompa wydajnosci 25/6 3,5m3/h

Rozdzielacz obiequ podtogowego nr 7
do zasilania ogrzewania grzejnikowego Przedszkola

taczna moc grzewcza 19 849,8 W
Temperatura systemowa 35-30°C

- pompa wydajnosci 25/6 3,5m3/h

Rozdzielacz obiequ grzewczego nr 8
do zasilania ogrzewania podiogowego

pom. przy sali gimnastycznej
taczna moc grzewcza 3 2352 W

Temperatura systemowa 35-30°C
- pompa wydajnosci 25/6 3,5m3/h
Stacja Uzdatniania Wody

np. VIESSMANN Aquaset 500-N lub réwnowazne

- wydajno$c¢ przeptywu wody 1,2m3/h
- ci$nienie robocze 1,4-8,0 bar

- kompletny zestaw wybranego producenta wraz z
elektronikg sterujgcg

P-O - pompa obiegowa wraz z uktadem sterujacym
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