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Urząd Gminy w Płużnicy
87-214 Płużnica

SPECJALNOŚĆFUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS
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Sf1 – Ściana fundamentowa zewnętrzna
- tynk mozaikowy(powyżej poziomu gruntu) / folia
kubełkowa (poniżej poziomu gruntu)
- polistyren XPS do ścian fundamentowych gr. 12 cm
- hydroizolacja pionowa – 2x izolacja bitumiczna na zimno
- bloczki betonowe gr. 24cm
- hydroizolacja pionowa – 2x izolacja bitumiczna na zimno

SF2 – Ściana fundamentowa wewnętrzna
- hydroizolacja pionowa – 2x izolacja bitumiczna na zimno
- bloczki betonowe gr. 24cm
- hydroizolacja pionowa – 2x izolacja bitumiczna na zimno

Sc1 – ściana zewnętrzna budynek
- tynk cienkowarstwowy mineralny gr.<0,5cm
- styropian fasadowy  gr. 16cm
- bloczki gazobetonowe gr. 24cm
- tynk gr. 1-1,5cm

Sc2 – ściana zewnętrzna łacznik
- blacha elewacyjna na rąbek stojący gr. 0,7mm
- szczelina wentylacyjna gr. 2cm
- wełna mineralna gr. 14cm
- bloczki gazobetonowe gr. 24cm
- tynk gr. 1-1,5cm

Sc3 – ściana zewnętrzna - wnęki
dekoracyjne
- dekaoracyjna płyta elewacyjna gr. 8mm
- szczelina wentylacyjna 2cm
- wełna mineralna gr. 16cm
- bloczki gazobetonowe gr. 24cm
- tynk gr. 1-1,5cm

Sc4 – ściana wewnętrzna działowa
wewnątrzlokalowa
- tynk gr. 1-1,5cm
- bloczek gazobetonowy gr. 12cm
- tynk gr. 1-1,5cm

Sc5 – ściana wewnętrzna nośna
- tynk gr. 1-1,5cm
- bloczki gazobetonowe gr. 24cm
- tynk gr. 1-1,5cm

Przegrody pionowe
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