N\ /
N\ /
\ /
N\ /
\\ //
AN — — — A
N\ J
N\ /
\ /
\ /
\ /
N\ /
N r i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, proj. lokalizacja S
‘WT ? 1 ? ﬂ wytacznik p.poz. ‘W ? ﬂ
| I AN I | | I |
I I | I
G }5 TR1/2.2 TR1/2.2 + G “ ' F/Ew ' “ G % TR1/2.2 TFI1/2.2EE{ G G }3 TR1/2.2 TR1/2.2 %G G + TR1/2.2 TR1/2.2 + G J—F—L—‘—F—‘H
( | LI it e v e g O | — \ﬁk—if,f,f,f,#f::: MT@W‘?“ 7,*,4: :::::MN | 0 S D i = e beea] | = " i s 2o i S e e i i L | = —_——— = e e T e —RE e — b — = HL — ~1: L %L — J :1» — M}
f : 1 — ‘ I I TR1/2.1 TR1/2.1
Ew4 I Ew4 T Ewd S ——— L Ewa — S — S —— : Ew4 Lﬂ i
T e =T T T T —T T T —TTrRv/Z
—— ) R s Eﬁ;@ TR Eﬁ;@ hia | | TRIfS TRI/3 - ~@= ]
A oA : TR1 |ZOS s‘ ]
RO 20 O ‘ / D Ewi D “Ew4 D Ew D D Ewi D D Ewi Ew4 C / Ew4 F/Ew / F
I / /1. ! w = NP w NP W NP AP |
e TRz u0 (] TRzt o= O 1 [~ P1/17 o= I e E 0 ELE P05 O —e= S E O [ [k |
N2 Jff{?Q — TRI3 °\_ Wiatrotap - TR1/3 Komunikacja TR1/3 T TR1/3 TR1/3 TR1/21
D4 !\@C _TR2/1.2 % N TR1/1.1 / \ TR1/1.1 TR1/1.1 TR1/1.1 TR1/1.1 TR1/1.1 /,/ I TR1/1.1 EA I
I ) 7 mép Vool / \ [ / I R I
L I ) TR2/1.2 FJ( . Ew4 Ew4 J Ew4 Ew4 | .
“TR2/1.2] 0O — Ew4/ TR1/3 = = =  E—— 1 f —  —— “ TR
TR2/1.2 — A A A ;@ — TRIA H ] \/ “‘ AN A H ] \/ “* H— Eﬁ ‘
TR2/2 | Q O O OﬁAO AO A L / [f@ I - p1/12\a\ /’ L@ I i % P1/02 - ] *f:r,j,,, o
BW2 [ 7R22 3 / ~rRid A Blﬂo_mﬂr e s | A S~ Bo ! I
WC B P1/20 L TR1/1.5 TR1/1 TR1/1.5 TR1/1.5 TR1/1.5 TRI15— |~ Q B B - O B TR112 ~ ITR0/9.2 [ I
O 4o TRe/1.2 oz — Ewl s | Ewl [ — TR L TRV u rR1/1.3 Itiies | e
: =@= v / 7N /  — \ \
ED TR2/1.2 TR2/1,2 0= A EwZ e A A Fw?2 A 1 D [ I P1/ F | j P1/11 D I B I L@/‘ Pl —== ‘\ \‘ d }
% Y - . 9 O AQG? N O - TRU14 Zaplegze - Magazyn TRy I [ Ktatka I o it TRi/2)1
] TR1/1.5 TR13SZRANiRS TR1/1.5 TR1/1.5 Szaias TR1/1.5 [Hﬁj I~ P1/ P1/07 ,/AO s¢ md. \}* }\ } }
/ \ L - NV Zaplegze RozdZ. wyd.
) / D TR1/1.4 _A Ew?2 - TR1/1.3 :@ Ew?2 p y TR/1.2 | | |
/ y " Ewd -y . A A . A H O I 1'&@ TR1/1.4 AO P1/12)A©'W\j‘f TR1/1.4 O O A . TRI/1.3 ] i ,i‘pf :f:ff:%’ N
e A A Tl 1% - i J | TR1/3 L — —
D D \ ﬂ 1O O O O O O TR1/1.4 c TRI/14 ya T WC 1.3 BiRg TRIL3 \ . AT b w4 Y M ] ‘ |
TR2/2 TR2/1.1 | TR1/15 TR1/1.5 TR1/1.5 TR1/1.5 TR1/1.5 TR1/1.5— / weC \ TR1/,.19 ﬂu: | | (.
i ; = k@ \ @é\ D TN EVDVzA | | } }
1 TR2/1.2 TR2/1.2 § - iLE f ;C Ew3 J B/Ew |
- =3/ - T‘““‘T’J —) / =300 —> g TR0 R1/1.2 ~@= [ |Roe ] Fm ‘
d \ N7 ~ dylatacja C K© c®= [
¥ \ ! / \ ~ TR1/1.2 TR/ TR/2)1
Wi — | |l / N v i TRO/1.1 } }
Ew1 ‘ " ] T | l ‘ S o /1| SZACHT INSTALACYJNY I
D D O c D D D D e = D D D D N E E ]
TR2r2 1 A A u — L] 11
P1/22 /T?\I%€1 TR1/2:1 «d»
] TR2/1.2 TR2/1.2 Komunikacja TR1/1.4 TR1/1.4 TR1/1.4 TR1/1.4 TR1/1.3 TR1/1.3 TR1/1.3 TR1/1.3 / \
/ \
| c E E E SN\
\
\ P1/21 \
\ Sala 4 . E .
‘ ala D 21 I/1 5:,; oo TR1/1.2 TR1/1.2 TR1/1.2
\ ala
\ D D . Sala 2
\ P1/04 ,
‘ TR2/1.1 Sala 1 /1 N\
} TR2/1.2 TR2/1.2 /,,/ N\
/ \
| TR2I cp== D D D D D D D D .
} E E E
} TR1/1.4 TR1/1.4 TR1/1.4 TR1/1.4 TR1/1.3 TR1/1.3 TR1/1.3 TR1/1.3
\ D D o TR1/1.2 TR1/1.2 TR1/1.2
— —0<
TR2/1.2 TR2/1.2 K o
] 1
o - 1
. G pTRI22 TR1/226] G ju
L :
D . LEGENDA
- A Q - proj. oprawa oswietleniowa do wbudowania typu downlight, zrédto: LED,
| TRZ1.1. W 1000 Im, 9 W, E, IP20/44, 840
TR2/2
TR2/1.3 TR2/1.3 52/ BC———— - proj. oprawa o$wietleniowa nastropowa, zrédio: LED, 4400 Im, 37 W,
§ przestona z opalizowanego poliweglanu, IP65, 840, atest higieniczny
1.1 ”J; CC———1 - proj. oprawa oswietleniowa nastropowa, zrédio: LED, 5200 Im, 43 W,
\ przestona z opalizowanego poliweglanu, IP65, 840, atest higieniczny
\
1 D - proj. oprawa os$wietleniowa do montazu w suficie podwieszanym, zrodto:
Ew1 ‘ LED, 3800 Im, 43 W, przestona z opalizowanego PMMA, 1P44, 840
] 1
D D TR2/2 ‘ E - proj. oprawa o$wietleniowa do montazu nastropowego, zrédto: LED,
- 3800 Im, 43 W, przestona z opalizowanego PMMA, IP44, 840
P1/23 ul
Sala5 @< |
TR2/1.3 TR2/1.3 ~0s )/ ‘H F[ ] - proj. oprawa oswietleniowa do montazu nasciennego/nastropowego,
Ew4 /Ij - h zrédto: LED, 1500 Im, 10W, przestona: szyba hartowna matowa, IP65,
D | 840
-\
I ETRVI’% il
TR2/2 \ \ i . - . . -
\ ) F/Ew[ | - proj. oprawa oswietleniowado montazu nasciennego/nastropowego,
TRI/13 e i1 zrédto: LED, 1500 Im, 10W, przestona: szyba hartowna matowa, IP65,
1
—— 840, temp. pracy od -20°C do 30°C, oprawa z wbudowanym modutem
D D awaryjnym wraz z termostatem do o$wietlenia przestrzeni na zewnatrz
Ew4, budynku przy wyjéciach ewakuacyjnych
8V
| TR2/1.3 N TR2/1.3 \ TR[% G o - proj. oprawa o$wietleniowa architektoniczna do oswietlania elewagji i
— \ tworzenia efektow swietlnych, zrédto: 2xLED, 374 Im, 7 W, IP65, 840
G \ /
LEE, — T E&h :} Ew1i D - proj. oprawa ewakuacyjna do montazu w suficie podwieszanym, zrodto:
K@ ;5 TR2/2 ?O at LED, 4 W, 192 Im, optyka do korytarzy, autotest, praca "na ciemno",
EB P1/25 ™~~~ minimalny czas podtrzymania: 1h
Ew B
A O SVCA i ™~ [ ] -proj. oprawa ewakuacyjna montowana w suficie podwieszanym, zrédto:
Zapleczaz/1.3 Ew2 proj. op i : P ym, :
TR2/1.3 TR22 TR2/1.3 p : LED, 1,5 W, 132 Im optyka do przestrzeni otwartych, autotest, praca "na
ciemno", minimalny czas podtrzymania: 1h
D
Ew3 D - proj. oprawa ewakuacyjna montowana na suficie, zrédto: LED, 1,7 W,
143 Im, optyka do przestrzeni otwrtych, autotest, praca "na ciemno",
\ D minimalny czas podtrzymania: 1h
B P1/26 \ TR2/1.4
:Zmem Ew4 — - proj. oprawa ewakuacyjna nascienna/nasufitowa, zrodto: 7xLED, oprawa
z piktogramem, autotest, praca "na jasno", minimalny czas
TR2/1.4 podtrzymania: 1h
d\ - proj. tacznik o$wietleniowy pojedynczy, IP20, p/t
TR2/1.4
é\ - proj. tacznik o$wietleniowy pojedynczy, 1P44, p/t
P1/27 - proj. tacznik oswietleniowy swiecznikowy, IP20, p/t
A TR2/1.4 Sala 6 ﬂd\ prol-a Y Y P
P1/28 d - proj. przycisk bistabilny, IP20, p/t
wc
TR2/1.4 d - proj. przycisk bistabilny, IP44, p/t
—@Z - proj. sufitowa czujka ruchu, max. odlegtosc detekcji 5 m
TR2/1.4 - proj. lokalizacja wytacznika p.poz.
~~ - proj. lokalizacja tablicy rozdzielczej
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OBIEKT: TYTUL RYSUNKU ] DATA: NR/LOSC
UWAGI! Budowa Przedszkola INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE - ARKUSZY:
1. Instalacje péwietlenia wykonad przgvtllgdami"typu YDYz0/YDYpzo 3, 4 zylowymi dziatka nr 138/4, 138/7 RZUT PARTERU 09.2017 11
oprze.kr.aleJ 1‘,5 mmza wytrzyma@sc: izolacji 750 V. ) ) ) obreb 0011 - — - — -
2. tgczniki o$wietleniowe montowac na wysokosciach 1.2 m mierzonej od poziomu 87-217 Pluznica Funkcla Imle i nazwisko Nr uprawnien POdeS SKALA NR
wykoriczonej posadzki. RYSUNKU: RYSUNKU:
. Zasilani jeki ktadzie TN-S. Pi dy/kable ukiad: korytkach . . s . -
T i oo K Projektant: | mgr inz. Robert tegowski | KUP/0178/POOE/09 1:75 E3
warstwa tynku o grubo$ci minimum 5 mm).
4. W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych stosowac osprzet bryzgoszczelny. NUMER . |1 6 /73
Sprawdzajacy: | mgr inz. Adam Osinski WAM/0064/PWOE/11 PROJEKTU:




