Wypetnienie witryny petne - kolor RAL 7016

_ Pokrycie dachéw budynkéw gtéwnych - blacha
na rgbek kolor RAL 9010

zadaszenie szklane systemowe

mocowanie punktowe - szkiq —
bezbarwne, bezpieczne

198

RAL 9010

Cokoty - tynk mozaikowy drobnoziarnisty, kolor
ciemno szary, zblizony do kolorystyki ciemne;j
blachy elewacyjnej

Tynk mineralny malowany farbg elewacyjna,
silikonowg odporng na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i rozwojem mikroorganizméw

Whneki dekoracyjne - panele elewacyjne gr. 8mm
kolor RAL 6034

Pokrycie dachow tgcznikow - blacha na rgbek
kolor 7011 [IRON GREY]

Stolarka okienna kolor szary antracytowy
RAL7016

Whneki dekoracyjne - panele elewacyjne gr. 8mm
kolor RAL 095 50 50

Oznakowanie graficzne - text 3d / ksztatty na
elewacji -

Tynk mineralny malowany farbg elewacyjng,
silikonowg odporng na dziatanie warunkow

atmosferycznych i rozwojem mikroorganizméw

f}

PVC kolor RAL 9010

Wneki dekoracyjne - panele elewacyjne gr. 8mm

kolor RAL 2010

[

Cokoty - tynk mozaikowy drobnoziarnisty, kolor
ciemno szary, zblizony do kolorystyki ciemnej

blachy elewacyjnej

Oznakowanie graficzne - text 3d / ksztatty na
elewacji -

Pokrycie dachow budynkéw gtéwnych - blacha

( na rabek kolor RAL 9010

Pokrycie dachéw chzn
koIor7011[IRONG ”/

Tynk mineralny malowany farbg elewacyjna,
silikonowg odporng na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i rozwojem mikroorganizméw

Wneki dekoracyjne - panele elewacyjne gr. 8mm
kolor RAL 070 70 60

Oznakowanie graficzne - text 3d / ksztaity na
elewaciji - PVC kolor RAL 7011

Tynk mineralny malowany farbg elewacyjna,
silikonowg odporng na dziatanie warunkéw

zadaszenie szklane systemowe , mocowanie

atmosferycznych i rozwojem mikroorganizméw punktowe - szklo bezbarwne, bezpieczne RAL7016

Stolarka okienna i drzwiowa kolor szary

PVC kolor RAL 9010 antracytowy RAL7016

Kolorystyka dekoracyjnych piyt elewacyjnych:

RAL 6034
RAL 095 50 50
RAL 2010
UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: £0,00=96.00m.n.p.m.
RAL 070 70 60 2. Niniejszy projekt nalezy ropatrywaé réwnorzednie z

pozostatymi tomami projektu architektonicznego, opisu
technicznego, specyfikacjami technicznymi branzowymi
oraz projektem konstrukgji. W przypadku rozbieznosci
nalezy niezwtocznie poinformowac biuro projektowe.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze -
wykona¢ pomiary na budowie.

4. Wszystkie potgczenia i oparcia profili systemowych,
uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykonaé zgodnie z
instrukcjg warsztatowa i montazowg producenta,
dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN, PN,
ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych.

Balustrady zewnetrzne kolor szary antracytowy

Nazwa inwestycji

BUDOWA PRZEDSZKOLA =

N

¥ CONCEPTGROUP

uI. Chelmmska 106A, 86 300 Grudzladz
tel. (56) 65-78-491 grupa.concept@gmail.com

P Data opracowania ¢ Branza
Adres Inwestycii |y, 1+ 13874, 13817, obreb 0011 87-214 Pluznica CZERWIEG 2016 ARCHITEKTURA
Inwestor Urzad Gminy w Ptuznicy Kreslarz P proek
87-214 Pluznica MP WYKONAWGCZY
Nazwa Numer rysunku Skala Numer projektu,
Rysunku ARCHITEKTURA
KOLORYSTYKA ELEWACJI 02.13 1:100 41/2015
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. arch. Tomasz Porebny Architektura KPOKK IA 06/2003
Asy_stent mgr inz. arch. Mateusz Prusakowski Architektura -
Projektanta

Sprawdzit

mgr inz. arch. I1zabela Zwolicka

Architektura KPOKK IA 09/2003
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