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SPECJALNOŚĆFUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS
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203,03 m2

HP 25

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa zewnetrzna
kolorystyka RAL 2010

LEGENDA:

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa zewnetrzna
kolorystyka RAL 070 70 60
Nawierzchnia zewnętrzna z kostki betonowej / kamiennej

REI60 Przegrody w klasie odporności pożarowej z ociepleniem
nieplanym z wełny mineralnej

Wpusty posadzkowe

Rury spustowe systeomowe systemu rynnowego ukrytego

Hydrant pożarowy wewnętrzny HP25 z wężem
półsztywnym

Wejścia do budynku

L do wyjścia
ewakuacyjnego = 16,80m Długości dróg ewakuacyjnych
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kanalizacji deszczowej
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planowana lokalizacja czerpni
terenowej systemu wentylacji
mechanicznej

kanał doprowadzający powietrze do
systemu wentylacji mechanicznej

hydrant PPOŻ HP25 z
wężem półsztywnym
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WentylatorowniaP0/07
14,96 m2 pos.bet.

Klatka schod.P0/02
17,46 m2 gres

Mag. prod. suchychP0/03
6,42 m2 gres

Kuchnia właściwaP0/16
37,06 m2 gres

Magazyn warzywP0/13
8,91 m2 gres

ZmywalniaP0/11
8,25 m2 gres

Pom. dez. jajP0/12
3,97 m2 gres

Pom. soc.P0/08
8,61 m2 gres

KorytarzP0/06
13,44 m2 gres

KomunikacjaP0/010
23,98 m2 gres

ToaletaP0/05
4,32 m2 gres

KotłowniaP0/09
9,73 m2 pos.bet.
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Rozdzielnia dolnaP0/15
6,68 m2 gres

KomunikacjaP0/01
7,16 m2 gres

Pom. gosp.P0/04
3,93 m2 gres

Obróbka wst. warzywP0/14
10,91 m2 gres
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UWAGI:
1. Poziom posadowienia parteru: ±0,00= 96.00m.n.p.m.
2. Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z pozostałymi tomami projektu architektonicznego, opisu technicznego, specyfikacjami
technicznymi branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić w naturze - wykonać pomiary na budowie.
4. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria, odwodnienie
wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i montażową producenta, dostosowując do
obowowiązujacych norm (EN, PN, ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
5. Wymiary na rysunkach podano: dla okien - w świetle otworu w murze, dla drzwi w świetle ościeżnicy.
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