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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obiekt : BUDOWA PRZEDSZKOLA

Adres : dz. nr 138/4, 138/7, obreb 0011, 87-214 Pluznica, jednostka ewidencyjna 041704 _2,
powiat wabrzeski, Gmina Pluznica

Inwestor : Gmina Pluznica, 87-214 Pluznica

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw sSwiadectw ich
charakterystyki  energetycznej (Dz.U. Nr 201 z 2008r., poz. 1240) oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462).

A. Bilans mocy urz adzen elektrycznych oraz urz agdzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowi gcych jego state wyposa zenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy ur  zadzenh
stuzacych do celow technologicznych zwi  gzanych z przeznaczeniem budynku.

Zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu lub
jego czesci stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i wzorow
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej, dla budynkéw niewyposazonych w systemy chtodzenia nie ma
potrzeby odrebnego przedstawiania bilansu mocy urzadzen elektrycznych i technologicznych poza
globalnym wskaznikiem EP.

B. Budynek jest wyposa zony w instalacj e ogrzewcz 3, w zwiazku z czym, przedstawiono poni zej
wlasciwo $ci cieplne przegréd zewn etrznych.
« Sciana zewnetrzna

- Gazobeton R;=di/ A =0,24m /0,21W/(mK) = 1,14 m?K/W

- Styropian Rz =d,/ A\, =0,16m / 0,038W/(mK) = 4,21 m?K/W

R.+ R, = 5,35 m?K/W
Uy = 0,187W/(m?K)

+ Dach, strop
- Plyta MFP gr. 18mm, R;=d:/ A;= 0,018m / 0,13W/(mK) = 0,13 m*K/W
- Wetna mineralna, R,=d./ A,=0,22m / 0,04W/(mK) = 5,5 m?K/W
- 2x Piyta gips.-karton. Rz = ds/ A; =0,030m / 0,23W/(mK) = 0,13 m?K/W
- Plyta gips.-karton. R4 =ds/ A, =0,015m / 0,23W/(mK) = 0,08 m?K/W

- R1+ R2+ R3+ R4: 5,84 m2K/W
Uk = 0,17 W/(m?K)

e Okna
Uk = 1,1 W/(m?K)

4. Podioga na gruncie
- Podtoga, R;=d:/ A;=0,02m /0,4 W/(mK) = 0,05 m*K/W
- Gladz cementowa R,=d,/ A\,= 0,08m / 1,7 W/(mK) = 0,047 m*K/W
- Plytaizolacyjna do ogrzewania podtog., Rs=ds/ A;= 0,01m / 0,038 W/(mK) = 0,26 m*K/W
- Polistyren XPS R,=dJ/ A,= 0,10m / 0,035 W/(mK) = 2,85 m*K/W
- Beton podkfadowy Rs=ds/ As= 0,10 m / 1,0 W/(mK) = 0,10 m?K/W
- Podsypka piaskowa Res=ds/ As= 0,30m / 2,0 W/(mK) = 0,15 m?*K/W

R1+ R2+ R3+ R4+ R5+ Re: 3,45 m2K/W
Uy = 0,29 W/(m?K)



C. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji ogrzewcze;j.
Sprawno$¢ przesytu (dystrybuciji) ciepta nuqa= 0,90

(ogrzewanie podtogowe)

Sprawno$¢ wytwarzania ciepfa nwg= 0,98

(kociot kondensacyjny na paliwo gazowe do 120kW)

D. Dane wykazuj ace, ze przyjete w projekcie rozwi gzania budowlane i instalacyjne spetniaj g
wymagania dotycz gce oszcz edno $ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlan ych.

D.1. Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni
zewnetrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami.

Dla budynku mieszkalnego:

« $ciany zewnetrzne Uk < 0,23 W/(m?K)
« dach/strop Uk < 0,18 W/(m?K)
e posadzka na gruncie Uk < 0,30 W/(m?K)
+ okna Uk < 1,10 W/(m?K)

Analizujgc wyniki z punktu B z powyzszymi wymogami nalezy stwierdzi¢, Ze wymagania izolacyjnosci
cieplnej zostaly spetnione.

D.2. Izolacyjnos¢ instalacji c.o. i c.w.u.

W projekcie instalacji wewnetrznej zastosowano przewody o S$rednicy do 22 mm z izolacjg (pianka
polietylenowa) gr. 25 mm, o wspéitczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/(mK).

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, Zze wymagania izolacji cieplnej przewoddw zostaty spetnione.
D.3. Wartos¢ wskaznika EP

Wartosci EP [kWh/m?*rok] rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia wbudowanego
dla budynku zostata obliczona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240) wynosi 56,8 [kWh/m?*rok] i jest mniejsza od wartosci EPy.w
= 60,0 [kWh/m?*rok]

Warunek EP < EP .w _jest spetniony

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci wspétczynnikéw przenikania
ciepta mniejszych niz wymagane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. mozna
zaliczy¢ do energooszczednych.

W projekcie budowlanym budynku mieszkalnego uwzgledniono wiasciwosci energetyczne okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami/.
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