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B-1

3,15 m2

4,12 m2

17,39 m2

3,39 m2

5,74 m2

2,86 m2

5,04 m2

2,21 m2

1,10 m2

2,12 m2

6,08 m2

13,56 m2

dylatacja

dylatacja

dylatacja

roleta z parapetem
aluminiowym

roleta z parapetem
aluminiowym

wyjście ewakuacyjne

dylatacja

ściana wypełniająca
zamknięcie I etapu

systemowa studzienka
wielofunkcyjna AS-
ST150 z odpływem
czołowym

lokalizacja studni chłonnej systemu
kanalizacji deszczowej
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kanał doprowadzający powietrze do
systemu wentylacji mechanicznej

hydrant PPOŻ HP25 z
wężem półsztywnym

KOCIOŁ KONDENSACYJNY
JEDNOFUNKCYJNY
55-75 kW

KOCIOŁ KONDENSACYJNY
JEDNOFUNKCYJNY
55-75 kW

PRZEWÓD SPALINOWO -
POWIETRZNY DOSTOSOWANY
DO SYSTEMU KOTŁA DLA
KOTŁÓW Z ZAKNIĘTĄ KOMORĄ
SPALANIA

PRZEWÓD SPALINOWO -
POWIETRZNY DOSTOSOWANY
DO SYSTEMU KOTŁA DLA
KOTŁÓW Z ZAKNIĘTĄ KOMORĄ
SPALANIA

SZACHT INSTALACYJNY
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PRZESTRZEŃ TECHNICZNA POD
SPOCZNIKIEM
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20°C

CosmoSTD

12°C

WentylatorowniaP0/07
14,96 m2 pos.bet.

Klatka schod.P0/02
17,46 m2 gres

Mag. prod. suchychP0/03
6,42 m2 gres

Kuchnia właściwaP0/16
37,06 m2 gres

Magazyn warzywP0/13
8,91 m2 gres

ZmywalniaP0/11
8,25 m2 gres

Pom. dez. jajP0/12
3,97 m2 gres

Pom. soc.P0/08
8,61 m2 gres

KorytarzP0/06
13,44 m2 gres

KomunikacjaP0/010
23,98 m2 gres

ToaletaP0/05
4,32 m2 gres

KotłowniaP0/09
9,73 m2 pos.bet.
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Rozdzielnia dolnaP0/15
6,68 m2 gres

KomunikacjaP0/01
7,16 m2 gres

Pom. gosp.P0/04
3,93 m2 gres

Obróbka wst. warzywP0/14
10,91 m2 gres
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- proj. instalacja ogrzewania podłogowego
 2x18PE-RT prowadzona w posadzce

- proj. powrót instalacji c.o.

- proj. rozdzielacz obwodów grzewczych

- proj. zasilanie instalacji c.o.

OZNACZENIA

firmy VNH
- proj. grzejnik łazienkowy CosmoSTDCosmoSTD

- proj. pętla ogrzewania podłogowego

- proj. instalacja ogrzewania grzejnikowego
2x16PE-Xc prowadzona w posadzce
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