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1.1. Przedmiot OST 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca
 

gach miejskich i gminnych. 

 

 

 podstawowe 

1.4.1. - 
 

1.4.2. - 
 

1.4.3. -  

1.4.4. - 

 

1.4.5. Kabel - 
 

1.4.6. - rodzaj fundame  

1.4.7. Fundament -  
w pozycji pracy. 

1.4.8. - - leniowe.

1.4.9. - 
 

1.4.10. jami 
podanymi w OST D-M-  

 

-M-  

 

 

-M-00.00.00 
 

 

2.2.1. Szalowanie 

  

konstrukcji. 

2.2.2. Beton 
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-88/B-06250 [3]. 

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3] 

Lp.   

1.  30 

2.  5 

3.  F 50 

  
Cement stosowany -

88/B- -88/6731-08 [22]  
zczeniach. 

 -86/B-06712 [4]. 

 -88/B-32250 [8]. 

 ojektowa, SST lub 

dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B- -85/B-23010 [5]. 

 

2.3.1. Piasek 

 
BN-87/6774-04 [24]. 

2.3.2. Folia 

 
upla -68/6353-03 [21]. 

2.4. Elementy gotowe 

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane 

 
dokumen -80/B-03322 [1].

 

[35]. 

 
 

2.4.2. Rury betonowe 

-75/8971-06 [28]. Dla wykonania 
 

opadowych w pozycji wbudowania. 

2.4.3. Przepusty kablowe 

 
 

 

 

 
-80/C-89205 [9]. 
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zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable

 -93/E-
- 

ochronnego. 

 2. 

 
 

2.4.5.  

 
-83/E-06305 [15]. 

 
 

 

 

 

 -5o

-86/O-79100 [19]. 

2.4.6.  

 
obiektu. 

 
 

 
dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. 

 
 

  

 -zaciskowej, 

2. 

 
m. Strona 

 

 -
90/B-
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2.4.7.  

 

 

 Ramiona lub r

 

 
 

 
uszkodzeniem. 

2.4.8.  

 Kapturek 
 

2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 

 -  

 Tabliczka powinn
2. 

2.4.10.  

  wymaganiom PN-91/E-

znamionowe 380/220 V, 50 Hz. 

  

 2

 
  

2 
 

  
  

 
sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym. 

 
mechanicznymi. 

2.4.11.  

 
wymaganiom BN-66/6774-01 [23]. 

2.4.12.  

 
-80/6112-28 [20]. 

2.4.13.  Fundamenty prefabrykowane 
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Fundamenty prefabrykowane typu F-
 

antykorozyjne. 
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2.4.14.  Latarnie hybrydowe

 

-83/E-
pniu zabezpieczenia przed 

 
 

-5o

-86/O-79100 [19]. 

Klosz oprawy wyko
 

-15st do +15st.  
 

 

wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. 
 

-90/B-

zycji poziomej,  
  

 
 

nachyl

suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 
 

 

 

-
 

-74/E-
 

 
 

 
 

-  2 szt. 
- 

 1szt. 
- panele fotowoltaiczne o mocy min. 160W  2 szt. 

- czas pracy 
lampy wyniesie 10-
sterownika.  
 
6. Uziemienie 

 mm. 

-67/H-92325. 
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 -M-00.00  

 

  
 

 wia samochodowego, 
  
  70 cm, 
 spawarki transformatorowej do 500 A, 
 3/h, 
  15 cm, 
  

4. TRANSPORT 

 

 -M-  

4.2.  
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 samochodu skrzyniowego, 
  

samochodu specjalnego linowego
 samochodu dostawczego, 
  

 

 

 

 -M-  

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

 
 

 
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod 

-83/8836-02 [25].
 stosowaniu wiertnicy na podwoziu 
samochodowym. 
  
z PN-68/B-06050 [2]. 
 

 
 

 
 

-77/8931-12 [26]. 
 

 Nadmiar 
 

 

  

rur betonowych   

 
wiatru dla II i III strefy 

 

 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 

 
wymagania PN-88/B- -66/6774-01 [23]. 

 
 

  
   

 10 cm. 
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ich zniszczenia.

  

 
 

 

 

o  

 

 
0 wg PN-88/B-

wymiarach 50 x 50 x 7 cm. 

 

  

 
untu. 

 

  

 
po ustawieniu go w pion  

 

 
 

  2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do 
osi w przypadku, gdy jezdnia jest  

 
 

 

  

 
 

  

 
2. 

  

 

 

 
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
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-76/E-05125 [13].  

 

 oC. 

 
 10-  

  5 cm na warstwie piasku o 

najmniej 15 cm. 

 
 

 

zamuleniem.  

 

 

  

 y: 

  
 

 

 Zale -
eksploatacyjnych kabla. 

 
 

  

 

Lp. go 

Najmniejsza dopuszczalna 
 

pionowa przy 
 

pozioma przy 
 

1. 
znamionowe sieci do 1 kV 

25 10 

2. 
 

50 10 

3. Kable telekomunikacyjne 50 50 
4. 

gazowe z gazami niepalnymi 
50 *) 50 

5.  50 *) 100 
6.  wg PN-91/M-34501 [18] 
7. 

p  
- 80 

8. 
 

- 50 
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szafy i 
fundamentu. 
 

  
  
 ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie, 
 eniowej, 
  
  

 

 
 

 
 

5.11.1. Zerowanie 

 
ochronno-  

 
 

  20 mm, n
 

 
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. 

5.11.2. Uziemienie 

 
 

 
 

   
 
i gruzu. 
 
prze 2. 
  

 

 

 -M- t 6. 

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

 

 
sprawd  

6.3. Fundamenty i ustoje 
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ektowej oraz wymaganiami 
PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-
posadowienia.

 

 -79/9068-01 [30]. 

  

  
  
  na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 
  
  

6.5. Linia kablowa 

  

  
  
  
  

  
 

  

 

 Przed zamonto

 

  
 

 
  
  

 Po  

  
  
  
 ym. 

 

 

 
 

 
 

 podanymi w punkcie 5.2. 
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odchylenia  

 
podczas 

pomiaru. 

 -76/E-02032 [10]. 

 

 
odrzucone. 

 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

 

-M-00.00.0  

7.2. Jednostka obmiarowa 

  

 

 

 -M-  
 

 

 

  

 wykopy pod fundamenty i kable, 
  
  
  

8.3. Dokumenty do odb  

  
w punkcie 8.5 OST D-M-  

  
  

I 

 

 -M-  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1  

  
  
 wykopy pod fundamenty lub kable, 
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 lania, 
  
  
  

E 

10.1. Normy 

   1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
   2. PN-68/B-06050 

odbiorze 
   3. PN-88/B-06250  
   4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
   5. PN-85/B-23010  
   6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
   7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
   8. PN-88/B-32250  
   9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 10. PN-76/E-02032  
 11. PN-55/E-05021 

kabli 
 12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
 13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
 14. PN-91/E-05160/01 

 
 15. PN-83/E-06305  
 16. PN-79/E-06314  
 17. PN-93/E-90401 

 
 18. PN-91/M-34501 

terenowymi. Wymagania 
 19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. 

Wymagania i badania 
 20. BN-80/6112-28 Kit miniowy 
 21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego 
 22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 23. BN-66/6774-01  
 24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 26. BN-77/8931-12 Oznac  
 27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
 28. BN-83/8971-06  
 29.  BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. 

badania. 
 30.  BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

 

10.2. Inne dokumenty 

31.  
32. Rozporz

-
33. - - 
34. 

. 26.11.1990 
r.) 

35.  

  


